
ANNEXE 1 

Tableau des secteurs identifiés (bilan des visions 
ressentie et analytique) 

  



Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

La Faurie - Village

60 Grand 

Buëch

La Faurie Grand Buëch Habitations, camping et 

STEP
3 Erosion de digue et 

inondation
3 Digues RD et RG

Pont limitant sur le Grand 

Buech (Q400)

Protection de berges

DEG

1

Trescléoux - 

Village

202 Buëch aval Trescléoux Habitations 3 Glissement de terrain et 

chute de blocs
3 Ecran rigide DEG

2

Aspremont - 

Village

5 Grand 

Buëch

Aspremont Grand Buëch Habitations et route 3 Inondation 3 Digues RD et RG

Pont

DEG

3

Garde Colombe - 

Pont Lagrand

45 Buëch aval Garde Colombe Blaissance Habitations 3 Inondation par débordement 

de digue
3 Digue en rive droite de la 

Blaissance

DEG

4

Mison - Les 

Baumes

156 Buëch aval Mison Buëch Habitation, terre agricole 3 Inondation et érosion de 

berge
3 DEG

5

Laragne 

Montéglin - 

Véragne aval

100 Buëch aval Laragne Montéglin Buëch Habitations et infrastructure 

(hypermarché, route)
2 Inondation et ravinement 2 Digues RG et RD

Ponts à piles

Seuils de stabilisation des 

digues

DEG

6

Serres - 

Déchèterie

196 Buëch aval Serres Buëch Habitations, STEP et 

déchetterie
2 Inondation (cours d'eau 

perché)
2 Protection de berge

Digue

Pont limitant

DEG

7

Veynes - Anatole 

France

208 Petit Buëch Veynes Habitations 3 Chute de Blocs 3 DEG

8

Veynes - La Plaine

205 Petit Buëch Veynes Petit Buëch Camping, terre agricoles et 

habitations
3 Inondation et ravinement 2 Digues du Petit Buech

Seuil de stabilisation des 

digues

Digues de la Glaisette

DEG

9

La-Roche-des-

Arnauds - Village

259 Petit Buëch La Roche des 

Arnauds

Epervier et Petit 

Buëch

Habitations 3 Inondation (cours d'eau 

perché au niveau du village)
2 Digue RD et RG DEG

10

Saint-Julien-en-

Beauchêne - 

Village

263 Grand 

Buëch

Saint Julien en 

Beauchêne

Grand Buëch Habitations et route 3 Inondation par débordement 

en amont du pont
3 Digue en rive droite

Pont limitant

DEG

11

Barret-sur-

Méouge - Versant 

des Grandes

21 Méouge Barret-sur-Méouge Habitations 3 Chute de blocs et 

ravinement
3 DEG

12

Salérans - Le 

Pont/Serre des 

Ormes

183 Méouge Salérans Méouge Habitations et route 3 Inondation et érosion de 

berge
3 Digue en rive gauche DEG

13

Montclus - Champ 

du Meunier

161 Buëch aval Montclus Habitations 3 Glissement de terrain 3 DEG

14

Montjay - Grande 

ge l'Armand

162 Buëch aval Montjay Habitations et STEP 3 Glissement de terrain 2 DEG

15

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Eygalayes - Village

42 Méouge Eygalayes Riançon Terre agricole et habitations 3 Inondation (passerelle des 

poubelles limitante)
3 DEG

16

Serres - Village

191 Buëch aval Serres Route 3 Glissement de terrain et 

chute de blocs
2 Protection de berge en 

amont et en aval

Digue

Pont à pile

DEG

18

Veynes - Saint-

Marcelin

271 Petit Buëch Veyne Saint Marcelin Habitations et camping 3 Inondation 3 18

Sédéron - Les 

Biaux

270 Méouge Sédéron Méouge Habitations et camping 3 Inondation 3

19

Barret-sur-

Méouge - Village

18 Méouge Barret-sur-Méouge Torrent du Rif Habitations, camping et 

STEP
2 Inondation et érosion de 

berge
2 Pont limitant sur la 

méouge

DEG

20

Ballons - La 

Calandre

12 Méouge Ballons Méouge Camping lavandes bleus et 

habitations

(Zone confluence Auzance-

Méouge)

2 Inondation et érosion de 

berge
2 Digue de protection du 

camping à l'aval

DEG

21

Veynes - Torrent 

de Siei

209 Petit Buëch Veynes Torrent de Sieï Habitations et route 3 Coulées de boue 2 Plage de depot 200 m en 

amont du secteur

DEG

22

La-Roche-de-

Arnauds - Les 

Barrets/La plaine

253 Petit Buëch La Roche des 

Arnauds

Rif de l'Arc Habitations de La Plaine sur 

le cône de déjection du rif 

de l'Arc

3 Inondation et chute de blocs 2

Digue 

DEG

23

Trescléoux - 

Roches de la 

Fubie

203 Buëch aval Trescléoux Blaissance Instrastructures sportives 1 Glissement de terrain 2 Foret de protection DEG

24

Lus-la-Croix-

Haute - Les 

Corréardes

117 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch Terre agricole, habitations, 

déchetterie
2 Inondation et érosion de 

berge
3

Protection de berge

Seuil de stabilisation

DEG

25

Lachau - Village 81 Méouge Lachau Auzance Village et terres agricoles 3 Inondation 2 DEG 26

Lus-la-Croix-

Haute - La Plainie

114 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch Station de la Jarjatte et 

hameau : 3 ravins 
2 Erosion par ravinement 3 DEG

27

Montmaur - 

Village

250 Petit Buëch Montmaur Habitations 3 Glissement de terrain et 

chute de blocs
2 Filet de protection et 

foret de protection

DEG

28

Aspremont - Pont 

des Iscles

6 Grand 

Buëch

Aspremont Chauranne Pont des Iscles: unique 

accès à des habitations
2 Inondation et érosion de 

berge
3 DEG

29

Laragne 

Montéglin - Les 

Bouchons

98 Buëch aval Laragne Montéglin Habitations et accès 3 Ravinement (inondation par 

ruissellement)
2 DEG

30

La Beaume - 

Village

262 Grand 

Buëch

La Beaume Habitations 3 Chute de blocs 2 Ecran rigide et foret 

de protection

DEG

31

Lachau - Le 

Château

218 Méouge Lachau Habitations 3 Glissement de terrain 2 DEG

32
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Lus-la-Croix-

Haute - Le Grand 

Logis/ la 

Condamine

134 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Merdari Camping la Condamine 2 Inondation 3

Digue du camping

DEG

33

La Batie-

Monsaléon - Clôt 

des Pailliarts

55 Petit Buëch La Batie-Montsaléon Habitations 3 Inondation par ruissellement 2 DEG

34

La Batie-

Monsaléon - Le 

Moulin

57 Petit Buëch La Batie-Montsaléon Maraize Habitations 3 Erosion de berge 2 DEG

35

Chanousse - Le 

Couvent/Les 

Granges

29 Buëch aval Chanousse Courtilles en amont du 

bassin de la Blaisance 
3 Glissement de terrain 2 DEG

36

Montrond - 

Village

236 Buëch aval Montrond Buëch Habitations 3 Erosion de berge 2 DEG

37

Veynes - Les 

Faysses/ La 

Glaisette

269 Petit Buëch Veyne Glaisette Habitations 3 Inondation (pont limitant) 2 Digue

38

Saint-Pierre-

d'Avez - Pont

174 Méouge St Pierre d’Avez Méouge Pont - unique accès au 

village
2 Erosion de berge 3 DEG

39

Montmaur - La 

Sigouste (du 

Beylon à la 

Fachourière)

164 Petit Buëch Montmaur Sigouste Activité économique 

Camping Mont Repos
2 Inondation et érosion de 

berge
2 Digues RD et RG DEG

40

La-Roche-de-

Arnauds - 

Sérignons

65 Petit Buëch La Roche des 

Arnauds

Rif de l'Arc Camping des Sérigons

(torrent rif de l'arc) 
2 Erosion de berge et 

inondation
3 Plage de depot

Digues

DEG

41

Val-Buëch-

Méouge - 

Château des Iles

225 Buëch aval Val-Buëch-Méouge Grand Buëch Ferme de l'Ile a coté d'un 

pont
2 Erosion de berge 3 Pont à pile

Digues

DEG

42

Chabestan -Le 

pont de 

Chabestan

25 Petit Buëch Chabestan Petit Buëch Pont de Chabestan

(accès à plusieurs 

communes et est 

indispensable au transport 

pour la filière agricole, de 

matériaux, etc.)

2 Inondation et érosion de 

berge
2 Protection de berge en 

rive droite

DEG

43

Laragne 

Montéglin - les 

Iles

108 Buëch aval Laragne Montéglin Buëch Terre agricole 3 Inondation 3 Digue en rive gauche (avec 

martelière)

DEG

44

Val-Buëch-

Méouge - Le Plan

1 Méouge Val-Buëch-Méouge Méouge Habitation et route 3 Inondation 2 DEG

45

Veynes - Le 

Boutariq

246 Petit Buëch Veynes et Montmaur Béoux Activité économique et 

habitations et déchetterie
2 Inondation 2 Digues

Protection de berges

DEG

46

La Batie-

Montsaléon - Les 

Catalans

58 Petit Buëch La Batie-Montsaléon Habitations 2 Ravinement 2 DEG

47
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Montclus - Village

160 Buëch aval Montclus Habitations 3 Chute de blocs 1 Filet dynamique et 

foret de protection

DEG

48

Salérans - Pragris
184 Méouge Salérans Méouge Route et habitations 2 Erosion des berges au 

niveau de la RD
2 DEG

49

Sérédon - Le 

Plan/Les Iscles

188 Méouge Sédéron Méouge Terre agricole 2 Erosion de berge 3 DEG

50

Orpierre - Village
232 Buëch aval Orpierre Habitations 2 Chute de blocs et 

glissement de terrain
2 DEG

51

Furmeyer - Village

44 Petit Buëch Furmeyer Drouzet Pont du Drouzet 2 Erosion 2 Digue en rive gauche du 

Petit Buech

Pont limitant sur le 

Drouzet

DEG

52
28 Buëch aval Chanousse Blaissance Habitation et terre agricole 2 Glissement de terrain et 

érosion
2 DEG

53

La Faurie - Les 

Garibus

268 Grand 

Buëch

La Faurie Torrent de Durbonas Route et habitations 2 Inondation et érosion 1
Digue en aval

DEG

54

Veynes - Les Cités

207 Petit Buëch Veynes Route et habitations 3 Glissement de terrain 1 DEG

55

Eourres - Les 

Damias

31 Méouge Eourres Aire naturelle Les Damias 3 Chute de blocs 1 Ecran rigide DEG

56

Barret-sur-

Méouge - 

Cimetière

23 Méouge Barret-sur-Méouge Méouge Cimetière 3 Erosion de digue 2 Digue en rive gauche DEG

57

Oze - Le Poteau 

Saint Luc

168 Petit Buëch Oze Petit Buëch Prise d'eau canal Champ-

Croze – bas du Deves

La prise d’eau permet 

l’irrigation des zones 

agricoles de 3 communes 

en aval

3 Inondation et érosion de 

berge
3 DEG

58

La Batie-

Monsaléon - Pré 

la Cour

53 Petit Buëch La Batie-Montsaléon Petit Buëch Terre agricole et chemin 

d'accès (pont)
3 Inondation et érosion 3 Protection de berge a 

l'amont du secteur (riv 

gauche)

DEG

59

Garde Colombe - 

Pied de 

Garde/Garelle

48 Buëch aval Garde Colombe Blaissance chemin de Trescléoux à 

Garde Colombe 
2 Erosion de berge 3 DEG

60

Serres - Base de 

Loisir de 

Germanette

195 Buëch aval Serres Buëch Base de loisir Germanette 

(rive gauche du Büech) 
3 Inondation 2 Digue DEG

61

Val-Buëch-

Méouge - 

Antonaves

3 Méouge Val-Buëch-Méouge Habitations Ravinement DEG

62
33 Méouge Eygalayes Méouge Pont de la Saulce, berges 

en rive gauche
2 Inondation et érosion 3 DEG

63

Saint-Julien-en-

Beauchêne - Le 

Rose

265 Grand 

Buëch

Saint Julien en 

Beauchêne

Habitations 2 Ravinement 1 DEG

64
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Veynes - Le Petit 

Vaux

163 Petit Buëch Veynes Béoux Camping Petit vaux

(confluence Petit Buech-

torrent Sigouste)

2 Inondation 1 DEG

65

Savournon - 

Village

186 Buëch aval Savournon Torrent d'Ouzère Habitations 3 Erosion de berge 1 DEG

66
32 Méouge Eygalayes Méouge Habitations 3 Inondation 2 DEG 67

Sainte-Colombe - 

Les Clots

178 Buëch aval Saint Colombe Habitations 3 Chute de blocs et 

glissement de terrain
1 Ecran rigide DEG

68

Montrond - Le 

Moulin

166 Buëch aval Montrond Buëch Terre agricole 2 Inondation et érosion de 

berge
2 Digue DEG

69

Saint-Auban-

d'Oze - Villauret

113 Petit Buëch Saint Auban d'Oze Torrent de Suzanne Habitations 2 Inondation 1 DEG

70

Sainte-Colombe - 

Village

180 Buëch aval Saint Colombe Habitations, captage AEP 2 Ravinement 1 DEG

71

Serres - Les 

Chauvins

237 Buëch aval Serres Habitations 2 Glissement de terrain 1 DEG

72

Serres - Les 

Barrilons

238 Buëch aval Serres Route et logement 2 Glissement de terrain 1 DEG

73

Serres - gare
239 Buëch aval Serres Zone a proximité de la gare 2 Inondation par ruissellement 1 Protection de berge DEG

73

Barret-de-Lioure - 

Macuègne

17 Méouge Barret de Lioure Habitations et route Glissement de terrain DEG

74
70 Buëch aval Laborel Céans Terre agricole 2 Inondation 3 DEG 75

Lachau - La Plaine

14 Méouge Lachau / Ballons Méouge Terre agricole et accès 

routier
2 Inondation 3 DEG

76

Serres - La 

Flamenche

193 Buëch aval Serres Camping 2 Glissement de terrain 1 DEG

77
89 Méouge Lachau Méouge Terre agricole 2 Inondation 3 DEG 78
145 Méouge Mévouillon Terre agricole 2 Inondation par ruissellement 3 DEG

79

Le Saix - Village

112 Petit Buëch Le Saix Maraize Village + STEP 1 Inondation 2 Remblais

Pont limitant

DEG

80

Trescléoux - La 

Tuillière

201 Buëch aval Trescléoux Blaissance STEP de la Bourboute Gite 

équestre du Pied de Garde 

et terrains

2 Erosion de berge et chute 

de blocs
3 DEG

81

La Batie-

Monsaléon - Le 

Gresil

52 Petit Buëch La Batie-Montsaléon Petit Buëch Terre agricole et accès 

routier
2 Erosion de berge 3 DEG

82

Trescléoux - 

Truchet

200 Buëch aval Trescléoux Buëch Terre agricole 2 Inondation et érosion de 

berge
3 Protection de berge en 

amont

DEG

83

Val-Buëch-

Méouge - 

Déchèterie

226 Buëch aval Val-Buëch-Méouge Méouge Déchetterie 2 Inondation 2 Digue en rive droite DEG

84

Aspremont - Les 

Patègues

4 Grand 

Buëch

Aspremont Grand Buëch Les Patèques (lieu-dit) 1 Inondation et érosion de 

berge
2 4 digues de protections DEG

85
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Val-Buëch-

Méouge - Les 

Gorges

30 Méouge Val-Buëch-Méouge Gorges de la Méouge: parc 

naturel et route
3 Chute de blocs 2 DEG

86
82 Méouge Lachau Elevage (hangar de 200 

berbis)
3 Ravinement 2 DEG

86

Lachau - Les 

Barjavaux

88 Méouge Lachau Auzance Route 3 Erosion de berge 2 DEG

86
132 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Lunel Terre agricole 2 Inondation 3
Digue de Lunel

DEG
87

Sédéron - Les 

Lébrières

187 Méouge Sédéron Méouge Agriculture 1 Erosion de berge 3 DEG

88

Sisteron - 

Confluence

198 Buëch aval Sisteron Amont de la confluence 

avec la Durance (et aval du 

Piège à Gravier)

3 Glissement de terrain 2 DEG

89

Villefranche-le-

Château - Station 

d'épuration

211 Méouge Villefranche le 

château

Ruisseau de 

Villefranche

Agriculture et station 

d'épuration
2 Erosion de berge 3 DEG

90
222 Buëch aval Sigottier Torrent d'Aiguebelle Route RD 2 Erosion de berge 3 DEG 91
235 Buëch aval Garde Colombe Blaissance Terre agricolle 2 Erosion de berge 3 DEG 91

Barret-sur-

Méouge - Les 

Bussets/Les 

Poites

24 Méouge Barret-sur-Méouge Méouge Terre agricole 2 Inondation et érosion de 

berge
3 DEG

91

Mévouillon - 

Louye/Pelleret

138 Méouge Mévouillon Ravin Nègre Terre agricole 2 Inondation et ravinement 3 DEG

91

Manteyer - Rif la 

Ville/Le Château

255 Petit Buëch Manteyer Rif la Vielle Route et terre agricoles 2 Inondation 2 Digue en rive droite et 

gauche

DEG

92

Laborel - 

Déméans/Goutto

n

66 Buëch aval Laborel Ruisseau des 

Arnoux

Terre agricole 1 Inondation 3 DEG

93

Val-Buëch-

Méouge - La 

Tuilière

157 Buëch aval Val Buech Méouge Buëch Station d'épuration 3 Inondation 3 DEG

94

Mison - La Plaine 159 Buëch aval Mison Buëch Terre agricole 2 Erosion de berge 2 DEG 94
197 Buëch aval Serres Buëch Terre agricole 2 Inondation 2 Digue pour la protection 

de terre agricole

DEG

94
119 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch Les glacières : RD 1075, 

habitation 
3 Erosion de berge 3 Protection de berge en 

rive gauche

DEG

95
115 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch accès vallée haute en 

amont de Lus la Croix haute 

: 4 ponts et une passerelle 

piétonneMaugioux :piste 

d’accès forestier 

1 Erosion de berge 3 DEG

96
135 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Lunel Terre agricole 1 Inondation et érosion de 

berge
3 DEG

97
144 Méouge Mévouillon Terre agricole 1 Inondation 3 DEG 97
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

La Faurie - La 

Valette

59 Grand 

Buëch

La Faurie Grand Buëch Terre agricole 2 Erosion de berge 3 Digue de protection des 

terres agricoles

Digue de protection de la 

voie SNCF

DEG

98
51 Buëch aval Serres et la Bâtie Chemin de fer 3 Chute de blocs 2 Protection de berge sur la 

Batie-Montsaleon

Pont à pile sur le Petit 

Buech

Remblais SNCF

DEG

99

Mévouillon - 

Souche

150 Méouge Mévouillon Ruisseau de 

Villefranche

Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

100

Garde Colombe - 

La Bestiace

223 Buëch aval Garde Colombe Gazoduc ou transéthylène 2 Erosion de berge 2 DEG

100

Val-Buëch-

Méouge - Pré de 

la Luzerne

231 Buëch aval Val-Buëch-Méouge Méouge Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

100

Lus-la-Croix-

Haute - Les 

Garrigues

122 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

101

Lus-la-Croix-

Haute - Serre 

Pouly

130 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Terre agricole 2 Ravinement 2 DEG

102

Mison - Les Iscles 158 Buëch aval Mison Buëch Décharge sauvage 2 Ravinement 2 DEG 103

Mison - Les 

Gauillaumesses

229 Buëch aval Mison Méouge Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

104

Ballons - Le 

Vesque

10 Méouge Ballons Mouesseron Conduite assainissement le 

long du mouesseron (EST)
2 Erosion de berge 2 DEG

105

Saint-Julien-en-

Beauchêne - 

Chemin forestier

264 Grand 

Buëch

Saint Julien en 

Beauchêne

Route forestière 2 Glissement de terrain 2 DEG

106

Le Bersac - 

Station 

d'épuration

110 Buëch aval Le Bersac Torrent de Channe STEP (150EH - filtres 

plantés
2 Inondation 2 DEG

107

La-Roche-des-

Anrauds - Pré 

Roubert

257 Petit Buëch La Roche des 

Arnauds

Petit Buëch Ancienne decheterie 2 Inondation 2 Digues

Seuil de stabilisation de 

digue

DEG

108

Lus-la-Croix-

Haute - Les 

Morlières

126 Grand 

Buëch

Lus la Croix Haute Grand Buëch Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

109

Laragne 

Montéglin - 

Déchèterie

99 Buëch aval Laragne Montéglin / 

Lazer

Véragne Traversée de la conduite de 

transéthylène
2 Erosion de berge 2 Remblais de protection de 

la decheterie et des 

activités économique 

(Q100)

DEG

110

Orpierre - Pont de 

Vas

233 Buëch aval Orpierre Céans Pont 2 Inondation 2 DEG

110

Orpierre - La 

Pension

234 Buëch aval Orpierre Céans Pont de la Pension 2 Inondation 2 DEG

110
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Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Serres - Forêt de 

Beynon

240 Buëch aval Serres Forêt à vocation de 

protection contre les chutes 

de blocs

2 Chute de blocs 2 DEG

110

Saint-Julien-en-

Beauchêne - Pont 

de Baumugne

172 Grand 

Buëch

Saint Julien en 

Beauchêne

Grand Buëch Pont de Baumugne 2 Erosion de berge et du pont 2 Protection de berges DEG

110

Aspremont - La 

Bessie

261 Grand 

Buëch

Aspremont Chemin d'accès 2 Ravinement 2 DEG

110
8 Méouge Ballons Terre agricole, prairies et 

chemin d'accès
2 Ravinement 2 DEG

110

La-Roche-des-

arnauds - Coteaux 

du Laus

258 Petit Buëch La Roche des 

Arnauds/Manteyer

Nacier Voie ferrée 2 Inondation 2 Digue DEG

110

Le Saix - Le Fay
242 Petit Buëch Le Saix Maraize Route 2 Chute de blocs et 

glissement de terrain
2 Foret de protection DEG

110

Montmaur - La 

Plaine

247 Petit Buëch Montmaur Sigouste Ponts 2 Inondation 2 DEG

110

Dévoluy - Route 

forrestière de 

Rabioux

251 Petit Buëch Dévoluy Béoux Route 2 Inondation et glissement de 

terrain
2 DEG

110

Veynes - Creyers

256 Petit Buëch Veynes Béoux Terre agricole 2 Erosion de berge 2 Protection de berge en 

amont du secteur

Digue

DEG

110

Dévoluy - Torrent 

de Rabioux

252 Petit Buëch Dévoluy Béoux Transport de matériaux : 

risque d'obstruction de la 

vallée par le glissement du 

Rabioux

2 Glissement de terrain et 

érosion
2 DEG

110

Chabestan - Voie 

SNCF

26 Petit Buëch Chabestan Voie ferrée Marseille-Gap

Très empruntée, 

indispensable à la zone

3 Glissement de terrain 1 DEG

111
47 Buëch aval Garde Colombe Gorges du Riou: routes 3 Chute de blocs 2 Foret de protection DEG 112

Manteyer - Rif La 

Ville/Nacier

136 Petit Buëch Manteyer Nacier Marais de Manteyer (APPB) 3 Inondation 2 Digues RD et RG DEG

112

Sédéron - Le 

Quatre

189 Méouge Sédéron Méouge Terre agricole 1 Inondation 2 DEG

113

Mévouillon - La 

Sagne

141 Méouge Mévouillon Ruisseau de 

Villefranche

Terre agricole 2 Inondation 2 DEG

114
181 Buëch aval Saint Colombe Céans embâcles (arbres et 

graviers)
2 Erosion de berge 1 DEG

115
224 Buëch aval Garde Colombe Chemin 1 Chute de blocs 1 DEG 116

Serres - Barrage
194 Buëch aval Serres Buëch Digues en amont du 

barrage hydroélectrique
2 Inondation 2 Digue à l'amont DEG

117

Lachau - L'Adret 90 Méouge Lachau Terre agricole 1 Ravinement 2 DEG 118
93 Méouge Lachau Méouge Terre agricole 2 Inondation 1 DEG 119

Mison - Les 

Romeyères

228 Buëch aval Mison Terre agricole 2 Chute de Blocs 1 DEG

120

ANNEXE 1 - Tableau des secteurs identifiés (bilan des visions ressentie et analytique) 8/9



Nom SIG BV Commune Cours d'eau Détail Note Problématique Note Ouvrages : Crue torrentielle 

et inondation rapide

Ouvrage: Mouvement 

de terrain

ETAT de l'ouvrage 

(supposé actuel)

Classement

OUVRAGESSECTEUR ENJEUX ALEAS

Salérans - Le 

Riou/Le Moulin

182 Méouge Salérans Travers du Serre 3 Débordements au pont de la 

Doue (juste en amont de la 

confluence avec la Méouge)

1 DEG

121
15 Méouge Ballons Méouge Terre agricole 1 Inondation 1 DEG 122

Savournon - 

Confluence des 

Eysserennes

212 Buëch aval Savournon GR94 3 Incission du cours d'eau 2 DEG

123

Lachau - 

Cimetière

84 Méouge Lachau Terre agricole 1 Ravinement 2 DEG

123

Garde Colombe - 

Ile Basse

46 Buëch aval Garde Colombe Buëch Terre agricole 1 Inondation 3 Digue en rive gauche DEG

124

Sédéron - Plan 

d'Auriol

190 Méouge Sédéron/ Vers sur 

Méouge

Méouge Terre agricole 1 Inondation 1 DEG

124

Izon-la-Bruisse - 

Lavavour

50 Buëch aval Izon la Bruisse Colonie 2 Glissement de terrain 1 DEG

125
171 Petit Buëch Saint Auban d'Oze Torrent de Poutelier Terrains agricoles situés en 

bord de torrent
2 Inondation 1 DEG

125

Orpierre - Bas 

Chevalet

167 Buëch aval Orpierre route forestière d’accès  à 

Chevalet ,et forêt 

départementale (sur 

Orpierre) 

1 Glissement de terrain 1 DEG

126

Savournon - 

Chemin forestier

185 Buëch aval Savournon Secteur reculé au Sud du 

village
1 Chute de blocs 1 Foret de protection DEG

127
177 Méouge St Pierre d’Avez Captage de vers Praneries 1 Glissement de terrain 1 DEG 127
170 Petit Buëch Oze Petit Buëch Prise d'eau individuelle 

(agricole)

Prise d’eau pour une 

exploitation agricole 

individuel et aménagement 

en cours d’un poulailler de 

24 000 pondeuses 

1 Inondation et érosion de 

berge
1 DEG

128
179 Buëch aval Saint Colombe RD accès 1 Chute de blocs 1 DEG 128
173 Méouge St Pierre d’Avez Méouge Accès 1 Inondation 1 DEG 129
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ANNEXE 2 

Tableau des systèmes d’endiguements identifiés 
  



Système d'endiguement Commune

Cours d'eau 

(bassin 

versant)

Localisation Classement Hauteur Linéaire Ouvrages Nombre d'habitants Enjeux Aléas

La Blaisance

(Buëch Aval)

Grand Buëch

(Grand 

Buëch)

Buëch

(Buëch Aval)

Torrent de 

l'Épervier

(Petit Buëch)

Rif de l'Arc

(Petit Buëch)

La Sigouste

(Petit Buëch)

Torrent de 

Bel Air

(Buëch Aval)

La Glaisette

(Petit Buëch)

Petit Buëch

(Petit Buëch)

Auzance

(Méouge)

Rif de Saint-

Marcellin

(Petit Buëch)

Lauzon

(Petit Buëch)

Digue D_055, Digue D_126, Digue_060, Digue 

D_074
24

Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa moyen

Digue D_032 (C), Digue D_040 68 Humains, économiques Aléa moyen

Montmaur - Village Montmaur RD/RG Classe C n.d 1950 m

Digue de Lachau 149
Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa fort

Saint-Marcellin Veynes RD/RG Classe C n.d 580 m

Digue D_131 (C), Digue D_154 (C), Digue D_105 

(C), Digue D_104
288

Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa moyen

Lachau - Village Lachau RD (RG) Classe C n.d 350 m

Digue D_136 (C), Digue D_144 (C), Digue D_156, 

Remblai R_003
120

Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa moyen

Veynes La Plaine - Les Paroirs Veynes RD Classe C
5 m (2 m par 

endroit)
5690 m

Digue D_144 (C), Digue D_145 (C), Pont P_007, 

Pont P_141
108 Humains, infrastructures Aléa fort

Les Faysses Veynes RD/RG Classe C 2 m 490 m

Digue D_057 (C), Digue D_067, Digue D_052, 

Digue D_072
52 Humains, économiques Aléa fort

Bel Air Serres RD/RG Classe C 3 m 370 m

Digue D_061 (C), Digue D_062 (C), Digue D_071 

(C), Epis E_001
319

Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa moyen

Camping Mon Repos Montmaur RD (RG) Classe C 3 m 200 m

Digue D_045 (C), Digue D_134 (C), Digue D_001, 

Digue D_021, Digue D_132, Pont P_146, Pont 

P_028

36
Humains, économiques, 

infrastructures
Aléa fort

Lotissement les Mourens
La-Roche-des-

Arnauds
RD/RG Classe C 3 m 1900 m

Digue D_063 (C) 35 Humains, économiques Aléa moyen

Village Rive droite
La-Roche-des-

Arnauds
RD (RG) Classe C 3 m 880 m

Digue D_059 (C), Digue D_121 (C), Digue D_120 

(C), Digue D_058 (C), Pont P_012, Pont P_004, 

Digue D_127, Digue D_135

186
Humains, économiques, 

infrastructures

Aléa fort - 

Alea 

destructif

Laragne La Plaine
Laragne-

Montéglin
RG Classe C 4 m 1950 m

Digue D_148, Digue D_141, Digue D_038, Seuil 

S_046
30 Humains Aléa fort

La Faurie Village - Mardaric La Faurie RG (RD) Classe C
2.8 m (1.5 m 

par endroit)
1120 m

Pont Lagrand
Garde 

Colombe
RD Classe C

1.5 m (1.2 m 

par endroit)
635 m

ANNEXE 2 - Tableau des systèmes d'endiguements identifiés 1/1



 

ANNEXE 3 

Tableau de priorisation des secteurs 
  



422 0

 Lit et berges non 

entretenus à 

l'origine 

d'inondation

 Digue en 

mauvais état et 

discontinue

 Ouvrage limitant 

sous la maison

21/30

(38/158)

Veynes - 

Glaisette

269

PB_VEY_3

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Glaisette

(Petit 

Buëch)

Village

380 0

 Inondation

 Cours d'eau 

perché

 Digues en 

mauvais état 

(arbres au niveau 

de la confluence 

avec le Buëch)

7/30

(10/158)

La-Roche-des-

Arnauds - Village

259

PB_ROC_1

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Epervier et 

Petit Buëch

(Petit 

Buëch)

 Centre village

510 861
 Inondation de la 

plaine

6/30

(9/158)

Veynes - la 

plaine

205

PB_VEY_1

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Petit Buëch 

et Béoux

(Petit 

Buëch)

Village

Base de loisir (dont 

campings)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

État des ouvrages : nombreux secteurs dégradés, encoches d'érosion, verticalité de la 

berge, digues suspendues, vieux arbres de hauts jets sénescents

Pont sur la Béoux avec capacité hydraulique limitée à Q20 et blocage des sédiments

Population totale importante 

Amélioration environnementale difficile :  rétablissement du transit sédimentaire sur la 

Béoux nécessitant intervention sur le pont et sur la zone artisanale (amont et aval du 

pont), nécessité de recréer plusieurs zones de respirations : recul de digues et de route

Niveau de danger : risque d'inondation faible (rivière fortement incisée, capacité 

hydraulique importante)

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation (AMC -) --> risque que l'autofinancement reste important

État des ouvrages : Epervier : quelques encoches, mais plutôt bon état en RD, 

PB : état bon à moyen en amont et en aval immédiat du pont RD994, état dégradé en 

aval (végétation, incision en particulier au niveau du seuil aval, perré destructuré

Population totale importante 

Amélioration environnementale :  PB : rétablissement espace de mobilité et continuité 

quasi impossible

Epervier : enjeu environnemental faible

Niveau de danger : fort : enjeux nombreux à proximité immédiate des ouvrages, 

confluence, caractère torrentiel des 2 cours d'eau, torrent de l'Epervier : perché

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale quasi-nulle ou à la 

réduction du risque inondation : possible (AMC +)

État des ouvrages : ouvrage limitant (passage sous maison), mur-digue en état moyen et 

peu épais

Population totale importante

Amélioration environnementale : peu de marge, dégradation actuelle liée aux seuils et à 

la nature des berges : amélioration possible sur restauration des berges mais pas des 

seuils (incision du Buëch)

Niveau de danger : très fort : débordement par l'amont, temps réaction rapide (petit BV), 

enjeux nombreux à proximité immédiate des ouvrages

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> petite renaturation possible mais réduction du risque difficile : 

favoriser l'alerte et l'entretien

A

A

A

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe

1/30

3/30

2/30

Avis technique

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

168 0

 Inondation au 

niveau du pont

 Digues en 

mauvais état

4/30

(6/158)

Laragne- 

Véragne

100

BA_LAR_1

Laragne 

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Véragne

(Buëch 

Aval)

Village

196 0

Erosion de digue 

Correction de 

l'incision avec 

des matériaux 

non adaptés > 

inondation

14/30

(23/158)

La-Roche-des-

Arnauds - Les 

Barrets - La 

Plaine

253

PB_ROC_2

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc

(Petit 

Buëch)

Habitations

État des ouvrages : plutôt dégradé (végétation) : plutôt un rôle d'épis que de digue

Population totale  plutôt importante

Amélioration environnementale : incision très forte liée au seuil, cours d'eau à caractère 

fortement torrentiel et enjeu aquatique faible

NIveau de danger : moyen car lié à une rupture de digue, elle-même liée à des 

phénomènes de laves en amont

Subventions conditionnées  à la réduction du risque torrentiel --> possible mais difficile à 

préciser

B4/30

État des ouvrages : non diagnostiqué mais seuil en aval très dégradé

Population totale  plutôt importante

Amélioration environnementale : possibilités de renaturation mais tronçons dégradés par 

présence du seuil en amont (incision de 4 m)

NIveau de danger : densité de population importante située à proximité du cours d'eau et 

zone artisanale dans le lit moyen 

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> petite renaturation possible mais réduction du risque difficile : 

favoriser alerte et entretien

A5/30

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

101 0

Inondations 

Torrent perché

Pont amont avec 

capacité 

insuffisante

-
Serres - rif Bel 

Air

272

BA_SER_2

Serres 

(Sisteronais 

Buëch)

Rif Bel-Air 

(Buëch aval)
Habitations

68 480

 Digues non 

entretenues

 Inondation due 

au débordement 

et au 

ruissellement

11/30

(18/158)

Veynes

Saint-Marcellin

271

PB_VEY_2

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de Saint 

Marcelin

(Petit 

Buëch)

 Habitations 

 Camping

 Incision du lit au 

droit du pont et 

de la confluence

25/30

(44/158)

Laragne-

Montéglin

Les Iscles

108

BA_LAR_2

Laragne-

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Buëch

(Buëch 

Aval)

Habitations, 

parcelles agricoles
76 0

149 75  Inondation
16/30

(26/158)
Lachau - Village

81

M_LAC_1

Lachau

(Sisteronais 

Buëch)

Auzance

(Méouge)

 Village 

 Terres agricoles

Camping

148 171

 Érosion des 

digues en 

mauvais état 

(inondation)

1/30

(1/158)
La Faurie Village

60

GB_LAF_1

La Faurie

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch 

(Grand 

Buëch)

 Habitations, Terres 

agricoles, STEP

Camping

État des ouvrages : fortement dégradés

Population totale plutôt importante

Amélioration environnementale : possibilité de restauration de l'espace de bon 

fonctionnement importante

Niveau de danger : assez fort car risque de rupture des ouvrages important

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale et à la réduction du risque 

inondation--> AMC++

État des ouvrages : seuil dégradé, digues et mur-digues hétérogènes dégradés, pont 

limitant, cours d'eau recalibré

Population totale  plutôt importante

Amélioration environnementale : restauration continuité écologique et renaturation

NIveau de danger : enjeux à proximité immédiate du cours d'eau

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> nombreuses possibilités d'actions possibles mais avec des coûts 

élevés, réflection sur les bénéfices attendus : favoriser l'alerte

État des ouvrages : Moyen à bon, pontsour la RD994 limitant en amont

Population totale importante

Amélioration environnementale : difficile

NIveau de danger : fort (torrent perché, pas de possibilité de le déplacer), bassin versant 

réactif avec risque de lave

État des ouvrages : dégradés (végétation, perré destructuré), incision

Population totale moyenne

Amélioration environnementale : possible (reprise entonnement zone endiguée)

NIveau de danger : faible : enjeux éloignés

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> AMC -, favoriser l'alerte sur une station de débit

État des ouvrages : moyen, point pas consolidé par un riverain

Population totale faible 

Amélioration environnementale : peu d'enjeux environnementaux, cours d'eau non 

permanent

NIveau de danger : faible ?

Subventions : AMC -

10/30

B

A

C

A

B

7/30

6/30

8/30

9/30

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

12/30

(19/158)

8/30

(11/158)

46 114

 Inondation au 

niveau du 

camping

43 0

 Inondation

 Érosion des 

digues

39 0

 Érosion des 

berges

 Inondation 

 Incision en aval

Saint-Julien-en-

Beauchêne - 

Village

263

GB_STJ_1

Saint-Julien-

en-

Beauchêne

(Buëch 

Dévoluy)

Bouriane

(Grand 

Buëch)

 Village 

Séderon - Village
270

M_SED_1

Séderon

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

Village

 Camping

2/30

(3/158)

Aspremont - 

village

5

GB_APT_1

Aspremont

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

 Village

71 0  Inondation
27/30

(46/158)

Montmaur - 

Boutariq

246

PB_MON_3

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Béoux

(Petit 

Buëch)

 Habitations, 

 Déchèterie, 

 Activités 

économiques

État des ouvrages : protections de berges en bon état car pas d'incision, pont à capacité 

hydraulique limitée

Population totale  : moyen, surtout enjeu économique

Amélioration environnementale : gain limité éventuellement morpho pour transit séd vers 

Buëch

NIveau de danger : enjeu industriel (décheterie, casse, scierie)

Subventions : protection d'enjeux économiques ?

État des ouvrages : digue devant-ville état hétérogène et dégradé (végétation)

Population totale : moyen 

Amélioration environnementale : transit des matériaux 

NIveau de danger : fort : point de débordement rapide (Q20) 

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> si rétablissement du transit : AMC +, sinon AMC-

État des ouvrages : pont refait, digue restaurée en 2019, digue en GV 2013

Population totale : moyen 

Amélioration environnementale : peu de nouveau gain à attendre 

NIveau de danger : plutôt fort point de débordement non lié à un ouvrage et cheminement 

de l'eau directement vers le village

État des ouvrages : protections de berges et murets dégradés, cours d'eau recalibré avec 

section réduite

Population totale  moyenne

Amélioration environnementale : renaturation avec élargissement (amélioration de la 

capacité hydraulique de la section), suppression de seuils dégradés

NIveau de danger : fort, enjeux à proximité du cours d'eau (batardeaux sur habitations)

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> possible avec projet urbain en cours (AMC+)

11/30

12/30

13/30

14/30

C

A

B

A

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

5/30

(7/158)
Serres - Blème

0

 Inondation 

(plateforme 

poubelle 

limitante)

 Berges non 

entretenues en 

amont du village

Cours d'eau peu 

naturel dans le 

village

 Érosion des 

berges en aval

196

BA_SER_1

Serres

(Sisteronais 

Buëch)

Blème

(Buëch 

Aval)

 STEP, 

 Déchèterie, 

 Habitations

28 0

 Incision du lit du 

Buëch;

 Inondation au 

niveau du torrent 

(perché)

Eygalayes

Village

42

M_EYG_1

Eygalayes

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Riançon

(Méouge)

 Habitation 

Terres agricoles
35

10/30

(16/158)

État des ouvrages : passerelles limitantes

Population totale  : moyenne

Amélioration environnementale : peu d'espace disponible pour faire une renaturation 

(cours d'eau recalibré et déplacé)

NIveau de danger : moyen (petit bassin versant réactif)

Subventions à la réduction du risque inondation et réflexion route avec le CD26

favoriser l'alerte pluvio

État des ouvrages : pas d'ouvrages

Population totale  moyen

Amélioration environnementale : peu de gain à attendre

NIveau de danger : moyen (plus par le Buëch que par la Blème), fortement influencé par 

le barrage sur le Buëch

Subventions ?

15/30

16/30

B

C

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

9 0

 Érosion des 

berges

 Inondation

15/30

(25/158)

Lus-la-Croix-

Haute

Trabuëch / 

Corréardes

117

GB_LUS_1

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

Déchèterie

 Terre agricole

6 0

 Érosion au 

niveau de la 

digue

30/30

(80/158)

Le Saix

Village

112

PB_SAI_1

Le Saix

(Buëch 

Dévoluy)

Maraize

(Petit 

Buëch)

 Village 

0
 Érosion des 

berges

20/30

(35/158)

165

 Inondation

 Digues en 

mauvais état

 Camping sur la 

digue

23/30

(40/158)

0 Inondation
17/30

(28/158)

Le Moulin - 

Maraize

57

PB_BAT_2

La Batie-

Montsaléon

(Sisteronais 

Buëch)

Maraize

(Petit 

Buëch)

 Habitations 9

24

Sigouste

(Petit 

Buëch)

Camping

Habitations
18

Montmaur -

Village

250

PB_MON_1

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Lauzon

(Petit 

Buëch)

Village

Montmaur

Sigouste

164

PB_MON_2

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

État des ouvrages : peu ou pas d'ouvrages

Population totale : moyen

Amélioration environnementale : aucune

NIveau de danger : moyen car peu d'enjeu, petit bassin versant moins réactif

Subventions ? Favoriser l'alerte si ressenti

État des ouvrages : Dégradé (végétation) pas d'incision car seuil sous pont

Population totale faible, mais importante en été

Amélioration environnementale : peu de gain à attendre

NIveau de danger : fort car cours d'eau torrentiel et camping, mais enjeux permanents 

éloignés

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> à définir, favoriser l'alerte surtout pour le camping

État des ouvrages : pas d'ouvrage

Population totale faible

Amélioration environnementale : restauration mobilité latérale

NIveau de danger : faible, risque d'érosion

Subventions : protection de berges

État des ouvrages : pas d'ouvrages

Population totale : faible

Amélioration environnementale : pas ou peu

NIveau de danger : faible

Subventions: protection de berges

21/30

17/30

18/30

19/30

20/30

C

B

B

C

État des ouvrages : seuil très dégradé

Population totale nulle : enjeu environnemental (déchèterie)

Amélioration environnementale : possible avec continuité écologique (seuil à reprendre)

NIveau de danger : faible (risdque d'érosion)

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale --> si restauration 

continuité, sinon protection de berges

C

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

2 90  Inondation
18/30

(33/158)

Lus-la-Croix-

Haute

La Contamine

134

GB_LUS_2

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Ruisseau de 

Merdari 

(Grand 

Buëch)

 Camping  

 Maisons

 Inondation
26/30

(45/158)

Val-Buëch-

Méouge

Hameau du Plan

1

M_VBM_1

Val-Buëch-

Méouge

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Hameau du Plan 

(habitations et 

route)

4 0

4 0

 Inondation des 

habitations 

(débordement de 

la digue)

3/30

(4/158)

Garde Colombe

Pont Lagrand

45

BA_GC_1

Garde-

Colombe

(Sisteronais 

Buëch)

Blaisance

(Buëch 

Aval)

 Habitations 

État des ouvrages : dégradé (végétation) mais digue récente (années 70) et incision du lit 

de la Blaisance

Population totale : faible

Amélioration environnementale : élargissement possible

NIveau de danger : fort : proximité immédiate des enjeux mais peu d'enjeux

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> possible (AMC -) privilégier une alerte

État des ouvrages : pas d'ouvrage de protection, mais protection de berges en rive 

opposée

Population totale : faible  

Amélioration environnementale : possible par reestauration de l'espace de bon 

fonctionnement 

NIveau de danger : faible

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale, alerte intéressante en 

lien avec connaissance du débit Méouge

État des ouvrages : dégradé (végétation)

Population totale faible mais camping

Amélioration environnementale : faible

NIveau de danger : moyen en été (camping)

Subventions : favoriser l'alerte

22/30

23/30

24/30

B

C

C

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux
Nb. d'hab. 

perm.
1

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité par 

groupe
Avis technique

29/30

30/30

Salérans

Le Pont

183

M_SAL_1

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations 

 Route

pont 

1 0  Inondation
9/30

(13/158)

2 0

 Érosion des 

berges au niveau 

de la RD

28/30

(49/158)

Saint-Pierre-

d'Avez

Le Pont

174

M_SPA_1

Saint-Pierre-

d'Avez

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Pont (unique accès 

au village)

4 impactés 0
Érosion de 

berges

29/30

(70/158)

0 105

 Digue en 

mauvais état

 Inondation

13/30

(21/158)

24/30

(41/158)

(isolés 40) 0

 Présence 

d'embâcle à 

l'origine 

d'inondation

22/30

(39/158)

0 45

 Inondation 

(débordement en 

aval des digues 

jusqu'au 

camping)

Saint-Auabn-

d'Oze

Villauret

113

PB_SAO_1

Saint-Auban-

d'Oze

(Buëch 

Dévoluy)

Torrent de 

Suzanne

(Petit 

Buëch)

 Zone d'habitation 

Ballons

La Calandre

12

M_BAL_1

Ballons

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

 Camping  

 Habitations

La Roche-des-

Arnauds

Sérigons

65

PB_ROC_3

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc 

(Petit 

Buëch)

 Camping  

Salérans

Pragris

184

M_SAL_2

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations et 

route

État des ouvrages : protection de berges, fascines en état correct

Population totale  faible

Amélioration environnementale : forte si intervention en rive droite avec restauration 

espace de bon fonctionnement

NIveau de danger : moyen, proximité des enjeux mais peu d'enjeux 

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale : favoriser l'alerte

État des ouvrages : dégradé et discontinu

Population totale faible

Amélioration environnementale : pas ou peu

NIveau de danger : faible

Subventions : protection de berge

Voir alerte pour le camping (peu fréquenté)

État des ouvrages : très dégradé, incision forte, végétation vieillissante

Population totale faible 

Amélioration environnementale : possibilité de restauration de l'espace de mobilité

NIveau de danger : faible (sauf le pont d'accès à Salérans)

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale mais cours d'eau d'eau 

25/30

26/30

27/30

28/30

C

C

C

État des ouvrages : plage de dépôts entretenue par l'ONF

Population totale moyenne (camping)

Amélioration environnementale : possibilité d'élargissement

NIveau de danger : moyen (gérer l'évacuation des campeurs)

Subventions conditionnées à une plue-value environnementale ou à la réduction du 

risque inondation--> favoriser l'alerte

État des ouvrages : entonnement du pont dégradé, problématique d'embâcles

Population totale : risque d'isolement de la population du village

Amélioration environnementale : peu

NIveau de danger : faible

Subventions : axe routier (CD05)

B

C

C

 1-Logements

2-Capacité max du camping  (emplacement x3)

3-Croisement des visions ressentie et analytique sur les 158 secteurs

4-Sur les 30 secteurs (enjeu humain et risque inondation ou érosion)
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ANNEXE 4 

Tableau de proposition d’action sur les secteurs 
  



Total Détail

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

50,000 € Etudes préalables : 50 000 €
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Confortement et réhabilitation des digues sur 6,4 km

Entretien du lit et des berges sur 6 km

Réflexion à mener sur le niveau de protection et les possibilités d'évolution du 

système d'endiguement 

Gestion des matériaux au droit du pont de la RD 994 sur la Béoux

(Plan de gestion des alluvions;  Hydrétudes, 2014)

6,760,000 €
Travaux: 6 400 000 €

MOE: 320 000 €

Dossiers réglementaires: 40 000 €

30,000 €
Enjeux fixe (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue 22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€

Mise à jour du PCS : 2 000 €

4,200 € Solution préventive uniquement

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Entretien régulier des berges et du lit en amont du village jusqu’à la voie SNCF 

sur 300m
-

Travaux: - €

MOE:  -€

Dossiers réglementaires: - €

1,500 €
Le lit correctement entretenu permet le passage de la crue Q50

→ Contenir l'aléa par l'entretien du cours d'eau.

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Consolidation des murets en RD et en RG, 

Définition d'un système d'endiguements

(Rapport de phase II, Diagnostic de digues; Hydrétudes 2014)

Entretien régulier des berges et du lit en amont du village jusqu'à la voie SNCF 

sur 300m

255,000 €

Travaux: 170 000 €

MOE: 35 000 € 

Dossiers réglementaires: 50 000 € (dont EDD)

1,500 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Confortement   et entretien  de la digue sur 678 ml (268 m en RD sur l'Epervier 

et 110 m en RD du Petit Buëch en aval de la confluence, et 300 m en RD en aval 

du pont de la route) 

Définition d'un système d'endiguement

(Diagnostic de digue ; Société Alpine de Géotechnique, 2008)

730,000 €

Travaux: 600 000 €

MOE: 80 000 €

Dossiers réglementaires: 50 000 €

3,500 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de niveaux sur l'Epervier (Mise à jour du PCS) - 

nécessite une maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ; Société Alpine de Géotechnique, 2008)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Confortement et entretien de la digue existante sur 500 ml

Définition d'un système d'endiguement
590,000 €

Travaux: 450 000 €

MOE: 60 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

2,500 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte à combiner avec le système d'alerte du camping des Sérigons.

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

2,000 € Solution préventive uniquement

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€

Mise à jour du PCS : 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2012)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Protection de berge en technique mixte sur 100 mètres en amont du pont et 150 

mètres en aval (rive droite). Le sabot parafouille doit être suffisament profond 

(la rivière s'incise).

Restauration d'un espace de divagation sur 500 m dans la partie amont du 

secteur

555,000 €

Travaux: 500 000 €

MOE: 35 000 €

Dossiers réglementaires: 20 000 €

1,300 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état, et en 

même temps regain de sédiments

PRIORITÉ

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Priorité par 

groupe

510 861
 Inondation de la 

plaine

6/30

(9/158)
1/30

Action 

proposée
Veynes - la 

plaine

205

PB_VEY_1

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Petit Buëch 

et Béoux

(Petit 

Buëch)

Village

Base de loisir 

(dont 

campings)

A

380 0

 Inondation

 Cours d'eau 

perché

 Digues en 

mauvais état 

(arbres au niveau 

de la confluence 

avec le Buëch)

7/30

(10/158)
3/30

Action 

proposée

La-Roche-

des-Arnauds 

- Village

259

PB_ROC_1

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Epervier et 

Petit Buëch

(Petit 

Buëch)

 Centre 

village A

196 0

Erosion de digue 

Correction de 

l'incision avec 

des matériaux 

non adaptés > 

inondation

14/30

(23/158)
4/30

Action 

proposée
La-Roche-

des-Arnauds 

- Les Barrets 

- La Plaine

253

PB_ROC_2

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc

(Petit 

Buëch)

Habitations B

422 0

 Lit et berges non 

entretenus à 

l'origine 

d'inondation

 Digue en 

mauvais état et 

discontinue

 Ouvrage limitant 

sous la maison

21/30

(38/158)
2/30

Action 

proposée

Seconde 

action 

possible

Veynes - 

Glaisette

269

PB_VEY_3

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Glaisette

(Petit 

Buëch)

Village A

168 0

 Inondation au 

niveau du pont

 Digues en 

mauvais état

4/30

(6/158)
5/30

Seconde 

action 

possible

Laragne- 

Véragne

100

BA_LAR_1

Laragne 

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Véragne

(Buëch 

Aval)

Village A

 1-Logements

2-Capacité max du camping

3-Croisement des visions ressentie et analytique (158 secteurs)

4-Secteurs avec enjeu humain et risque inondation ou érosion (30 secteurs)
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Total Détail

PRIORITÉ

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Priorité par 

groupe

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection) 50,000 € Etudes préalables : 50 000 €
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Construction d'une digue à l'amont du village sur 100 m 

Définition d'un système d'endiguement 362,000 €

Travaux: 250 000 €

MOE: 32 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

500 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la mise en place de protection

Reprise du seuil au centre du village

190,000 €

Travaux: 140 000 €

MOE: 20 000 €

Dossiers réglementaires: 30 000 €

1,000 €
Enjeux fixes (village)

→ Restauration du profil en long de l'Auzance

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux

62,500 € Etudes préalables : 62 500 €
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Restauration et élargissement du lit sur une partie des secteurs des Levas et des 

iscles. 

Restauration des digues conservées au niveau du quartier du Mardaric 

(Définition d'un système d'endiguement)

(Etude  des aménagements d'endifuements du Grand Buëch  secteurs La Faurie/Aspremont  février 

2018)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2014)

2,195,000 €

Travaux: 2 000 000 €

MOE: 115 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

13,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

→  Restauration du fonctionnement morphologique du Buëcch pour limiter les 

dégradations et améliorer la qualité des milieux naturels

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue 25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

4,200 €

Solution préventive uniquement, 

peut être couplée avec Aspremont

Solution complémentaire dans le cas de protections < Q100

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Réfection de la digue sur 240 ml avec élargissement du lit (sans renaturation) 

Définition d'un système d'endiguement

(Rapport de phase II, Diagnostic de digues; Hydrétudes 2014)
310,000 €

Travaux: 220 000 €

MOE: 30 000

Dossiers réglementaires: 60 000 €

1,300 €
Enjeu fixe (habitation).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Mise à jour du CPS du camping
6,500 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS (commune) : 2 000€

Mise à jour du CPS pour le camping : 500 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS)  - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Entretien du lit en amont de la RD994 sur 100 ml

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 4 000 

€ 

Mise à jour du PCS: 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,500 € Solution préventive uniquement

Seconde 

action 

possible

Consolidation des digues + déclaration de système d'endiguement

Entretien du cours d'eau en amont du pont de la RD994

(Rapport de phase II, Diagnostic de digues; Hydrétudes 2013 )

810,000 €

Travaux : 650 000 €

MOE: 80 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

4,000 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes 

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€ (coût pour la station commune)

Mise à jour du PCS : 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection) 50,000 € Etudes préalables : 50 000 €
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

 Traitement de la végétation et abatage des arbres au diamètre important

 Déplacement de la digue sur la partie amont afin de moins exposer l'ouvrage 

aux écoulements du cours d'eau (300m)

 Ajout d'un sabot parafouille sur la partie aval de la digue (1500m)

Entretien de la digue sur 1900ml

Définition d'un système d'endiguement

(Diagnostic de digue ; Hydrétudes, 2012 et Plan de Gestion des Alluvions ;  

Hydrétudes, 2014)

3,630,000 €

Travaux: 3 400 000 €

MOE: 170 000 €

Dossiers réglementaires: 60 000 €

10,000 €
Enjeux fixes (habitations, terres agricoles).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

A

B

148 171

 Érosion des 

digues en 

mauvais état 

(inondation)

1/30

(1/158)
7/30

Action 

proposée
La Faurie 

Village

60

GB_LAF_1

La Faurie

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch 

(Grand 

Buëch)

 Habitations, 

Terres 

agricoles, 

STEP

Camping

A

149 75  Inondation
16/30

(26/158)
6/30

Seconde 

action 

possible

Lachau - 

Village

81

M_LAC_1

Lachau

(Sisteronais 

Buëch)

Auzance

(Méouge)

 Village 

 Terres 

agricoles

Camping

B

Laragne-

Montéglin

Les Iscles

108

BA_LAR_2

Laragne-

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Buëch

(Buëch 

Aval)

Habitations, 

parcelles 

agricoles

76 0

 Incision du lit au 

droit du pont et 

de la confluence

25/30

(44/158)
10/30

Seconde 

action 

possible

68 480

 Digues non 

entretenues

 Inondation due 

au débordement 

et au 

ruissellement

11/30

(18/158)
8/30

Action 

proposée

Veynes

Saint-

Marcellin

271

PB_VEY_2

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de Saint 

Marcelin

(Petit 

Buëch)

 Habitations 

 Camping C

101 0

Inondations 

Torrent perché

Pont amont avec 

capacité 

insuffisante

- 9/30
Serres - rif 

Bel Air

272

BA_SER_2

Serres 

(Sisteronais 

Buëch)

Rif Bel-Air 

(Buëch aval)
Habitations

 1-Logements

2-Capacité max du camping

3-Croisement des visions ressentie et analytique (158 secteurs)

4-Secteurs avec enjeu humain et risque inondation ou érosion (30 secteurs)
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Total Détail

PRIORITÉ

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Priorité par 

groupe

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2015)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Maintien de l'entretien courant du lit, vérification des protections de berges et 

de la digue

- -

7,500 €

Restauration de l'Espace de Bon Fonctionnement

Amélioration du niveau de protection 

Faciliter le transit des matériaux

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2015)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Augmentation de la capacité hydraulique du pont 

3,200,000 €

Travaux: 3 000 000 €

MOE: 150 000 €

Dossiers réglementaires: 50 000 €

5,000 €
Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par le prolongement des protections existantes

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

 Renaturation du cours d'eau en amont et en aval du pont

Stabilisation du profil en long

Augmentation de la capacité du pont

Mise en place d'un CPS

(Plan de Gestion des Alluvions ;  Smigiba, 2020)

505,000 €

Travaux: 450 000 €

MOE: 30 000 €

Dossiers réglementaires: 25 000 €

1,000 €

Eloigner l'enjeu à l'amont est possible (camping)

→ Mise en place d'un CPS

Enjeu fixe (village)

→ la renaturation du cours d'eau permettra l'augmentation de la capacité du lit

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€ (coût pour la station commune)

Mise à jour du PCS : 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
9,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Seconde 

action 

possible

Entretien des digues sur 500 ml Travaux: - €

MOE: - €

Dossiers réglementaires: - €

2,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des ouvrages existants permettant l'écoulement 

d'une crue suffisante

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux

62,500 € Etudes préalables : 62 500 € -
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

 L’élargissement du lit à pleine section du Pont et le réaménagement de l’espace 

public en rive droite (monument aux morts, parking) ;

 L’élargissement rive droite à l’aval du pont et le confortement à l’aide de 

techniques végétales sur 200 m ;

 Le confortement de la rive gauche à l’aval du pont sur 25 m

(Etude d'aménagement du Grand Buëch La Faurie/Aspremont  février 2018)

865,000 €

Travaux: 720 000 €

MOE: 90 000 €

Dossiers réglementaires: 55 000 €

1,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

→ Favoriser le transit sédementaire vers l'aval pour limiter l'engravement dans le 

village et restaurer les milieux aquatiques en aval 

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 €
Solution préventive uniquement 

peut être couplée avec La Faurie

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

2,000 € Solution préventive uniquement

 Confortement des berges en enrochement en rive droite en aval du village, au 

niveau de la route (effondrement) sur 15 ml
175,000 €

Travaux: 150 000 €

MOE: 15 000 €

Dossiers réglementaires: 10 000 €

500 €
Enjeux: route d'accès au village

→ Contenir l'aléa par la création de protection de berges

Seconde 

action 

possible

Renaturation du cours d'eau dans le village et espaces de divagation sur 500 ml

L'entretien considère également les éléments renaturés
235,000 €

Travaux: 200 000 €

MOE: 20 000 €

Dossiers réglementaires: 15 000 €

1,100 €
Enjeux: village

→ Contenir l'aléa par la création de protection de berges

Action 

proposée

 Entretien des berges et du lit sur 500ml

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)
6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

2,500 €
L'enjeu est modérément important

Solution préventive uniquement

Seconde 

action 

possible

Délocalisation de la déchèterie

Etude d'analyse du sol, étude foncière, dépollution à prévoir (non chiffré) Eloigner l'enjeu

C

A

B

A

B

C

71 0  Inondation
27/30

(46/158)
11/30

Action 

proposée

Seconde 

action 

possible

Montmaur - 

Boutariq

246

PB_MON_3

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Béoux

(Petit 

Buëch)

 Habitations, 

 Déchèterie, 

 Activités 

économiques

2/30

(3/158)
14/30

Action 

proposée

Aspremont - 

village

5

GB_APT_1

Aspremont

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

 Village

Saint-Julien-

en-

Beauchêne - 

Village

263

GB_STJ_1

Saint-Julien-

en-

Beauchêne

(Buëch 

Dévoluy)

Bouriane

(Grand 

Buëch)

 Village 

Séderon - 

Village

270

M_SED_1

Séderon

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

Village

 Camping

10/30

(16/158)
15/30

Action 

proposée

Eygalayes

Village

42

M_EYG_1

Eygalayes

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Riançon

(Méouge)

 Habitation 

Terres 

agricoles

35 0

 Inondation 

(plateforme 

poubelle 

limitante)

 Berges non 

entretenues en 

amont du village

Cours d'eau peu 

naturel dans le 

village

 Érosion des 

berges en aval

196

BA_SER_1

Serres

(Sisteronais 

Buëch)

Blème

(Buëch 

Aval)

 STEP, 

 Déchèterie, 

 Habitations

28 0

 Incision du lit du 

Buëch;

 Inondation au 

niveau du torrent 

(perché)

46 114

 Inondation au 

niveau du 

camping

43 0

 Inondation

 Érosion des 

digues

39 0

 Érosion des 

berges

 Inondation 

 Incision en aval

5/30

(7/158)
16/30

Serres - 

Blème

Action 

proposée

12/30

(19/158)
12/30

8/30

(11/158)
13/30

 1-Logements

2-Capacité max du camping

3-Croisement des visions ressentie et analytique (158 secteurs)

4-Secteurs avec enjeu humain et risque inondation ou érosion (30 secteurs)
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Total Détail

PRIORITÉ

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Priorité par 

groupe

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
9,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection) 50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Prolongement de la digue sur 200 m en amont du pont de la RD994a (création 

d'un système d'endiguements)

Entretien des digues existantes sur 1000 ml
635,000 €

Travaux: 500 000 €

MOE: 65 000 €

Dossiers réglementaires: 70 000 €

5,000 €
Enjeux : village

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Action 

proposée

 Système d'alerte pour le camping par suivi de niveau (mise en place d'un CPS) - 

nécessite une maintenance et un entretien (2 jours/an)

 Entretien des digues (arbres, camping sur la digue) sur 800 ml
4,500 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un CPS : 500€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

6,000 €

Peu d'habitants permanents impactés

→ Un entretien des digues pour ne pas augmenter le risque d'inondation et un 

système d'alerte est suffisant

Le camping est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est faible la majorité du 

temps.

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection) 50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Confortement des digues en RD sur 720 ml en amont du pont

Définition d'un système d'endiguement

(Etude de dangers ;  Hydrétudes, 2015)

735,000 €

Travaux : 600 000 €

MOE: 75 000 €

Dossiers réglementaires: 60 000 €

6,000 € Etude de danger réalisée en 2015

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, AVP)

Mise en conformité (déclaration ou Porter a connaissance)

50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -
La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

Protection de berge en génie végétal au niveau de la déchèterie sur 500 m et 

reprise du seuil

(Plan de gestion des alluvions, Hydrétudes, 2014)

400,000 €

Travaux: 350 000 €

MOE: 30 000 €

Dossiers réglementaires: 20 000 €

500 €
Enjeu fixe

→ Contenir l'aléa la mise en place de protections de berges

Seconde 

action 

possible

Délocalisation de la déchèterie

Etude d'analyse du sol, étude foncière, dépollution à prévoire (non chiffré)
Nécessite l'évacuation des déchets et 

l'implantation d'une nouvelle déchèterie 

(acquisition foncière possible)

Eloigner l'enjeu à l'amont est possible (camping)

Action 

proposée

Protection de berge rustique sur 250 ml (fascine renforcée)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)
90,000 €

Travaux: 80 000 €

MOE: 5 000 €

Dossiers réglementaires: 5 000 €

500 €
Enjeux: village

→ Contenir l'aléa par la création de protection de berges

Seconde 

action 

possible

Entretien du lit en amont sur 200 ml

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré) 8,500 €

Travaux: 1 500 €

MOE: 2 000 €

Dossiers réglementaires: 5 000€

500 € → Dévier la trajectoire de l'écoulement

Action 

proposée

 Confortement de la berge par protection en génie végétal sur 400 ml (nécessite 

petite étude préalable) 32,000 €

Travaux: 25 000 €

MOE: 7 000 €

Dossiers réglementaires: -
500 €

Enjeu fixe (village).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes

Seconde 

action 

possible

Zonage non constructible à maintenir Travaux: -

MOE: -

Dossiers réglementaires: 8 000 €

- Ne pas prévoir de futures constructions dans la zone de l'aléa

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux semble nécessaire 

pour assurer la mise en place d'aménagements optimaux

 Confortement de la digue en rive droite sur 10 ml et réhaussement de 60 cm et 

élargissement du lit mineur en rive gauche

Protection de berge en génie végétal sur 450 m

Définition d'un système d'endiguement pour la digue rive droite

(Analyse technique de la rive droite de la Blaisance; SAFEGE, 2009 - Projet d'élargissement de la 

Blaisance ;  Smigiba, 2014)

315,000 €

Travaux: 200 000 €

MOE: 45 000 €

Dossiers réglementaires: 70 000 €

500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes et l'augmentation de la 

capacité du lit

Seconde 

action 

possible

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

9,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

2,000 € Solution préventive uniquement

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)
6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Seconde 

action 

possible

Etude de redéfinition de l'espace de bon fonctionnement

Travaux d'élargissement et restauration de l'espace de mobilité de la Méouge 

sur 800 ml

(Plan des Gestion des Alluvions de la Méouge ; Smigiba, 2020)

1,000,040 €

Travaux: 950 000 €

MOE: 60 000 €

Dossiers réglementaires: 30 000 €

1,000 € Restauration de l'Espace de Bon Fonctionnement

Action 

proposée

 Entretien du lit et des berges sur 500 ml

 Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un CPS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)
4,500 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 4 000 

€ 

Mise en place d'un CPS : 500 €

2,500 €

Le camping n'est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est donc faible la majorité 

du temps et le camping est équipé d'un CPS

→ Un entretien du cours d'eau et des berges permettrait d'éviter à la végétation de 

s'installer et donc de conserver le débit capable du lit. Un système d'alerte pour 

interdire l'accès en cas de nécessité est suffisant.

Seconde 

action 

possible

B

B

C

C

B

C

C

C

4 0

 Inondation des 

habitations 

(débordement de 

la digue)

3/30

(4/158)
22/30

Action 

proposéeGarde 

Colombe

Pont 

Lagrand

45

BA_GC_1

Garde-

Colombe

(Sisteronais 

Buëch)

Blaisance

(Buëch 

Aval)

 Habitations 

Montmaur -

Village

250

PB_MON_1

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Lauzon

(Petit 

Buëch)

Village

Montmaur

Sigouste

164

PB_MON_2

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Sigouste

(Petit 

Buëch)

Camping

Habitations
18

Seconde 

action 

possible

24

 Inondation
26/30

(45/158)
23/30

Le Moulin - 

Maraize

57

PB_BAT_2

La Batie-

Montsaléon

(Sisteronais 

Buëch)

Maraize

(Petit 

Buëch)

 Habitations 9

Val-Buëch-

Méouge

Hameau du 

Plan

1

M_VBM_1

Val-Buëch-

Méouge

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Hameau du 

Plan 

(habitations 

et route)

4 0

0
 Érosion des 

berges

20/30

(35/158)
20/30

165

 Inondation

 Digues en 

mauvais état

 Camping sur la 

digue

23/30

(40/158)
18/30

Seconde 

action 

possible

0 Inondation
17/30

(28/158)
17/30

6 0
 Érosion au 

niveau de la digue

30/30

(80/158)
21/30

Le Saix

Village

112

PB_SAI_1

Le Saix

(Buëch 

Dévoluy)

Maraize

(Petit 

Buëch)

 Village 

Lus-la-Croix-

Haute

La 

Contamine

134

GB_LUS_2

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Ruisseau de 

Merdari 

(Grand 

Buëch)

 Camping  

 Maisons
24/302 90  Inondation

18/30

(33/158)

9 0

 Érosion des 

berges

 Inondation

15/30

(25/158)
19/30

Action 

proposée
Lus-la-Croix-

Haute

Trabuëch / 

Corréardes

117

GB_LUS_1

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

Déchèterie

 Terre 

agricole

 1-Logements

2-Capacité max du camping

3-Croisement des visions ressentie et analytique (158 secteurs)

4-Secteurs avec enjeu humain et risque inondation ou érosion (30 secteurs)
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Total Détail

PRIORITÉ

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon 

visions anal. 

et ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Priorité par 

groupe

Suivi de l'état des protections de berges existantes Travaux: - €

MOE: - €

Dossiers réglementaires: - €
2,000 € → Contenir l'aléa par l'entretien de protections de berges

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système d'alerte 

commun avec les communes de Ballons et de Barret-sur-Méouge  - nécessite 

une maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 

€ (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 €
Solution préventive uniquement

peut être couplée avec Ballons et Barret-sur-Méouge

Seconde 

action 

possible

Etude sur l'ensemble du secteur de Pragris (route + habitations), tel que défini 

dans le plan de gestion des alluvions de la Méouge
Enjeu route avec peu d'emprise

→ Contenir l'aléa par la création de protections de berges

Action 

proposée

Etude de définition de l'espace de bon fonctionnement de la Méouge

Elargissement du lit

Protection de l'entonnement

(Plan de Gestion des Alluvions ; Smigiba, 2020)

625,000 €

Travaux: 550 000 €

MOE: 45 000 €

Dossiers réglementaires: 30 000 €

1,000 € Restauration de l'espace de bon fonctionnement

Seconde 

action 

possible

 Entretien du cours d'eau et des berges sur 600 ml

Travaux: - €

MOE: -

Dossiers réglementaires: - €

1,000 €

Enjeu fixe (route). 

Peu d'habitants impactés

Il existe des routes secondaires

→ Un entretien du cours d'eau et des berges pour réduire le risque d'inondation

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système d'alerte 

commun avec les communes de Salérans et de Barret-sur-Méouge  - nécessite 

une maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 €
Solution préventive uniquement

peut être couplée avec Salérans et Barret-sur-Méouge

Seconde 

action 

possible

Réhabilitation de la digue actuellement non continue sur 200 ml

Entretien de la digue (présence d'arbres et de laisses de crue) sur 300ml

Mise en place d'un CPS 540,000 €

Travaux: 500 000 €

MOE: 25 000 €

Dossiers réglementaires: 15 000 €

1,800 €

Enjeu fixe (habitation).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais état.

Le camping n'est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est faible la majorité du 

temps.

Action 

proposée

 Mise en place d'un CPS pour le camping avec la station d'alerte existante sur le 

rif de l'Arc

Astreinte vigilance météo
500 € Mise en place d'un CPS : 500 € 2,000 €

Le camping n'est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est faible la majorité du 

temps.

Eloigner l'enjeu est possible

→ Mise en place d'un CPS

Seconde 

action 

possible

Action 

proposée

 Entretien régulier du lit pour maintenir l'essartement et au niveau du pont sur 

400 ml

(Plan de Gestion des Alluvions de la Méouge ; Smigiba, 2020)

- 2,000 €
Obstruction du pont par les embâcles

→ Diminuer l'aléa en entretenant régulièrement le lit

Seconde 

action 

possible

Reprise de la berge RG au niveau de l'entonnement du pont sur 100m 

100,000 €

Travaux: 55 000 €

MOE: 20 000 €

Dossiers réglementaires: 25 000 €

500 € Ne réduira pas directement l'aléa mais évitera son aggravation

Action 

proposée

 Protection de berge rustique avec matériau "local" sur 80ml (fascine renforcée)

7,000 €

Travaux: 5 000 €

MOE: 2 000 €

Dossiers réglementaires: -

500 €
Enjeu fixe (habitations).

→ Contenir l'aléa par la création de protections de berges.

Seconde 

action 

possible

C

C

C

C

C

B

Action 

proposée
Salérans

Pragris

184

M_SAL_2

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations 

et route

Saint-Auabn-

d'Oze

Villauret

113

PB_SAO_1

Saint-Auban-

d'Oze

(Buëch 

Dévoluy)

Torrent de 

Suzanne

(Petit 

Buëch)

 Zone 

d'habitation 

Ballons

La Calandre

12

M_BAL_1

Ballons

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

 Camping  

 Habitations

4 

impactés
0

Érosion de 

berges

29/30

(70/158)
30/30

0 105

 Digue en 

mauvais état

 Inondation

13/30

(21/158)
27/30

24/30

(41/158)
28/30

Salérans

Le Pont

183

M_SAL_1

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations 

 Route

pont 

1 0  Inondation
9/30

(13/158)
26/30

2 0

 Érosion des 

berges au niveau 

de la RD

28/30

(49/158)
25/30

Saint-Pierre-

d'Avez

Le Pont

174

M_SPA_1

Saint-Pierre-

d'Avez

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Pont (unique 

accès au 

village)

La Roche-

des-Arnauds

Sérigons

65

PB_ROC_3

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc 

(Petit 

Buëch)

 Camping  

(isolés 

40)
0

 Présence 

d'embâcle à 

l'origine 

d'inondation

22/30

(39/158)
29/30

0 45

 Inondation 

(débordement en 

aval des digues 

jusqu'au 

camping)

 1-Logements

2-Capacité max du camping

3-Croisement des visions ressentie et analytique (158 secteurs)

4-Secteurs avec enjeu humain et risque inondation ou érosion (30 secteurs)

ANNEXE 4 - Tableau de proposition d'action sur les secteurs 5/5



 

ANNEXE 5 

Fiches actions 
  



Commune La Faurie (Grand Buëch) Cours d'eau Le Grand Buëch Nombre d'habitants concernés 148 / 171

EPCI
Communauté de Communes du 

Buech Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
1/158

Risque
Inondation

Erosion de digues
Enjeux

Humains, économiques, 

Infrastructures, Terres agricoles
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
8/30

Classement Classe C Linéaire 2330 m
Etat à la date du diagnostic LOC (2014)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture élevé

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie

C:\Users\utilisateur\Desktop\TELETRAVAIL\DOSSIERS\19.231 - SMIGIBA - Concertation sur les secteurs prioritaires et hierarchisation des travaux - BV du Buech (05)\4 - Données\Technique\Vision 

économique\Fiches\Cartes_fiches\GB_LAF_1.jpg

* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux.

Restauration et élargissement du lit sur une partie des secterus des Levas 

et des Iscles.

Restauration des digues conservées au niveau du quartier du Mardaric.

Définition d'un sytème d'endiguement

Etudes préalables: 

62 500 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau, Défrichement): 

80 000 €

Acquisitions foncières (DUP)

MOE: 

115 000 €

Travaux: 

2 000 000 €

2 257 500 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (1700 €)

13 500 €

133 Aléa modéré

Description du système d'endiguement

Ouvrages
4 digues classe C, 2 digues non classées,

2 pontsHauteur 2.8 m (1.5 m par endroit)

Description des actions

La Faurie Village (60)

GB_LAF_1
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur

1



Commune Veynes (Petit Buëch) Cours d'eau Petit Buëch Nombre d'habitants concernés 510 / 861

EPCI
Communauté de Communes du 

Buech Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
9/158

Risque Inondation du village Enjeux
Village

Base de Loisir
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
1/30

Classement Classe C Linéaire 5690 m
Etat à la date du diagnostic LOC (2012)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture modéré

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie

C:\Users\utilisateur\Desktop\TELETRAVAIL\DOSSIERS\19.231 - SMIGIBA - Concertation sur les secteurs prioritaires et hierarchisation des travaux - BV du Buech (05)\4 - Données\Technique\Vision 

économique\Fiches\Cartes_fiches\PB_VEY_1.jpg

* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

Confortement et réhabilitation des digues sur 6,4 km

Entretien du lit et des berges sur 6 km

Définition d'un système d'endiguement

Gestion des matériaux au droit du pont de la RD 994 sur la Béoux

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

40 000 €

MOE: 

320 000 €

Travaux: 

6 400 000 €

6 810 000 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (5 000 €)

30 000 €

381 Aléa modéré

Description du système d'endiguement

Ouvrages
Digue D_131 (C), Digue D_154 (C), Digue 

D_105 (C), Digue D_104Hauteur 5 m (2 m par endroit)

Description des actions

Veynes - la plaine (205)

PB_VEY_1
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur

2



Commune La-Roche-des-Arnauds (Petit Buëch) Cours d'eau Epervier - Petit Buëch Nombre d'habitants concernés 380

EPCI
Communauté de Communes du 

Buech Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
10/158

Risque

Inondation

Cours d'eau perché

Digues en mauvais état

Enjeux Centre village
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
3/30

Classement Classe C Linéaire 880 m
Etat à la date du diagnostic LOC (2008)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture modéré

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie

C:\Users\utilisateur\Desktop\TELETRAVAIL\DOSSIERS\19.231 - SMIGIBA - Concertation sur les secteurs prioritaires et hierarchisation des travaux - BV du Buech (05)\4 - Données\Technique\Vision 

économique\Fiches\Cartes_fiches\PB_ROC_1.jpg

* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

Confortement   et entretien  de la digue sur 678 ml (268 m en RD sur 

l'Epervier et 110 m en RD du Petit Buëch en aval de la confluence, et 300 

m en RD en aval du pont de la route) 

Définition d'un système d'endiguement.

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

50 000 €

MOE: 

80 000 €

Travaux: 

600 000 €

780 000 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (900 €)

3 500 €

15 Aléa modéré

Description du système d'endiguement

Ouvrages

Digue D_045 (C), Digue D_134 (C), Digue 

D_001, Digue D_021, Digue D_132, Pont 

P_146, Pont P_028
Hauteur 3 m

Description des actions

La-Roche-des-Arnauds - Village (259)

PB_ROC_1
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur

3



Commune La-Roche-des-Arnauds (Petit Buëch) Cours d'eau Rif de l'Arc Nombre d'habitants concernés 196

EPCI
Communauté de Communes du 

Buech Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
23/158

Risque

Erosion de la digue

Correction de l'incision avec des 

matériaux non adaptés
Enjeux Lotissement

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
4/30

Classement Classe C Linéaire 1900 m
Etat à la date du diagnostic LOC (2008)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture modéré

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie

C:\Users\utilisateur\Desktop\TELETRAVAIL\DOSSIERS\19.231 - SMIGIBA - Concertation sur les secteurs prioritaires et hierarchisation des travaux - BV du Buech (05)\4 - Données\Technique\Vision 

économique\Fiches\Cartes_fiches\PB_ROC_2.jpg

* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

Confortement et entretien de la digue existante sur 500 ml

Définition d'un système d'endiguement

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

80 000 €

MOE: 

60 000 €

Travaux: 

450 000 €

640 000 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (900 €)

2 500 €

168 Aléa modéré

Description du système d'endiguement

Ouvrages
Digue D_061 (C), Digue D_062 (C), Digue 

D_071 (C), Epis E_001Hauteur 3 m

Description des actions

La-Roche-des-Arnauds - Les Barrets - La 

PB_ROC_2
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur

4



Commune Garde Colombe (Buëch Aval) Cours d'eau Blaissance Nombre d'habitants concernés 4

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
4/158

Risque

Inondation des habitations par 

débordement de la digue à son point 

bas

Enjeux Habitations
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
22/30

Classement Classe C Linéaire 635 m
Etat à la date du diagnostic BON (2009)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture élevé

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie

C:\Users\utilisateur\Desktop\TELETRAVAIL\DOSSIERS\19.231 - SMIGIBA - Concertation sur les secteurs prioritaires et hierarchisation des travaux - BV du Buech (05)\4 - Données\Technique\Vision 

économique\Fiches\Cartes_fiches\BA_GC_1.jpg

* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

 Confortement de la digue en rive droite sur 10 ml et réhaussement de 60 

cm et élargissement du lit mineur en rive gauche

Protection de berge en génie végétal sur 450 m

Définition d'un système d'endiguement pour la digue rive droite.

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

70 000 €

MOE: 

45 000 €

Travaux: 

200 000 €

365 000 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (900 €)

500 €

4 -

Description du système d'endiguement

Ouvrages
Digue D_148, Digue D_141, Digue D_038, 

Seuil S_046Hauteur 1.5 m (1.2 m par endroit)

Description des actions

Garde Colombe - Pont Lagrand (45)

BA_GC_1
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Veynes (Petit Buëch) Cours d'eau Rif de Saint-Marcelin Nombre d'habitants concernés 153

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
11/158

Risque
Digue en mauvais état

Inondation
Enjeux

Habitations

Camping
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
6/30

Classement Classe C Linéaire 555 m
Etat à la date du diagnostic DEG (2014)

Risque de rupture (mars 2021) Risque de rupture modéré

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré  / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

Réfection de la digue sur 240 ml avec élargissement du lit (sans 

renaturation) 

Définition d'un système d'endiguement

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

60 000 €

MOE: 

30 000 €

Travaux: 

220 000 €

360 000 €

Entretiens des digues et des protection de berges tous les 5 ans

Visite technique (900 €)

1 300 €

64 Aléa modéré

Description du système d'endiguement

Ouvrages
Digue D_040 (classe C), Digue D_032 (classe 

C)Hauteur 1.5 m

Description des actions

Veynes - Saint Marcelin (271)

PB_VEY_2
Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Aspremont (Grand Buëch) Cours d'eau Grand Buëch Nombre d'habitants impactés 39

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
3/158

Risque

Erosion des berges

Inondation

Cours d'eau perché

Incision du lit à l'aval

Enjeux
Village

Terres agricoles
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
14/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux.

 L’élargissement du lit à pleine section du Pont et le réaménagement de 

l’espace public en rive droite (monument aux morts, parking) ;

 L’élargissement rive droite à l’aval du pont et le confortement à l’aide de 

techniques végétales sur 200 m ;

 Le confortement de la rive gauche à l’aval du pont sur 25 m

Etudes préalables: 

62 500 €

Dossiers règlementaires ( Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau, Défrichement): 

55 000 €

MOE: 

90 000 €

Travaux: 

720 000 €

927 500 € Entretien du lit et des berges: 1 500 €

36 Aléa fort

Aspremont - Village et Patègues (5)

GB_APT_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Ballons (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 0 / 105

EPCI
Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
21/158

Risque
Digue en mauvais état

Inondation
Enjeux

Camping

Habitations

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
27/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système 

d'alerte commun avec les communes de Salérans et de Barret-sur-Méouge.

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont 

pas équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 

5 000 €
Coût des batardeaux:

entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, portail, 

garage, etc.)

25 000 € Maintenance, entretien et jaugeages en crue: 4 200  €

0 / 105 Aléa fort

Ballons - La Calandre (12)

M_BAL_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Eygalayes (Méouge) Cours d'eau Riançon Nombre d'habitants impactés 35

EPCI
Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
16/158

Risque

Inondation (plateforme limitante)

Berges non entretenus

Cours d'eau canalisé dans le village

Erosion des berges

Enjeux

Village

Terres agricoles

Route

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
15/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 

non chiffré).

Confortement des berges en enrochement en rive droite en aval du village, 

au niveau de la route (effondrement) sur 15 ml.

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

Dossiers réglementaires: 

10 000 €

MOE: 15 000 €

Travaux: 

150 000 €

181 000 €
Maintenance, entretien et jaugeages en crue.

Entretien du lit et des protections de berges: 2 500 €

32 Aléa fort

Eygalayes - Village (42)

M_EYG_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune La Batie-Montsaléon (Petit Buëch) Cours d'eau Maraize Nombre d'habitants impactés 9

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
35/158

Risque Erosion des berges Enjeux Habitations
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
20/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Protection de berge rustique sur 250 ml (fascine renforcée)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 

non chiffré)

Dossiers réglemenaires : 

5 000 €

MOE: 5 000 €

Travaux : 80 000 €

90 000 € Entretien du lit et des berges: 500  €

0 Aléa modéré

La Batie-Montsaléon - Le Moulin (57)

PB_BAT_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune La Roche-des-Arnauds (Petit Buëch) Cours d'eau Rif de l'Arc Nombre d'habitants impactés 0 / 45

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
41/158

Risque Inondation Enjeux Camping
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
28/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

 Mise en place d'un CPS pour le camping avec la station d'alerte existante sur 

le rif de l'Arc

Astreinte vigilance météo

Mis en place d'un CPS : 500 €

500 € Astreinte vigilance météo: 2 000 €

0 / 45 Aléa modéré

La Roche-des-Arnauds - Sérigons (65)

PB_ROC_3

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Lachau (Méouge) Cours d'eau Auzance Nombre d'habitants impactés 149 / 75

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
26/158

Risque Inondation Enjeux
Village

Terres agricoles

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
6/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 
*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 
non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 

5 000 €
Coût des batardeaux:

entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, portail, 

garage, etc.)

25 000 € Maintenance, entretien et jaugeages en crue: 4 200  €

134 / 75 Aléa fort

Lachau - Village (81)

M_LAC_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Laragne-Montéglin (Buëch Aval) Cours d'eau Buëch Nombre d'habitants impactés 76

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
44/158

Risque Incision du lit Enjeux
Terres agricoles

Habitations

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
10/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 
** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 
non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 

5 000 €
Coût des batardeaux:

entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, portail, 

garage, etc.)

25 000 € Maintenance, entretien et jaugeages en crue: 4 200  €

68 Aléa fort

Laragne - Les Îles (108)

BA_LAR_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Laragne-Montéglin (Buëch Aval) Cours d'eau Véragne Nombre d'habitants impactés 168

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
6/158

Risque
Inondation au niveau du pont

Digues en mauvais état
Enjeux Village

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
5/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 

non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise a jour d'un PCS : 

2 000 €

Coût des batardeaux:
entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, portail, 

garage, etc.)

22 000 € Maintenance, entretien et jaugeages en crue: 4 200  €

151 Aléa fort

Laragne- Véragne (100)

BA_LAR_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Le Saix (Petit Buëch) Cours d'eau Maraize Nombre d'habitants impactés 6

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
80/158

Risque Erosion de la digue Enjeux Village
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
21/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Confortement de la berge par protection en génie végétal sur 400 m

Etude préalables: 

1 000 €

MOE: 6 000 €

Travaux : 25 000 €

32 000 € Entretien des berges et du lit: 500 €

0 Aléa fort

Le Saix - Village (112)

PB_SAI_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Lus-la-Croix-Haute (Grand Buëch) Cours d'eau Merdari Nombre d'habitants impactés 2 / 90

EPCI Communauté de Communes du Diois Niveaux d'aléas* Aléa fort
Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
33/158

Risque Inondation Enjeux Camping
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
24/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 
** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

 Entretien du lit et des berges sur 500 ml

 Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un CPS)

Travaux (acquisition, pose et installation): 4 000 € 

Mise en place d'un CPS : 500 €

4 500 € Maintenance et entretien :  2 500 €

2 / 90 Aléa fort

Lus-la-Croix-Haute - La Contamine (134)

GB_LUS_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Lus-la-Croix-Haute (Grand Buëch) Cours d'eau Grand Buëch Nombre d'habitants impactés 9

EPCI
Communauté de Communes du 

Diois
Niveaux d'aléas* Aléa destructif

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
25/158

Risque
Erosion de berges

Inondation
Enjeux Déchèterie

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
19/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires 

(modélisation, AVP)

Mise en conformité (déclaration ou Porter a connaissance).

Protection de berge en génie végétal au niveau de la déchèterie sur 500 

m et reprise du seuil.

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires (Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

20 000 €

MOE: 

30 000 €

Travaux: 

350 000 €

450 000 € Entretien des berges et du lit: 500 €

0 Aléa destructif

Lus-la-Croix-Haute - Les Corréardes (117)

GB_LUS_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Montmaur (Petit Buëch) Cours d'eau Béoux Nombre d'habitants impactés 71

EPCI
Communauté de Communes du 

Buech Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
46/158

Risque Inondation Enjeux
Habitations

Zone d'activité

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
11/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions
Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, 

étude de danger, définition du niveau de protection).

Maintien de l'entretien courant du lit, vérification des protections de berges 

et de la digue

Etudes préalables : 
50 000 €

50 000 € Entretien du lit et des berges : 7 500 €

0 Aléa fort

Montmaur - Boutariq (246)

PB_MON_3

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Montmaur (Petit Buëch) Cours d'eau Sigouste Nombre d'habitants impactés 18 / 165

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
40/158

Risque
Inondation

Digue en mauvais état
Enjeux

Camping

Habitations

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
18/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 
*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte pour le camping par suivi de niveau (mise en place d'un 

CPS).

 Entretien des digues (arbres, camping sur la digue) sur 800 ml

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un CPS : 500€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 
(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

4 500 € Maintenance, entretien et entretien des digues : 6 000 €

16 / 165 Aléa fort

Montmaur - Sigouste (164)

PB_MON_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Montmaur (Petit Buëch) Cours d'eau Lauzon Nombre d'habitants impactés 24

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
28/158

Risque Inondation Enjeux Village
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
17/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 
** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 
non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€
Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

9 000  € Maintenance et entretien :  2 000 €

22 Aléa modéré

Montmaur - Village (250)

PB_MON_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Saint-Auban-d'Oze (Petit Buëch) Cours d'eau Suzanne Nombre d'habitants impactés 4 à risques

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
70/158

Risque Erosion des berges Enjeux Habitations
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
30/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

 Protection de berge rustique avec matériau "local" sur 80ml (fascine 

renforcée)

Dossiers réglemenaires : 

-

MOE: 2 000 €

Travaux : 5 000 €

7 000 € Entretien du lit et des berges: 500  €

0 Aléa fort

Saint-Auban-d'Oze - Villauret (113)

PB_SAO_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Saint-Julien-en-Beauchêne (Grand Cours d'eau Bouriane Nombre d'habitants impactés 43

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
11/158

Risque
Inondation au niveau du pont

Erosion des berges
Enjeux Village

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
13/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 
non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):
4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 

5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

9 000 € Maintenance et entretien :  2 000 €

39 Aléa modéré

Saint-Julien-en-Beauchêne - Village (263)

GB_STJ_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Saint-Pierre-d'Avez (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 40 isolés

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* -

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
39/158

Risque Embâcle entrainant des inondation Enjeux Le pont est l'unique accès au village
Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
29/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

 Entretien régulier du lit pour maintenir l'essartement et au niveau du pont 

sur 400 ml
-

- € Entretien du lit et des berges: 2 000 €

0 -

Saint-Pierre-d'Avez - Le pont (174)

M_SPA_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Salérans (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 1

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
13/158

Risque Inondation Enjeux
Habitations

Route

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
26/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Etude de définition de l'espace de bon fonctionnement de la Méouge

Elargissement du lit

Protection de l'entonnement

Dossiers réglementaires: 

30 000 €

MOE: 45 000€

Travaux: 550 000 €

625 000 € Entretien du lit et des berges: 1 000 €

0 Aléa modéré

Salérans - Le Pont (183)

M_SAL_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Salérans (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 2

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
49/158

Risque Erosion des berges Enjeux
Route

Habitations

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
25/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Suivi de l'état des protections de berges existantes.

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système 

d'alerte commun avec les communes de Ballons et de Barret-sur-Méouge.
Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont 

pas équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):
20 000 € 

Mise en place d'un PCS : 

5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

25 000 € Maintenance, entretien et jaugeages en crue: 4 200  €

2 Aléa modéré

Salérans - Pas de l'Orme (184)

M_SAL_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Séderon (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 46 / 114

EPCI
Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
19/158

Risque Inondation Enjeux
Camping

Village

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
12/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par 

l'action
Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires 

(modélisation, étude de danger, définition du niveau de protection).

 Renaturation du cours d'eau en amont et en aval du pont

Stabilisation du profil en long

Augmentation de la capacité du pont

Mise en place d'un CPS

Etudes préalables: 

50 000 €

Dossiers règlementaires (Etude d'impact, Dossier Loi sur l'Eau): 

25 000 €

MOE: 

30 000 €

Travaux: 

450 000 €

555 000 € Entretien régulier du lit et des berges: 1 000 €

0 Aléa fort

Séderon - Village (270)

M_SED_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Serres (Buëch Aval) Cours d'eau Bel Air Nombre d'habitants impactés 101

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
-

Risque
Inondations 

Torrent perché
Enjeux Habitations

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
9/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS).

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont 

pas équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)
Entretien du lit en amont de la RD994 sur 100 ml

Travaux (acquisition, pose et installation): 

4 000 € 

Mise à jour du PCS:

 2 000 €
Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

6 000 € Maintenance et entretien :  2 500 €

91 Aléa modéré

Serres - Bel air (272)

BA_SER_2

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Serres (Buëch Aval) Cours d'eau Blème Nombre d'habitants impactés 28

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa destructif

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
7/158

Risque
Torrent perché

Inondation
Enjeux

STEP

Déchèterie

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
16/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Entretien des berges et du lit sur 500ml

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS)

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 

2 000€
Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

6 000 € Maintenance et entretien :  2 500 €

25 Aléa destructif

Serres - Blème (196)

BA_SER_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Val-Buëch-Méouge (Méouge) Cours d'eau Méouge Nombre d'habitants impactés 4

EPCI
Communauté de Communes du 

Sisteronais Buëch
Niveaux d'aléas* Aléa modéré

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
45/158

Risque Inondation Enjeux
Habitations

Route

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
23/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 

** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS).

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont 

pas équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 
2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 

(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

6 000 € Maintenance et entretien :  2 000 €

4 Aléa modéré

Val-Buëch-Méouge - Hameau du Plan (1)

M_VBM_1

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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Commune Veynes (Petit Buëch) Cours d'eau Glaisette Nombre d'habitants impactés 422

EPCI
Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy
Niveaux d'aléas* Aléa fort

Priorité selon visions ressenties et 

analytiques**
38/158

Risque
Digue en mauvais état

Mauvais entretien du lit et des berge
Enjeux Village

Priorité selon le nombre d'habitants 

protégés***
2/30

Description des mesures proposées Etudes préalables et réglementaires

Coût d'investissement Coût d'entretien annuel

Nombre d'habitants protégés par l'action Niveaux d'aléas*

Cartographie
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* Faible  /  Modéré / Fort  / Destructif 
** Classement issu d’un recueil de la vision des acteurs du territoire, complété avec une analyse technique des risques, sur les 158 secteurs retenus 

*** Classement sur les 30 secteurs présentant un enjeu humain et soumis à une problématique d'inondation et/ou d'érosion

Description des actions

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS).

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - 
non chiffré)

Entretien régulier des berges et du lit en amont du village jusqu’à la voie 

SNCF sur 300m

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 

2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la nature de l'entrée à protéger 
(porte d'entrée, portail, garage, etc.)

6 000 € Maintenance, entretien et entretien du lit et des berges : 3 500 €

380 Aléa fort

Veynes - La Glaisette (269)

PB_VEY_3

Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation des actions

Description du secteur
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ANNEXE 6 

Description de l’outil PAPAMC 
  



PAPAMC

Un outil d’aide à la décision par la pertinence économique

DDT05 et DDT04 – 21 août 2020 – version 2

Ce document présente l’outil PAPAMC, son fonctionnement et les fonctions de dommage associées.

Sommaire :

I. L’outil PAPAMC : principe et objectifs
II. Structure des données utilisées par PAPAMC

A. Données SIG en entrée
B. Les bases de données de référence
C. Les données de coûts concernant l’action de protection
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I. L’outil PAPAMC : principe et objectifs

L’analyse  multi-critère  (AMC)  pour  vérifier  l’efficacité  globale  des  actions  d’un  PAPI  est
maintenant  largement  connue  et  elle  est  devenue  obligatoire  pour  les  opérations  les  plus
structurantes du programme d’actions (cahier des charges PAPI 3). Elle permet de valider le bien-
fondé d’une action programmée, au regard de critères qui embrassent l’ensemble des champs de
jugement, économiques mais aussi humains, environnementaux …

En 2016, à l’occasion de l’action expérimentale PREGIPAM (PRÉfiguration d’une Gestion Intégrée
pour la Protection des Aléas de Montagne)  sur le territoire des Hautes-Alpes, il a semblé utile de
voir quelle déclinaison de cette analyse pouvait être mise en place pour vérifier a priori la pertinence
des actions envisagées à travers l’utilisation d’un outil dédié. L’outil PAPAMC, conçu par la DDT
des  Hautes-Alpes,  a  tenté  d’apporter  une  réponse  à  cette  question  dans  le  cadre  de
l’expérimentation. Le nom de l’outil est issu de la fusion de « PAPAM » pour programme d’actions
de prévention des aléas de montagne et « AMC » pour analyse multi-critère.

Une telle analyse trouve totalement sa place dans une démarche STePRIM (stratégie territoriale de
prévention  des  risques  en  montagne)  qui  vise  à  élaborer  une  stratégie  large,  transversale  et
multirisques. Aussi, l’outil PAPAMC conçu en 2016 par la DDT des Hautes-Alpes a été repris et
adapté au regard du cahier des charges national STePRiM en 2019 / 2020, du cahier des charges
PAPI 3  et  des  nouvelles  versions  informatiques  des  logiciels  (dont  QGIS 3).  Les  fonctions  de
dommages définies en 2016 n’ont pas été modifiées.

Quelles différences entre PAPI et STePRiM vues de l’AMC ?

• Le multi-risque
C’est la différence la plus évidente. Dans un STePRiM, on doit tenir compte de phénomènes très
différents dans leur fonctionnement ; une inondation torrentielle et une chute de blocs ne sont pas
gérées  de  façon  identique,  que  ce  soit  en  protection,  en  gestion  de  crise  ou  en  information
préventive. Et pourtant, le STePRiM doit définir des priorités d’actions tenant compte de plusieurs
aléas de montagne (avalanches, mouvements de terrain, inondations...).

• Le cas particulier du torrentiel
Le  retour  d’expérience  sur  la  crue  de  juin  2013  dans  les  Hautes-Pyrénées  a  montré  que  le
fonctionnement inhérent aux torrents (fort transport solide, incidence des lits actifs, ...) changeait
notablement les dégâts occasionnés par rapport à une crue de plaine. Il fallait donc adapter à ce
fonctionnement spécifique les données de description des phénomènes, mais aussi les fonctions de
dommages.

• La modélisation des phénomènes
La modélisation  des  inondations  et  des  dommages  qu’elles  causent  aux  activités  humaines  est
aujourd’hui très poussée. Il n’en est pas de même pour les aléas de montagne, pour lesquels les
notions de périodicité, d’impact ou même plus simplement de cartographie des zones touchées sont
nettement plus difficiles à préciser.
Une AMC pour un STePRiM nécessite donc certaines simplifications conceptuelles.
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• La question de l’isolement des territoires
Le fait qu’une partie du territoire puisse être coupée du reste du monde pendant un laps de temps
significatif est plutôt exceptionnel en territoire de plaine ; en montagne, il s’agit d’un cas fréquent,
avec des conséquences très lourdes en matière de gestion de crise. Cette particularité devait être
prise en compte par l’outil.

• Des phénomènes plus violents mais plus courts
Les phénomènes gravitaires présents en montagne sont principalement occasionnés par la pente qui
a tendance à les rendre plus destructifs (les “objets” arrivent plus vite), mais aussi plus brefs (les
“objets” partent aussi plus vite). Ceci a été pris  en compte dans l’outil  où on ne trouve pas de
paramètres sur la durée du phénomène, mais où la force de l’aléa est décrite avec autant de précision
que possible.

• Des territoires souvent ruraux
La méthodologie PAPI est particulièrement adaptée aux zones de fortes concentrations d’enjeux,
propices  à  déboucher  sur  des  analyses  coûts-bénéfices  positives.  En  zone  de  montagne,  cette
configuration est plutôt l’exception et les territoires doivent réfléchir à des interventions sur des
territoires plus vastes, où les enjeux sont plus diffus et de natures souvent différentes (tourisme,
accessibilité du territoire, information en temps réel, impacts environnementaux forts, ...).
L’analyse multi-critère en zone de montagne doit s’adapter à ces contextes.

Quel rôle pour un outil de valorisation économique ?

• Un outil de priorisation
Dans les PAPI,  les AMC jouent un rôle de contrôle  a posteriori :  au-delà d’un certain montant
financier  (absolu ou relatif  à  l’ensemble du programme),  une AMC est  exigée.  Les  actions  du
programme sont ainsi retenues avant l’AMC, qui ne joue donc pas un rôle stratégique.
Dans un STePRiM, une telle pratique serait difficile à mettre en œuvre, car il est impossible “à
l’estime” de comparer l’efficacité  de deux actions portant  sur des aléas totalement  différents et
touchant des enjeux disparates.
D’où la volonté des acteurs de l’expérimentation PREGIPAM de disposer d’un outil de comparaison
économique de toutes les actions envisagées, pour alimenter le choix des actions.

• La nécessité d’un traitement automatique
Comme il  n’est  raisonnablement  pas  possible  de faire  à  la  main des  traitements  SIG pour des
centaines d’actions, la mise à disposition d’un outil informatique intégrant aussi bien les analyses
géographiques que le calcul des fonctions de dommages est vite apparue obligatoire.
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Les principes de fonctionnement de l’outil

• Le cahier des charges fonctionnel
L’outil développé par la DDT devait respecter quatre contraintes pour permettre son déploiement
auprès de tous les acteurs du risque :

▪ installation simple1 sur tout PC ;
▪ utilisation d’outils logiciels SIG (QGIS) et tableur (LibreOffice) libres et gratuits ;
▪ utilisation de données SIG au format shape ou tab (standards du marché) ;
▪ adaptabilité  à  l’usager  (possibilité  pour  l’utilisateur  de  modifier  à  volonté

l’intégralité des éléments de calcul).

En 2019 / 2020, l’outil PAPAMC a été assez fortement remanié pour être compatible avec QGIS 3,
pour mieux prendre en compte le cahier des charges PAPI 3 et pour être plus adapté au cahier des
charges STePRiM de 2019. C’est la version 2 de l’outil qui est présenté dans ce document.

• Le schéma relationnel
Le fonctionnement de l’outil peut être schématisé comme suit :

Le  progiciel  analyse  pour  chaque  objet
d’une  couche  d’enjeux  à  quels  niveaux
d’aléa et de fréquence il est éventuellement
confronté et calcule le dommage à partir de
la fonction correspondante. Il refait ce même
calcul  avec  des  couches  d’aléas  modifiées
par l’action de protection.
L’ensemble des fichiers (SIG, fonctions  de
dommage)  est  facilement  accessible  à
l’utilisateur  pour  qu’il  puisse  adapter  à
volonté les paramètres de calcul.

L’action de protection peut jouer sur les aléas (comme mise en place d’un ouvrage de protection),
sur la réduction de l’exposition des enjeux (comme déplacement d’un enjeu d’une zone à risque à
une zone sans risque) ou sur la réduction de la vulnérabilité des enjeux (comme mise en place de
mesures particulières au niveau de l’enjeu : renforcement du bâti, zone refuge dans un camping, ...).
Dans l’outil PAPAMC, ces différents types d’actions peuvent être pris en compte et comparés en
modifiant les couches d’aléas et / ou les fonctions de dommages.

• Les fonctions de dommages
Des fonctions de dommage spécifiques aux aléas de montagne sont proposées au départ ; elles sont
issues soit de l’AMC PAPI, soit du retour d’expérience Pyrénées, soit d’estimations réalisées par
des services experts sur ces sujets (RTM, SDIS, DDT).
Plus de 200 fonctions ont ainsi été définies. Elles sont modifiables facilement par l’utilisateur.

1 Avec la version 3 de QGIS
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• La fréquence des aléas et leur intensité
Pour chaque aléa, on cartographie :

▪ 2 niveaux d’intensité :
◦ aléa moyen à faible ;
◦ aléa fort2.

▪ 2 niveaux de fréquence :
◦ événement fréquent (temps de retour de l’ordre de 20 ou 30 ans) ;
◦ événement rare (temps de retour centennal).

Dans le cas particulier de l’aléa torrentiel, on identifie un troisième niveau d’intensité, qualifié de
destructif ; il  est défini à partir des zones de L/H (rapport largeur / hauteur) de la méthodologie
RTM et des axes d’écoulements préférentiels  dessinés à partir  de l’Atlas  des Zones Inondables
(AZI) et d’une expertise technique locale.

À noter que les événements exceptionnels (période de retour de quelques siècles) n’ont pas été pris
en compte dans le calcul, car il y a trop d’incertitudes sur l’ensemble des données correspondantes
(cartographies des emprises, périodicité, estimation des dommages). De plus, l’impact financier de
phénomènes exceptionnels est statistiquement faible.

• Les données d’enjeux
27 enjeux différents  ont été définis pour décrire l’ensemble des objets susceptibles de subir des
dommages  significatifs  sur  le  territoire.  Ces  dommages  peuvent  être  directs  (une  maison)  ou
indirects (le blocage d’une partie de territoire par la fermeture d’une route).

• L’exhaustivité des données SIG
L’outil ne nécessite de disposer des données SIG que sur le périmètre autour des actions STePRiM à
évaluer. La production de ces données sur l’intégralité du périmètre n’est donc pas une obligation,
même si cela permet d’avoir une vision homogène sur l’ensemble du territoire.

Quelques résultats obtenus

• Les indicateurs AMC synthétiques
Pour  chaque  action,  à  partir  des  indicateurs  issus  des  AMC PAPI,  une  sélection  d’indicateurs
cohérents avec le cadre STePRiM a été effectuée. Ces indicateurs sont les suivants :

◦ nombre d’habitants et d’emplois protégés ;
◦ coûts d’investissement et de fonctionnement de l’action ;
◦ coût complet de l’action ;
◦ bénéfice annuel généré ;
◦ coût de l’action par habitant et par emploi ;
◦ valeur actualisée nette (VAN) ;
◦ efficience financière de l’action ;

2 + aléa destructif pour le torrentiel
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I - Structure des données utilisées par PAPAMC
L’installation du logiciel est présentée en annexe 2. L’utilisateur doit disposer de QGIS (version 3)
et de la suite open office ou autre.
Le dossier « PAPAMC » (nom à respecter) doit  être placé sur le bureau de l’utilisateur courant
(devant être sur le « disque C: » - emplacement par défaut sur la plupart des postes). Il comprend
l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’outil. Ces données sont présentées ci-
dessous.

A- données SIG en entrée

Le dossier « couches » comprend 4 sous-dossiers : deux concernant les aléas, un concernant les
enjeux et le dernier permettant de définir le secteur d’études.

Les  couches  SIG doivent  absolument  être  au  format  shape  (.shp)  sinon  l’importation  ne
fonctionne pas. Il est important que les couches soient « topologiquement propres ». Dans le
cas contraire, PAPAMC fait des erreurs de calcul.
Dans le dossier « couches », un fichier « defaut_geometrie.log » permet d’identifier si PAPAMC a
trouvé une anomalie dans une couche.
C’est le cas, pour l’objet « 497 » de la couche aléa avalanche centennale modifiée dans l’exemple
ci-dessous :

1 - Les tables d’aléas

Les données SIG utilisées concernent les différents phénomènes (avalanche - A, chute de blocs – B,
glissement – G et torrentiel – T). Pour chaque phénomène, deux niveaux de fréquence sont pris en
compte : fréquent (ou trentennal) et rare (ou centennal) soit deux couches par phénomène (A30 et
A100, B30 et B100, G30 et G100, T30 et T100).
Les couches d’aléas concernant les phénomènes d’inondation (distinct du torrentiel) pourront être
ajoutées  dans  un  deuxième  temps.  Cela  impliquera  de  pouvoir  distinguer  les  phénomènes
inondation / torrentiel3 et de définir des fonctions de dommages associées.

3 Travail en cours de finalisation pour le département des Hautes-Alpes
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Caractéristique de chaque couche :
• type surfacique
• un attribut unique « INFO » définissant les niveaux d’intensité :

◦ aléa moyen à faible codé 2
◦ aléa fort codé 3
◦ pour le torrentiel, aléa destructif codé 4

Deux dossiers sont utilisés :
• « alea_ini » :  avec  les  8  couches  correspondantes  aux  aléas  existants  (sans  action  de

protection)
• « alea_mod » : à partir d’une copie des couches du dossier « alea_ini », l’utilisateur modifie

la ou les couches d’aléas concernée(s) pour matérialiser l’effet d’une action de protection.
Par exemple, la mise en place d’un filet par-blocs se traduit par la réduction de l’emprise d’un aléa
dans les couches chutes de blocs (fréquence trentenale et / ou centenale).

Point de vigilance : penser à « ré-initialiser » les couches d’aléas modifiés à partir des aléas
initiaux à la fin de chaque analyse pour ne pas combiner les impacts de plusieurs actions.

2 - Les tables d’enjeux

Les 27 tables d’enjeux proposés se trouvent dans le dossier « enjeux ». La structure de ces données
ainsi  que  la  source  de  données  utilisées  sont  présentées  dans  un  document  dédié  (2020  08
metadonnees base de donnees enjeux.odt).
Pour chacun des enjeux, la table comprend les attributs nécessaires aux calculs des fonctions de
dommages ainsi que le cas échéant des éléments pour calculer le nombre d’habitants et d’emplois
concernés.

3 - La table z_papam

Le dossier « Z_PAPAM » comprend une table unique du même nom.
Cette table contient les zones d’études qu’il est possible de sélectionner dans la fenêtre de départ de
PAPAMC.
L’utilisateur peut définir une nouvelle zone d’étude. À ce jour, les zones d’études suivantes sont
définies (périmètres des EPCI-FP des Hautes-Alpes et une zone « projet ») :
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La  « zone  projet »  permet  à  l’utilisateur  de  limiter  les  calculs  sur  le  secteur  impacté  par  l’action  de
protection. Cela permet de calculer les dommages uniquement en lien avec l’action de protection. Il peut
être intéressant de privilégier ce secteur.
La  couche  « z_papam »  doit  obligatoirement  comporter  une  zone  projet,  et  c’est  celle-ci  qui  sera
sélectionnée par défaut. En son absence, un message informe l’utilisateur et rend impossible la poursuite du
traitement.

Une seule zone projet est acceptée par PAPAMC. Il sera impossible de lancer les opérations de calcul tant
que des doublons de zones dénommées « projet » existent.

Si la zone projet existe, l’utilisateur en est averti  et a le choix de continuer, ou d’arrêter pour modifier
manuellement la « zone projet ».

S’il en existe une au lancement de PAPAMC, il sera demandé à l’utilisateur si c’est celle qu’il veut utiliser
ou s’il veut modifier la couche « z_papam » pour en créer une sur l’emprise désirée.
Par défaut, PAPAMC sélectionne la « zone projet ».
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B- Les bases de données de référence

Le dossier « BD » (pour base de données) comprend trois fichiers .csv
Ces fichiers permettent à l’utilisateur de visualiser et au besoin modifier simplement les différentes
bases et formules de calculs utilisées dans PAPAMC. L’utilisateur n’a ainsi pas besoin de rentrer
dans la programmation du progiciel (langage utilisé : python).

Ces trois fichiers utilisent comme séparateur le « point-virgule ». En cas de modification de
ces  fichiers,  l’utilisateur  doit  être  vigilant  lors  de  l’enregistrement  à  bien  spécifier  ce
séparateur (et pas la virgule).

« TblAdmin.csv » (avec comme séparateur le point-virgule ;)
Le fichier « TblAdmin » précise pour chaque type d’enjeux les règles SQL qui s’appliquent pour
déterminer sur quelle partie de l’enjeu s’applique la fonction de dommages (par exemple : enjeu pris
en  compte  intégralement,  même  si  partiellement  concerné  par  l’aléa  ou  enjeu  pris  en  compte
uniquement pour sa partie impactée par l’aléa).
Dans la  colonne « REGLES_SQL »,  4 règles différentes  sont  utilisées  (2 complémentaires  sont
également à disposition). Elles sont codées de 1 à 4 (plus 5 et 6 à disposition).

Pour des objets – enjeux de type ponctuel ou linéaire :
1 : S’applique à un enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte en totalité même s’il n’intersecte que
partiellement l’aléa. PAPAMC ne réalise pas de calcul spécifique pour alimenter les fonctions de
dommages.
Enjeu  intégralement pris en compte même si partiellement concerné par l’aléa – application des
fonctions  de dommages sans  calcul  complémentaire  (ex :  blocage route,  captage d’eau potable,
station d’épuration, ponts4, pylônes)

2 :  S’applique à un enjeu linéaire. Seule la longueur de l’intersection entre l’enjeu et l’aléa est
prise en compte pour le calcul de la fonction de dommages. PAPAMC calcule la longueur de la
partie de l’enjeu intersectée par l'aléa.
Enjeu pris en compte  au prorata de la partie du linéaire concernée par l’aléa (identification de
l’intersection  aléa/enjeu  pour  un  objet  linéaire)  –  application  des  fonctions  de  dommages  avec
calcul  de la  longueur de l’objet  -  enjeu  (ex :  canal,  route).  Cette  longueur  calculée intervient
directement dans la fonction de dommages.

Pour des objets – enjeux de type surfacique :
3 :  S’applique à un enjeu surfacique. Seule la surface de l’intersection entre l’enjeu et l’aléa est
prise en compte pour le calcul de la fonction de dommages. PAPAMC calcule la surface de la partie
de l’enjeu intersectée par l'aléa.
Enjeu pris en compte au prorata de la partie de la surface concernée par l’aléa (identification de
l’intersection aléa/enjeu pour un objet surfacique) – application des fonctions de dommages avec
calcul de la surface de l’objet - enjeu (ex : différents bâtiments, abattoir, déchetterie, cultures de
plein champs, espaces verts, …). Cette surface calculée intervient directement dans la fonction de
dommages.

4 Pour les « ponts » - seul objet linéaire utilisant ce type de règles – des dommages pourraient être calculés deux fois
pour un même ouvrage soumis à deux niveaux d’aléas associés à des fonctions de dommages (ex : T3 et T4 pour le
torrentiel). Ce cas reste cependant exceptionnel. L’utilisateur devra être vigilant à l’usage.
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CHOIX RÉALISÉ DANS LA VERSION MISE A DISPOSITION PAR LA DDT :

Cette  règle  « 3 »  est  utilisée  quasi  systématiquement  dans  l’outil  PAPAMC  pour  les  enjeux
surfaciques afin d’éviter d’évaluer des dommages en doublon dans le cas d’un enjeu concerné par
deux niveaux d’un même aléa (exemple : un bâtiment soumis à la fois à du A2 et du A3). Ce choix
est modifiable par l’utilisateur notamment s’il souhaite distinguer les enjeux en fonction de leur
taille (exemple : une maison d’habitation à prendre en compte intégralement versus un bâtiment
agricole à prendre en compte uniquement dans sa partie concernée par l’enjeu).

4 : S’applique à un enjeu surfacique. Seule la partie de l’intersection entre l’enjeu et l’aléa est
prise en compte pour le calcul de la fonction de dommages. PAPAMC calcule la surface de la partie
de l’enjeu intersectée par l'aléa et la surface totale de l’enjeu.
Enjeu  pris  en  compte  proportionnellement à  la  partie  concernée  par  l’aléa  (identification  de
l’intersection aléa/enjeu pour un objet surfacique) – application des fonctions de dommages avec
deux calculs de surface (ex : campings, parkings).
Par exemple, pour un parking, la fonction de dommages est basée sur le nombre de places impactées
par l’aléa. Il est retenu comme hypothèse que les places sont réparties de manière homogène sur le
parking. La « partie » du parking retenue est calculée par le ratio : surface du parking intersectée par
l’aléa / surface total du parking. Elle est ensuite rapportée au nombre de places du parking pour
définir le nombre de places « endommagées ».

Deux autres règles ont été testées pour des objets de type surfacique. Elles ne sont pas utilisées dans
la version mise à disposition par la DDT. L’utilisateur peut choisir de s’en servir. Il devra pour cela
modifier le code défini dans fichier « TblAdmin ».

5 :   S’applique  à  un  enjeu  surfacique  quand  celui-ci  doit  être  pris  en  compte  en  totalité  s’il
intersecte l’aléa en majorité. PAPAMC calcule la surface de la partie de l’enjeu intersectée par
l'aléa et la surface totale de l’enjeu puis compare leur ratio à 0,5 (plus ou moins de la moitié de
l’enjeu concerné par l’aléa) .
Enjeu  intégralement pris  en compte s’il  est à majorité concerné par l’aléa – application des
fonctions  de  dommages  avec  calcul  de  la  surface de  l’objet  -  enjeu  (exemple  d’utilisation
initialement envisagée : des habitations pour certains types d’écoulements). Cette surface calculée
intervient directement dans la fonction de dommages5.

6 : S’applique à un enjeu surfacique quand celui-ci doit être pris en compte en totalité même s’il
n’intersecte l’aléa qu’en partie. PAPAMC calcule la surface totale de l’enjeu.
Enjeu intégralement pris en compte même si partiellement concerné par l’aléa – application des
fonctions  de  dommages  avec  calcul  de  la  surface de  l’objet  -  enjeu  (exemple  d’utilisation
initialement  envisagée :  des  bâtiments  considérés  entièrement  « endommagées »  par  des
écoulements qui n’arriveraient que d’un côté). Cette surface calculée intervient directement dans la
fonction de dommages6.

5 En conséquence, aucun dommage associé pour les enjeux « peu » concernés par l’aléa
6 Comme pour le cas des ponts, possibilité d’évaluer plusieurs dommages pour un même objet soumis à différents

niveaux d’un même aléa.
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• le thème (M1 à M5) qui permet de rattacher chaque type d’enjeux à un domaine général
pour proposer une typologie des dommages évités par grands secteurs.

M1 : habitations
M2 : entreprises
M3 : activités agricoles
M4 : services publics
M5 : environnement

En annexe, la fiche de présentation de chaque enjeu précise ces deux éléments.

« dommages.csv » (avec comme séparateur le point-virgule ;)
Ce fichier indique pour chaque enjeu, chaque aléa et chaque niveau d’aléa, la fonction de dommages
utilisés par PAPAMC. Ces fonctions de dommages sont reprises dans les fiches en annexe.
Les dernières colonnes (F = FONCTION_NHP et G = FONCTION_NEP) précisent les règles qui
s’appliquent pour le calcul du nombre d’habitants et d’emplois concernés par chaque enjeu, quand
une fonction de dommages s’applique. (élément repris dans les annexes correspondantes).

« TxAn.csv » (avec comme séparateur le point-virgule ;)
Ce fichier indique les données permettant le calcul de l’actualisation.
Il comprend deux colonnes : 

• AN :  avec l’horizon temporel  retenu soit  50 ans  (cette  donnée n’est  pas  modifiable  par
l’utilisateur dans la version actuelle de PAPAMC).

• TX :  pour  le  taux d’actualisation.  Par  défaut,  la  valeur  de « 2,5 »  est  saisie  pour  2,5 %
(analogie avec le cahier des charges PAPI). Ce taux est modifiable par l’utilisateur.

C - Les données de coûts concernant l’action de protection

Deux éléments concernant le coût de l’action de protection sont à fournir par l’utilisateur :
• coût  d’investissement de l’action, K
• coûts de fonctionnement annuels, KIA
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II - Fonctionnement et calculs

A - Fonctionnement

Pour évaluer les impacts d’une action de protection à travers PAPAMC, l’utilisateur :
• doit modifier la ou les couches d’aléas dans le dossier « alea_mod » (à partir d’une copie des

fichiers contenus dans « alea_ini ») et  /  ou d’enjeux  - attention à la  topologie de la/les
couche(s) modifiée(s).

• peut définir manuellement la « zone projet » dans z_papam pour limiter les calculs à la zone
impactée par l’action de protection.

• ouvre ensuite QGIS et appuye sur l’icône PAPAMC.

• Plusieurs fenêtres de dialogue s’ouvrent alors :
1/ import des couches SIG

Si l’utilisateur répond « Oui » : toutes les couches d’aléas et d’enjeux sont « réimportées » pour les
calculs.
Si l’utilisateur répond « non » : une deuxième fenêtre s’ouvre pour proposer de limiter l’import aux
couches d’aléas modifiés
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2/définition des éléments concernant l’action

• Avec :
◦ zone d’étude concernée à sélectionner par l’utilisateur  (secteur défini dans Z_PAPAM.

Par défaut, la « zone projet » est sélectionnée)
◦ type de phénomène concerné : choix à effectuer par l’utilisateur  (intérêt de ne retenir

que le phénomène concerné pour limiter le temps de calcul et simplifier l’affichage des
résultats)

◦ référence  de  l’action :  nom à  définir  par  l’utilisateur  (s’inscrit  en-haut  du  fichier  de
résultats)

◦ coût initial d’investissement de l’action, K -  à définir par l’utilisateur
◦ coûts de fonctionnement annuels, KIA -  à définir par l’utilisateur
◦ information sur les paramètres de calcul modifiables
◦ Information sur les autres paramètres utilisés par l’outil

Attention : le coût minimum requis pour le fonctionnement de PAPAMC est de 1000 €. en cas de
somme inférieure à ce montant, PAPAMC s’arrête.
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Si les saisies sont correctes,  PAPAMC mouline (quelques minutes  – affichage d’une fenêtre de
report du déroulement des opérations) … puis ouvre le fichier des résultats.

B- Les calculs réalisés

PAPAMC réalise différents calculs dont les résultats sont présentés sous forme de tableau dans un
fichier .csv.
Le  fichier  est  nommé  avec   :  « Référence  de  l’action »  (ou  PAPAMC  si  non  renseigné)_coût
d’investissement_date_heure). Exemple : PAPAMC_350000€_jeudi_16_04_2020_15_31.csv
Le fichier comprend trois parties : « détails », « synthèse » et « calculs AMC ».
 
À l’ouverture  du  fichier,  l’utilisateur  doit  choisir  « UTF-8 »  comme « jeu  de  caractères »  pour
permettre un affichage propre des résultats (en particulier au niveau des caractères accentués) et
cocher seulement Tabulation et Point-virgule dans les options de séparateur.
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Calcul du nombre d’habitants protégés

Par analogie avec le cahier des charges PAPI, l’objectif est d’évaluer la réduction d’exposition au
phénomène en termes de nombre d’habitants concernés par l’emprise potentielle du phénomène.
L’indicateur  de  référence retenu dans l’annexe  4  du  cahier  des  charges  PAPI de 2017 est  P1
(nombre de personnes habitant en zone inondable).

PAPAMC calcule pour chaque enjeu le nombre d’habitants soumis à un aléa centennal (pour les
différents  phénomènes)  sans  et  avec  l’action  de  protection.  La  différence  des  deux  permet  de
calculer le nombre d’habitants protégés (NHP) par l’action.

Dans la version existante de PAPAMC, un nombre d’habitants est  rattaché aux différents types
d’enjeux suivants :

• bâti individuel et bâti collectif : « NHP » est calculé à partir du nombre de logements. Le
nombre d’habitants par logement est estimé à 2,2 (modifiable par l’utilisateur dans le fichier
« dommages.csv »).

• camping : NHP est calculé à partir du nombre d’emplacements. Le nombre de personnes par
emplacement est estimé à 3 (modifiable par l’utilisateur dans le fichier « dommages.csv »).

• stade et base de loisir : NHP = surface / 500
• ERP et hôpital / EPHAD : NHP = capacité d’accueil de l’établissement
• parking : NHP = nombre de places

L’utilisateur  peut  choisir  d’ajouter  des  habitants  protégés  pour  d’autres  types  d’enjeux (dans  le
fichier dommages.csv – colonne FONCTION_NHP7).

Le nombre d’habitants protégés est affiché pour chaque type d’enjeu dans le fichier de rendu (partie
détails et partie synthèse).
La modification du nombre d’habitants protégés peut notamment avoir un intérêt pour des enjeux
saisonniers (ex : les campings sont souvent fermés en hiver donc normalement pas de campeurs
impactés par les avalanches).

Calcul du nombre d’emplois protégés

Par analogie avec le cahier des charges PAPI, l’objectif est d’évaluer la réduction d’exposition au
phénomène en termes de nombre d’emplois concernés par l’emprise potentielle du phénomène.
L’indicateur  de  référence retenu dans l’annexe  4  du  cahier  des  charges  PAPI de 2017 est  P7
(nombre d’emplois en zone inondable).

PAPAMC calcule pour chaque enjeu le nombre d’emplois soumis à un aléa centennal (pour les
différents  phénomènes)  sans  et  avec  l’action  de  protection.  La  différence  des  deux  permet  de
calculer le nombre d’emplois protégés (NEP) par l’action.

Dans  la  version  existante  de  PAPAMC, un nombre  d’emplois  est  rattaché  aux différents  types
d’enjeux suivants :

• abattoir / déchetterie, ERP et hôpital / EPHAD : NEP renvoie à l’effectif du personnel de
l’établissement

• campings : NEP renvoie à l’effectif du personnel du camping

7 En cas de modification de cette colonne, voir les points de vigilance mentionnés dans l’annexe 3
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L’utilisateur  peut  choisir  d’ajouter  des  emplois  dans  d’autres  types  d’enjeux  (dans  le  fichier
dommages.csv - colonne FONCTION_NEP8).

Le nombre d’emplois protégés est affiché pour chaque type d’enjeu dans le fichier de rendu (partie
détails et partie synthèse).
La modification du nombre d’emplois protégés peut notamment avoir un intérêt pour des enjeux
saisonniers (ex : les campings).

Calcul des dommages, des dommages évités et des dommages moyens annuels

Par analogie avec le cahier des charges PAPI : les enjeux sont supposés constants au cours du
temps (sur l’horizon temporel de 50 ans).

Pour chaque enjeu, chaque aléa et chaque niveau d’aléa, PAPAMC calcule à l’échelle du territoire
retenu (voir ci-dessus z_papam) : le nombre d’objets concernés et le coût des dommages.
Le calcul est fait deux fois : sans l’action (à partir des couches d’aléa initial) et avec l’action (à
partir des couches d’aléa modifié). Ces résultats sont présentés dans la première partie du fichier de
calcul intitulée « détails ». Les enjeux sont présentés en ligne.

• CD100 coût des dommages pour l’aléa rare sans l’action de protection
• CD30 coût des dommages pour l’aléa fréquent sans l’action de protection
• CD’100, coût des dommages pour l’aléa rare avec l’action de protection
• CD’30, coût des dommages pour l’aléa fréquent avec l’action de protection

L’outil  PAPAMC calcule ensuite les  dommages moyens annuels (DMA) sans et  avec action de
protection (par analogie avec le cahier des charges PAPI). Ci-dessous, calcul pour la situation de
référence (soit sans action de protection) :

DMA=( 1
30

− 1
100

)×(CD30+
CD100−CD30

2
)+ 1

100
×CD100

8 En cas de modification de cette colonne, voir les points de vigilance mentionnés dans l’annexe 3
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Les dommages moyens annuels avec l’action de protection sont notés DMA’. 
Les dommages moyens annuels (sans et avec l’action de protection) sont affichés pour chaque type
d’enjeu dans le fichier de rendu (partie détails).

Les dommages évités moyens annuels (DEMA) se calculent par la différence des deux valeurs ainsi
obtenues :

DEMA = DMA - DMA’

La partie « synthèse » du fichier de rendu affiche en tableau pour chaque enjeu (en colonne) et
chaque niveau d’aléa (en ligne) le coût des dommages évités moyens annuels (DEMA) ainsi que le
total pour l’ensemble des enjeux. 

Calcul des coûts et bénéfices sur l’horizon temporel de 50 ans

Analogie cahier des charges PAPI :
• Les coûts et bénéfices qui s’étalent dans le temps sont actualisés. Le taux d’actualisation

retenu est de t = 2,5 % (modifiable par l’utilisateur dans le fichier TxAn.csv)
• L’horizon temporel retenu est de 50 ans.

Calcul des bénéfices complets - BC - sur 50 ans
• dommages évités moyens annuels - DEMA (calculés précédemment)

BC=∑
i =1

50

DEMA /(1+t )i =∑
i =1

50

DEMA /(1,025 )i

Calcul des coûts complets - KC - sur 50 ans
• coût initial d’investissement de l’action - K (donnée d’entrée saisie)
• coûts de fonctionnement annuels - KIA (donnée d’entrée saisie)

KC=K+∑
i=1

50

K I A / (1+t )i=K+∑
i=1

50

K I A / (1,025 )i

Derniers calculs et présentation des indicateurs de l’analyse multi-critères

Dans la dernière partie du fichier de calcul intitulée « calculs AMC – horizon temporel 50 ans »,
l’outil donne les résultats des indicateurs retenus pour l’analyse multi-critères. Les critères retenus
dans PAPAMC sont basés sur le contenu des analyses multi-critères tels que définis pour les PAPI.

Les résultats de synthèse sont présentés dans l’ordre suivant :

• Nombre d’habitants protégés – NHP (voir modalités de calcul ci-dessus)
• Nombre d’emplois protégés – NEP (voir modalités de calcul ci-dessus)

• coût initial d’investissement de l’action - K (rappel de la donnée d’entrée saisie)
• coûts de fonctionnement annuels - KIA (rappel de la donnée d’entrée saisie)
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• coûts complets sur 50 ans – KC (voir au-dessus)
• dommages évités moyens annuels – DEMA (voir au-dessus)

• coûts des dommages évités sur 50 ans - BC (voir au-dessus)
• valeur actualisée nette – VAN = BC – KC

• Ratio des bénéfices générés par le projet sur le coût du projet – R = BC / KC
• coût complet de l’action par habitant protégé – RH = KC/NHP

• coût complet de l’action par emploi protégé – RE = KC/NEP
• dommages  évités  aux  habitations  –  M1 (écart  des  sommes  de  dommages  pondérés

BATI_INDIV, BATI_COLL, BATI_SANS_LOGT)

• dommages évités aux entreprises – M2 (0,6*(M19)
• dommages évités aux activités agricoles –  M3 (écart des sommes de dommages pondérés

BAT_AGRI, BAT_ELEV, CULTURE_PLEIN_CHAMP, SURF_IRR, SERRES)

• dommages évités aux services publics –  M4 (écart  des sommes de dommages pondérés
ABB_DECH,  BASE_LOISIR,  BLOCAGE_ROUTE,  CAMPINGS,  CAP_EP,  ERP10,
ESP_VERT, HOP_EPHAD, PARKING, PONTS, SDIS, STADE, PROTEC_BERGES)

• dommages évités à l’environnement – M5 (écart des sommes de dommages pondérés STEP)

Les calculs d’actualisation sur les coûts annuels de fonctionnement et sur les dommages annuels
évités  sont  également  affichés  dans  le  fichier  de  rendu  (en  bas  de  page)  pour  faciliter  la
compréhension et la vérification par l’utilisateur.

Points de vigilance : 

• Penser à « ré-initialiser » les couches d’aléas modifiés à partir des aléas initiaux à la fin
de chaque analyse pour ne pas combiner les impacts de plusieurs actions.

• Penser à modifier la  « zone projet » au besoin,  en lien avec une nouvelle  action de
protection

Les  indicateurs  sont  calculés  indépendamment  pour  chaque  action  potentielle.  Les  différentes
actions doivent ensuite être mises en regard pour proposer des éléments de priorisation. En annexe
4, une méthode de classement des actions est proposée. (reste à faire)

9  « M2 = dommages_ERP+0,6*(dommages_bati_indiv+dommages-bati_coll) » correspond à la prise en compte du
bâti économique. On estime grossièrement que dans nos territoires de montagne les dommages au bâti économique
sont environ 0,6*les dommages au bâti d’habitation.

10 La couche ERP contient actuellement des bâtiments publics ainsi que des commerces, ce n’est donc pas strictement
tous des « services publics »
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ANNEXE 1 – fiche par enjeux

Pour chaque type d’enjeux, présentation des fonctions de dommage utilisées dans PAPAMC, rappel
des éléments pris en compte dans la base de données « TblAdmin » et présentation des éléments
pris en compte concernant les habitants et les emplois.

Point de vigilance :
Fonctions de dommages : description de la fonction de dommages appliquée à l’enjeu, écrite dans
le fichier dommages.csv
Pour un fonctionnement correct de l’application, la syntaxe de la fonction dans ce fichier doit être
respectée :
- les mots SURFACE et LONGUEUR sont employés quand un calcul par l’application est fait pour
obtenir cette donnée.
- L’intitulé exact de la colonne attributaire de la table enjeux est employé quand une référence à la
donnée présente dans cette colonne est nécessaire aux calculs.

Dommages avalanche et chute de blocs
Dans les fiches annexes, pour les phénomènes avalancheux d’intensité moyenne, deux fonctions de
dommages sont proposées : avalanche moyen poudreuse et avalanche moyen fond.
Dans  le  fichier  « dommages.csv »,  la  fonction  de  dommages  prise  en  compte  correspond
systématiquement à une avalanche de type « fond » (entraîne davantage de dommages). L’utilisateur
peut  choisir  de modifier  cette  fonction  pour  mieux prendre  en compte  des  avalanches  de  type
« poudreuse ».

Dans les fiches annexes, pour les phénomènes chute de blocs d’intensité moyenne, deux fonctions
de dommages sont proposées : chute de bloc et chute de pierre (en fonction de la taille des blocs).
Dans  le  fichier  « dommages.csv »,  la  fonction  de  dommages  prise  en  compte  correspond
systématiquement à une chute de blocs (entraîne davantage de dommages). L’utilisateur peut choisir
de modifier cette fonction pour mieux prendre en compte des chutes de pierre.

La distinction entre les différents phénomènes peut avoir du sens au moment de la définition d’une
action particulière (pour intégrer au mieux la connaissance locale).

Globalement  les  fonctions  de  dommages  proposées  s’intéressent  principalement  aux dommages
directs (ex : destruction d’un bâtiment). Dans de rares cas, des dommages indirects sont également
évalués  (exemple :  perte  d’exploitation  en  cas  de  coupure  de  route).  Ces  éléments  sont  bien
évidemment modifiables par les utilisateurs.
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ABATTOIR
ABAT
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : effectif en personnel

Fonctions de dommages :
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC)
elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.
Le coût est de 50 pour une destruction totale du bâtiment (aléa forts d’avalanches et de chutes de blocs, aléa
torrentiel destructif).
Il est de 10 pour l’aléa torrentiel fort et l’aléa chutes de blocs moyen.
Il est de 5 pour les aléas moyens torrentiels et d’avalanche, et pour l’aléa fort de glissement (où l’hypothèse
de destruction totale est étalée sur 10 ans).
Il est supposé nul pour l’aléa moyen de glissement.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Torrentiel fort 10*SURFACE Estimation CSTB Dégâts partiels

Torrentiel moyen 5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Avalanche fort 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Avalanche moyen fond 5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Chute de blocs fort 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

10*SURFACE Estimation CSTB Dégâts partiels

Chute de blocs moyen 
(pierres)

5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Glissement fort 50*SURFACE/10 Estimation CSTB Hypothèse destruction 
totale mais étalée sur 10 
ans

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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BASE DE LOISIRS
BASE_LOISIR
Paramètre en entrée : SURFACE - surface de l’emprise en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : SURFACE/500
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommages :
Paramètre en entrée : SURFACE - surface en m² (calculée par PAPAMC)
Elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.
Le seul aléa pris en compte est le torrentiel avec un coût au m2 de 1 pour le torrentiel fort (qui contient le 
coût de reconstruction totale + les mesures d’urgence sur 20 jours + le cout environnemental) et de 5 pour 
le torrentiel destructif (qui contient le coût environnemental + les mesures d’urgence sur 2 jours).

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 5*SURFACE ACB Barèges Reconstruction totale + coût 
environnemental + mesures 
d’urgence sur 20 jours

Torrentiel fort 1*SURFACE ACB Barèges coût environnemental + mesures 
d’urgence sur 2 jours

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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BATIMENT AGRICOLE
BAT_AGRI
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M3 : activités agricoles »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommages :
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC)
Elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa. Elles intègrent les dégâts faits 
au bâtiment ainsi que ceux causés aux matériels entreposés dans ces bâtiments.
Le coût est de 250 pour une destruction totale du bâtiment (aléa fort d’avalanches et aléa torrentiel 
destructif).
Il est de 25 (dégradation sans destruction) pour l’aléa torrentiel fort, l’aléa avalanche moyen et l’aléa chutes
de blocs fort.
Il est de 10 pour l’aléa torrentiel moyen et de 5 pour l’aléa chutes de blocs moyen.
Il est supposé nul pour le glissement.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 250*SURFACE ACB Barèges Destruction totale

Torrentiel fort 25*SURFACE ACB Barèges Destruction partielle forte

Torrentiel moyen 10*SURFACE ACB Barèges Destruction partielle

Avalanche fort 250*SURFACE ACB Barèges décalqué Destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

25*SURFACE ACB Barèges décalqué Destruction partielle

Avalanche moyen fond 25*SURFACE ACB Barèges décalqué Destruction totale

Chute de blocs fort 25*SURFACE ACB Barèges décalqué Destruction totale mais probabilité 
d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(blocs)

5*SURFACE ACB Barèges décalqué Destruction totale mais probabilité 
d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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BATIMENT D’ELEVAGE
BAT_ELEV
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M3 : activités agricoles »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommages :
Paramètres en entrée : S - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC), A nombre d’animaux, T 
prix unitaire selon type de cheptel (bovins/ovins/porcs/volailles)
On prend les mêmes fonctions de dommages que pour les bâtiments agricoles en leur ajoutant une fonction 
de dommages sur le cheptel, calculée en multipliant le nombre de bêtes par un coût unitaire de 
remplacement pour un animal suivant le barème suivant :
- B (bovins, équins) : 2000
- O (ovins-caprins) : 100
- P (porcins) : 150
- V (volaille) : 10
On suppose que les élevages sont homogènes en type d’animaux.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 250*SURFACE+(A*T) Estimation DDT05 Même formule que pour 
le bâtiment agricole 
standard avec ajout du 
coût du cheptel (T – prix 
unitaire) :
bovin : 2000
ovin : 100
porc : 150
volaille : 10

Torrentiel fort 25*SURFACE Estimation DDT05

Torrentiel moyen 10*SURFACE Estimation DDT05

Avalanche fort 250*SURFACE+(A*T) Estimation DDT05

Avalanche moyen 
poudreuse

25*SURFACE+(A*T/10) Estimation DDT05

Avalanche moyen fond 25*SURFACE+(A*T) Estimation DDT05

Chute de blocs fort 25*SURFACE+(A*T) Estimation DDT05

Chute de blocs moyen 
(blocs)

5*SURFACE+(A*T) Estimation DDT05

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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BÂTIMENT D’HABITATION COLLECTIF
BATI_COLL
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2, HAUTEUR - hauteur du bâti en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M1 : habitations »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : NB_LOGT*2,2
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC), HAUTEUR -
hauteur du bâti en m
on distingue les aléas destructifs du bâtiment de ceux qui n’endommagent que le premier niveau.
Pour les aléas destructifs (torrentiel, destructif, avalanche fort, chutes de blocs fort), on multiplie le coût des
dommages par étage (4000*surface) par le nombre d’étages, évalué en divisant par 3 la hauteur.
Pour le glissement, cette valeur est divisée par 10 pour tenir compte de la lenteur du phénomène.
Pour les aléas non destructifs violents (avalanches, chutes de blocs moyens ou torrentiel fort), on ne garde
que le coût des dommages pour le premier niveau (1000*surface).
Pour le torrentiel moyen, le coût est supposé réduit de moitié (500*surface) et cette valeur est divisée par
10 pour le glissement moyen.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 4000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges Même hypothèse que maison 
individuelle mais coût équipement
collectif supérieur

Torrentiel fort 1000*SURFACE ACB Barèges Idem maison individuelle

Torrentiel moyen 500*SURFACE ACB Barèges Idem maison individuelle

Avalanche fort 1000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

500*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Idem maison individuelle

Avalanche moyen fond 1000*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Idem maison individuelle

Chute de blocs fort 1000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

1000*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Idem maison individuelle

Chute de blocs moyen 
(pierres)

500*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Idem maison individuelle

Glissement fort 1000*SURFACE*HAUTEUR/
(3*10)

ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale mais 
étalée sur 10 ans

Glissement moyen 500*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Idem maison individuelle
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BÂTIMENT D’HABITATION INDIVIDUEL
BATI_INDIV
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2, HAUTEUR - hauteur du bâti en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M1 : habitations »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : NB_LOGT*2,2
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC), HAUTEUR -
hauteur du bâti en m
on distingue les aléas destructifs du bâtiment de ceux qui n’endommagent que le premier niveau.
Pour les aléas destructifs (torrentiel, destructif, avalanche fort, chutes de blocs fort), on multiplie le coût des
dommages par étage (2000*surface) par le nombre d’étages, évalué en divisant  par 3 la hauteur.  Cette
valeur est plus forte que dans le cas des bâtiments collectifs pour tenir compte d’une plus forte densité de
biens que pour les bâtiments collectifs.
Pour le glissement, cette valeur est divisée par 10 pour tenir compte de la lenteur du phénomène.
Pour les autres aléas, on garde le coût des dommages estimé pour le bâti collectif.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 2000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges Hypothèse de destruction totale, donc 
on multiplie par le nombre d’étage 
(H/3)

Torrentiel fort 1000*SURFACE ACB Barèges Dégâts uniquement rdc, y compris 
équipement interne

Torrentiel moyen 500*SURFACE ACB Barèges Dégâts partiels

Avalanche fort 2000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

500*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Dégâts uniquement rdc, y compris 
équipement interne

Avalanche moyen fond 1000*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Dégâts partiels

Chute de blocs fort 2000*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

1000*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Dégâts uniquement rdc, y compris 
équipement interne

Chute de blocs moyen 
(pierres)

500*SURFACE ACB Barèges 
décalqué

Dégâts partiels

Glissement fort 2000*SURFACE*HAUTEUR/
(3*10)

ACB Barèges 
décalqué

Hypothèse destruction totale mais 
étalée sur 10 ans

Glissement moyen 500*SURFACE/10 ACB Barèges 
décalqué

Dégâts partiels étalés sur 10 ans
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BÂTIMENT SANS LOCAUX D’HABITATION
BATI_SANS_LOGT
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m2, HAUTEUR - hauteur du bâti en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M1 : habitations »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :
Paramètres en entrée : SURFACE - surface au sol du bâti en m² (calculée par PAPAMC), HAUTEUR -
hauteur du bâti en m
en première approche, cette couche comprenant par nature des bâtiments divers et non intégrés dans des
couches de bâtiments spécifiques, il a été retenu les mêmes fonctions de dommages que pour les bâtiments
d’habitation individuels en les divisant par 10.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 200*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges Hypothèse de destruction 
totale, donc on multiplie par le
nombre d’étage (H/3)

Torrentiel fort 100*SURFACE ACB Barèges Dégâts uniquement rdc, y 
compris équipement interne

Torrentiel moyen 50*SURFACE ACB Barèges Dégâts partiels

Avalanche fort 200*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

50*SURFACE ACB Barèges décalqué Dégâts uniquement rdc, y 
compris équipement interne

Avalanche moyen fond 100*SURFACE ACB Barèges décalqué Dégâts partiels

Chute de blocs fort 200*SURFACE*HAUTEUR/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

100*SURFACE ACB Barèges décalqué Dégâts uniquement rdc, y 
compris équipement interne

Chute de blocs moyen 
(pierres)

50*SURFACE ACB Barèges décalqué Dégâts partiels

Glissement fort 200*SURFACE*HAUTEUR/
(3*10)

ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totale 
mais étalée sur 10 ans

Glissement moyen 50*SURFACE/10 ACB Barèges décalqué Dégâts partiels étalés sur 10 
ans
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BLOCAGE ROUTE
BLOCAGE_ROUTE
Paramètres en entrée :  N nombre d’habitants bloqués, P population ERP bloquée, L linéaire menacé en
mètres, Z autre accès pour <3,5T

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 1 soit « enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte intégralement même si

partiellement concerné par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : le coût de ravitaillement/liaison d’un habitant bloqué est estimé à 50€ par jour. 
Ce coût est à peu près le même pour le manque à gagner généré par un touriste qui ne peut pas rejoindre 
son lieu de vacances. Le coût des dommages est donc évalué en sommant les deux valeurs N et P, en 
multipliant cette somme par 50 €/j/pers.
- On multiplie ce résultat par une durée moyenne de blocage estimé à :

- 20 jours pour du torrentiel destructif ;
- 5 jours pour un aléa fort torrentiel ou d’avalanches ;
- 1 jour pour un aléa fort de chutes de blocs ou moyen d’avalanche.

- On multiplie encore par le linéaire de route où le blocage est susceptible d’arriver (risque plus fort d’une 
chute de blocs si la zone s’étale sur 1 km de route que si elle ne concerne qu’une zone très ponctuelle). La 
fonction de dommages se calcule avec une longueur en dizaine de mètres (d’où L/10).
- Le résultat est multiplié par la valeur numérique Z pour tenir compte des accès alternatifs possibles :

- « 0 » possibilité d’accès alternatif pour véhicules légers et lourds
- « 0,5 »  possibilité d’accès alternatif pour véhicules légers
- « 1 » pas d’accès alternatif

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif (N+P)*50*20*(L/10)*Z Estimation DDT05 Nécessité  de  localiser  les  points
de  blocage  manuellement
(analyse  croisement  des  axes
routiers  et  des  phénomènes  et
identification  des  alternatives
routières  existantes).  Importance
de  tenir  compte  de  la  fermeture
de  certains  cols  en  hiver  ou  de
l’impossibilité  de  certains
phénomènes  en  fonction  des
saisons

On évalue  ensuite  la  population
bloquée pour entrer ou sortir de la
zone  en  ajoutant  la  population
résidente  et  la  population
touristique présente dans les ERP.

Torrentiel fort (N+P)*50*5*(L/10)*Z Estimation DDT05

Torrentiel moyen 0

Avalanche fort (N+P)*50*5*(L/10)*Z Estimation DDT05

Avalanche moyen 
poudreuse

(N+P)*50*1*(L/10)*Z Estimation DDT05

Avalanche moyen 
fond

(N+P)*50*1*(L/10)*Z Estimation DDT05

Chute de blocs fort (N+P)*50*1*(L/10)*Z Estimation DDT05

Chute de blocs moyen
(blocs)

0

Chute de blocs moyen
(pierres)

0

Glissement fort 0

Glissement moyen 0
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CAMPING
CAMPINGS
Paramètres en entrée : E nombre d’emplacements, C existence d’un CPS validé (O/N)

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 4 soit « Enjeu surfacique pris en compte  proportionnellement à la partie

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : NB_EMPLACE*3
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : EF_PERSONL

Fonctions de dommages :  les dégâts estimés prennent  en compte une moyenne incluant les tentes, les
campings-cars, les HLL et les équipements du camping (aires de jeux, blocs sanitaires...).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 5000*E*(2-C) Estimation DDT05 Destruction des campings-cars 
présents

Torrentiel fort 5000*E*(2-C) Estimation DDT05 Destruction des campings-cars 
présents

Torrentiel moyen 1000*E*(2-C) Estimation DDT05 Destruction de certains campings-cars
présents

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 1000*E*(2-C) Estimation DDT05 Probabilité d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(blocs)

500*E*(2-C) Estimation DDT05 Probabilité d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CANAUX
CANAL
Paramètre en entrée : L linéaire de canal en ml

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 2 soit « enjeu linéaire pris en compte au prorata de la partie de la longueur

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : on considère que seuls le torrentiel destructif et le glissement fort peuvent 
générer des dégâts significatifs sur ces réseaux. Le coût de dommage au mètre linéaire est estimé à 2000 € 
pour le torrentiel destructif et à 200 € pour le glissement fort (aléa plus lent avec le coût de la destruction 
totale étalé sur 10 ans).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 2000*L Estimation DDT05 Destruction totale

Torrentiel fort 0 Pas d’impact a priori

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 200*L Estimation DDT05 Destruction totale étalée sur 10 ans

Glissement moyen 0
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CAPTAGE EAU POTABLE
CAP_EP
Paramètre en entrée : N nombre d’habitants desservis

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 1 soit « enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte intégralement même si

partiellement concerné par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : seul l’aléa torrentiel pose problème par sa capacité à amener dans le captage des
éléments externes pouvant dégrader la qualité de l’eau.
Le coût par habitant desservi est estimé à 10 €/j. Le coût total est calculé sur une absence de fourniture en
eau potable de :
- 20 jours pour le torrentiel destructif
- 10 jours pour le torrentiel fort
- 5 jours pour le torrentiel moyen

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif N*10*20 Estimation coût SDIS Fourniture en eau potable pendant 
20 jours

Torrentiel fort N*10*10 Estimation coût SDIS Fourniture en eau potable pendant 
10 jours

Torrentiel moyen N*10*5 Estimation coût SDIS Fourniture en eau potable pendant 5 
jours

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CULTURE DE PLEIN CHAMP
CULTURE_PLEIN_CHAMP
Paramètre en entrée : S surface en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M3 : activités agricoles »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : il y a 2 cas très différents. Pour les chutes de blocs, on compte un forfait de 500 €
correspondant au travail nécessaire pour enlever de la parcelle les blocs tombés ( forfait ne fonctionne pas
dans PAPAMC). Pour le torrentiel, le coût au m2 de remise en état de la parcelle est estimé à 0,8 € pour le
torrentiel destructif (la terre est en général emportée), 0,1 € pour le torrentiel fort (dépôts importants) et
0,05 € pour le torrentiel moyen (dépôts plus superficiels).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 0,8*SURFACE ACB Barèges Restructuration complète de la parcelle
agricole

Torrentiel fort 0,1*SURFACE ACB Barèges Resctructuration loacale

Torrentiel moyen 0,05*SURFACE ACB Barèges Remise en état locale

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 500 Estimation DDT05 Enlèvement des blocs

Chute de blocs moyen 
(blocs)

500 Estimation DDT05 Enlèvement des blocs

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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DÉCHETTERIE
DECH
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol de l’emprise en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : effectif en personnel

Fonctions de dommages :
Paramètre en entrée : SURFACE - surface au sol de l’emprise en m² (calculée par PAPAMC)
elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.
Le coût est de 50 pour une destruction totale du bâtiment (aléa forts d’avalanches et de chutes de blocs, aléa
torrentiel destructif).
Il est de 10 pour l’aléa torrentiel fort et l’aléa chutes de blocs moyen.
Il est de 5 pour les aléas moyens torrentiels et d’avalanche, et pour l’aléa fort de glissement (où l’hypothèse
de destruction totale est étalée sur 10 ans).
Il est supposé nul pour l’aléa moyen de glissement.
Fonctions de dommages à revoir / pour le moment les mêmes que pour les abattoirs (bâtiments)

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Torrentiel fort 10*SURFACE Estimation CSTB Dégâts partiels

Torrentiel moyen 5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Avalanche fort 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Avalanche moyen fond 5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Chute de blocs fort 50*SURFACE Estimation CSTB Destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

10*SURFACE Estimation CSTB Dégâts partiels

Chute de blocs moyen 
(pierres)

5*SURFACE Estimation CSTB Dégâts mineurs

Glissement fort 50*SURFACE/10 Estimation CSTB Hypothèse destruction 
totale mais étalée sur 10 
ans

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ZONE D’ENGRAVEMENT
ENGRAV
Paramètre en entrée : V volume en m³

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : les dommages calculés sont exclusivement ceux correspondants à l’enlèvement
des  dépôts  solides.  Les  autres  dégâts  occasionnés  aux  objets  présents  sur  ces  secteurs  (bâtiments  par
exemple) sont calculés via leur fonction de dommage spécifique.
Le dommage n’existe évidemment que pour le torrentiel ; il est estimé à 15 € par m3 pour le torrentiel
destructif et à 5 € par m3 pour le torrentiel fort.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 15*VOLUME Estimation RTM Coût unitaire d’enlèvement

Torrentiel fort 5*VOLUME Estimation RTM Volume inférieur

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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BÂTIMENT RECEVANT DU PUBLIC
ERP
Paramètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, H hauteur en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : EF_PUBLIC
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : EF_PERSONL

Fonctions de dommage : les fonctions de dommage sont identiques à celles pour le bâti individuel, mais 
divisées par 10 pour tenir compte d’une plus faible densité d’équipements, sauf pour les aléas destructifs.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 2000*SURFACE*HAUT
EUR/3

ACB Barèges idem bâti individuel

Torrentiel fort 100*SURFACE ACB Barèges Coût des équipements 
collectifs inférieur

Torrentiel moyen 50*SURFACE ACB Barèges Idem

Avalanche fort 200*SURFACE*HAUTE
UR/3

ACB Barèges décalqué Idem

Avalanche moyen 
poudreuse

50*SURFACE ACB Barèges décalqué Idem

Avalanche moyen fond 100*SURFACE ACB Barèges décalqué Idem

Chute de blocs fort 200*SURFACE*HAUTE
UR/3

ACB Barèges décalqué Idem

Chute de blocs moyen 
(blocs)

100*SURFACE ACB Barèges décalqué Idem

Chute de blocs moyen 
(pierres)

50*SURFACE ACB Barèges décalqué Idem

Glissement fort 200*SURFACE*HAUTE
UR/(3*10)

ACB Barèges décalqué Idem

Glissement moyen 50*SURFACE/10 ACB Barèges décalqué Idem
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ESPACE VERT
ESP_VERT
Paramètre en entrée : S surface emprise en m²

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.
Pour l’aléa chutes de blocs fort et le torrentiel fort, le coût au m2 est de 2 €, pour le torrentiel destructif, il
est de 10 €.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 10*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état complète

Torrentiel fort 2*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état partielle

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 2*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état partielle

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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HOPITAL, EHPAD
HOP_EHPAD
Paramètres en entrée : S surface au sol en m2, H hauteur en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : EF_PUBLIC
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : EF_PERSONL

Fonctions de dommage : les coûts de dommage sont rigoureusement identiques à ceux retenus pour les
maisons  individuelles,  pour  tenir  compte  de  la  forte  densité  d’équipements  techniques  de  ces
établissements.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 2000*SURFACE*
HAUTEUR/3

Coût estimatif CSTB Même hypothèse qu’autre ERP 
mais coût équipement supérieur

Torrentiel fort 1000*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Torrentiel moyen 500*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Avalanche fort 2000*SURFACE*
HAUTEUR/3

Coût estimatif CSTB Idem

Avalanche moyen 
poudreuse

500*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Avalanche moyen fond 1000*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Chute de blocs fort 2000*SURFACE*
HAUTEUR/3

Coût estimatif CSTB Idem

Chute de blocs moyen 
(blocs)

1000*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Chute de blocs moyen 
(pierres)

500*SURFACE Coût estimatif CSTB Idem

Glissement fort 2000*SURFACE*
HAUTEUR/(3*10)

Coût estimatif CSTB Idem

Glissement moyen 500*SURFACE/10 Idem
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PARKING
PARKING
Paramètre en entrée : P nombre de places

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 4 soit « Enjeu surfacique pris en compte  proportionnellement à la partie

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : NB_PLACES
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : le coût de dommages est un forfait par place de parking : 3000 € (coût moyen
d’un véhicule intégrant une probabilité de présence)

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 3000*P Coût moyen d’un 
véhicule

Destruction des véhicules garés * 
probabilité de présence

Torrentiel fort 3000*P Coût moyen d’un 
véhicule

Destruction des véhicules garés * 
probabilité de présence

Torrentiel moyen 0

Avalanche fort 300*P Coût moyen d’un 
véhicule

Destruction des véhicules garés * 
probabilité de présence

Avalanche moyen 
poudreuse

0

Avalanche moyen fond 0

Chute de blocs fort 3000*P Coût moyen d’un 
véhicule

Destruction des véhicules garés * 
probabilité de présence

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0

Glissement fort 0

Glissement moyen 0
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PONT, PASSERELLE
PONTS
Paramètres en entrée : LN longueur en m, LG largeur en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 1 soit « enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte intégralement même si

partiellement concerné par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : pour les aléas forts de chutes de blocs et d’avalanches et pour l’aléa destructif
torrentiel, le coût de dommages est calculé à la surface (LONGUEUR*LARGEUR) par application d’un
coût au m2 de 2100 € ; pour le torrentiel fort, le taux n’est que de 10 € (non destructif).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 2100*LONGUEU
R*LARGEUR

ACB Barèges Reconstruction totale

Torrentiel fort 10*LONGUEUR*
LARGEUR

ACB Barèges Réfection partielle

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 2100*LONGUEU
R*LARGEUR

ACB Barèges décalqué Reconstruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 2100*LONGUEU
R*LARGEUR

ACB Barèges décalqué Reconstruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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PROTECTION DE BERGES
PROTEC_BERGES
Paramètre en entrée : L linéaire en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 2 soit « enjeu linéaire pris en compte au prorata de la partie de la longueur

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :  seul  l’aléa torrentiel  destructif  est  à même d’endommager ces protections.
Dans ce cas, le coût au mètre linéaire a été estimé à 2800 €.
Ce coût est une moyenne entre les coûts pour des enrochements bétonnés et celui pour des enrochements
libres.
Il  n’est pas aberrant de faire cette moyenne, car les enrochements libres sont moins onéreux mais plus
fragiles alors que les enrochements bétonnés sont  plus coûteux à réparer mais sont  moins susceptibles
d’être détruits.

Enjeux Fonction de dommages Source Commentaires

Torrentiel destructif 2800*L ACB Barèges Destruction totale

Torrentiel fort 0 Hypothèse de tenue de 
l’ouvrgae

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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PYLONE ELECTRIQUE
PYLONES
Paramètres en entrée : N nombre d’habitants desservis, E nombre d’emploi desservis

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 1 soit « enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte intégralement même si

partiellement concerné par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions  de  dommage :  la  même  fonction  s’applique  aux  aléas  fort  et  destructif  torrentiel  et  fort
avalanche et chutes de blocs. Elle correspond à la réparation du pylône (estimée à 3000 €)et aux coûts
(directs ou manque à gagner) occasionnés par la rupture d’électricité (sur une durée de 5 jours).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 3000+((50*N)
+(10*E))*5

Estimation DDT05 Reconstruction + mesures d’urgence
sur 5 jours

Torrentiel fort 3000+((50*N)
+(10*E))*5

Estimation DDT05 Reconstruction + mesures d’urgence
sur 5 jours

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 3000+((50*N)
+(10*E))*5

Estimation DDT05 Reconstruction + mesures d’urgence
sur 5 jours

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 3000+((50*N)
+(10*E))*5

Estimation DDT05 Reconstruction + mesures d’urgence
sur 5 jours

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ROUTE ENDOMMAGEE
ROUTE_ENDOM
Paramètres en entrée : LN - linéaire détruit en ml (calculé par PAPAMC), LG - largeur en m

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 2 soit « enjeu linéaire pris en compte au prorata de la partie de la longueur

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :

la fonction de dommage de réparation de la route est calculée à la surface (longueur*largeur). Le montant
est fixé à 10 €/m2  pour le torrentiel destructif (réfection totale) et à 1 €/m2 pour le glissement fort et le
torrentiel fort (réfection partielle) et 0,2 €/m² pour le glissement moyen (réparation)

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 10*LONGUEUR*LA
RGEUR

Estimation coût 
CSTB

Réfection totale

Torrentiel fort 1*LONGUEUR*LAR
GEUR

Estimation DDT Réfection partielle

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 1*LONGUEUR*LAR
GEUR

Estimation DDT Réfection partielle

Glissement moyen 0,2*LONGUEUR*LA
RGEUR

Estimation DDT Réparation
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CENTRE DE SECOURS
SDIS
Paramètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, G nombre de matériels roulants

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :  pour les aléas pouvant provoquer la destruction de tout ou partie du centre
(avalanche fort, chutes de blocs fort, torrentiel destructif), la fonction de dommages évalue les dommages
au bâti (50 € par m2) et les dommages aux engins susceptibles d’être présents dans les locaux du centre.(25
000 € par engin).
Pour les autres aléas, seuls les dégâts aux bâtiments sont pris en compte :

- 20 €/m2 pour le torrentiel fort et avalanche moyen de fond ;
- 5 €/m2 pour torrentiel moyen ;
- 10 €/m² pour avalanche moyen poudreuse ;
- 50 €/m² pour chutes de blocs moyen et glissement fort (où les dégâts au bâti sont étalés sur 10 ans)

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif (50*SURFACE)
+(25000*G)

Estimation SDIS Destruction totale bâti + engins

Torrentiel fort 20*SURFACE Estimation SDIS Dégats partiels au bâti

Torrentiel moyen 5*SURFACE Estimation SDIS Dégâts mineurs au bâti

Avalanche fort (50*SURFACE)
+(25000*G)

Estimation SDIS Destruction totale bâti + engins

Avalanche moyen 
poudreuse

10*SURFACE Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti

Avalanche moyen fond 20*SURFACE Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti

Chute de blocs fort (50*SURFACE)
+(25000*G)

Estimation SDIS Destruction totale bâti + engins

Chute de blocs moyen 
(blocs)

50*SURFACE Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti sans impact 
engins

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 50*SURFACE/10 Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti étalés sur 10 
ans

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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SERRES
SERRES
Paramètre en entrée : S surface en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M3 : activités agricoles »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : la fonction de dommage est faite au prorata de la surface touchée par l’aléa et 
un coût au m2 de :

- 1 € pour le torrentiel destructif et l’avalanche fort ;
- 0,3 € pour le torrentiel fort ;
- 0,2 € pour l’avalanche moyen fond et poudreuse;
- 0,15 € pour le torrentiel moyen ;
- 0,05 € pour l’aléa chutes de blocs quelle que soit son intensité.
- 0,005 € pour l’aléa chutes de pierres

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 1*SURFACE Estimation DDT05 Destruction totale

Torrentiel fort 0,3*SURFACE Estimation DDT05 Destruction partielle forte

Torrentiel moyen 0,15*SURFACE Estimation DDT05 Destruction partielle

Avalanche fort 1*SURFACE Estimation DDT05 Destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

0,2*SURFACE Estimation DDT05 Destruction partielle

Avalanche moyen fond 0,2*SURFACE Estimation DDT05 Destruction partielle

Chute de blocs fort 0,05*SURFACE Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité 
d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0,05*SURFACE Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité 
d’atteinte réduite

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0,005*SURFACE Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité 
d’atteinte réduite

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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STADE
STADE
Paramètre en entrée : S surface emprise en m²

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M4 : services publics »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : SURFACE/500
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : les dommages sont estimés via un coût au m2, variable suivant l’aléa :
- 100 € pour le torrentiel destructif ;
- 20 € pour le torrentiel fort ;
- 5 € pour le torrentiel moyen et les chutes de blocs.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 100*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état complète

Torrentiel fort 20*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état partielle

Torrentiel moyen 5*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état mineure

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 5*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état mineure

Chute de blocs moyen 
(blocs)

5*SURFACE Estimation coût CSTB Remise en état mineure

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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STATION D’EPURATION
STEP
Paramètres en entrée : E coût environnemental (déterminé au cas par cas)

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 1 soit « enjeu ponctuel ou linéaire pris en compte intégralement même si

partiellement concerné par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M5 : environnement »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage :
le coût de reconstruction a été fixé arbitrairement à 1 500 000 € dans les cas de destruction de la STEP (ne
fonctionne pas actuellement dans PAPAMC). Une estimation plus fine tenant compte de l’importance de la
station pourrait être faite, mais les coûts de construction ne sont pas du tout proportionnels aux volumes
traités. Ce sujet mériterait un approfondissement.
Les dommages cumulent coûts de reconstruction et coût environnemental pour le torrentiel destructif et les
aléas forts d’avalanches et de chutes de blocs.
Pour le torrentiel fort, seul le coût environnemental est retenu.

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 1 500 000+E Estimation coût 
moyen STEP

Reconstruction totale + coût 
environnemental

Torrentiel fort E Estimation coût 
moyen STEP

Coût environnemental

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 1 500 000 + E Estimation coût 
moyen STEP

Reconstruction totale + coût 
environnemental

Avalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 1 500 000 + E Estimation coût 
moyen STEP

Reconstruction totale + coût 
environnemental

Chute de blocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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SURFACES IRRIGUEES
SURF_IRR
Paramètres en entrée : S surface irriguée en m2

fichier « TblAdmin » :
• Règle SQL appliquée : 3 soit « enjeu surfacique pris en compte au prorata de la partie de la surface

concernée par l’aléa »
• Enjeu rattaché à la typologie de dommages : « M3 : activités agricoles »

fichier « dommages.csv » :
• Nombre d’habitants rattachés à cet enjeu : aucun
• Nombre d’emplois rattachés à cet enjeu : aucun

Fonctions de dommage : le coût pour le torrentiel destructif est chiffré à 0,2 € au m2.
Pour le glissement fort, il est chiffré à 0,02 € le m2 (phénomène plus lent).

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 0,2*SURFACE Estimation DDT05 Perte d’exploitation agricole

Torrentiel fort 0 Pas d’impact a priori

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0,02*SURFACE Estimation DDT05 Perte d’exploitation agricole

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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Cette seconde partie présente d’autres fonctions de dommages qui ne sont actuellement pas incluses dans le
logiciel PAPAMC. Si l’utilisateur les trouve pertinentes, il est tout à fait possible de les intégrer au logiciel.

BATIMENT ECONOMIQUE NON AGRICOLE
Paramètre en entrée : aucun

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Torrentiel fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Torrentiel moyen 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Avalanche fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Avalanche moyen 
poudreuse

0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Avalanche moyen fond 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Chute de blocs fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Glissement fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat

Glissement moyen 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % 
des dégâts sur l’habitat
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RESEAU EAU POTABLE
Paramètres en entrée : N nombre d’habitants desservis, P population ERP desservie

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif (N+(P/10))*5*20 Estimation SDIS Population totale impactée sur 5 
jours à 20 euros /jours

Torrentiel fort (N+(P/10))*1*20 Estimation DDT Idem sur 1 jour

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort (N+(P/10))*1*20/10 Idem torrentiel fort étalé sur 10 ans

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori

CONDUITE FORCEE
Paramètre en entrée : P perte d’exploitation journalière en €

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif P*20 Estimation DDT05 Réparation en 20 jours

Torrentiel fort P*5 Estimation DDT05 Réparation en 5 jours

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort P*20 Estimation DDT05 Réparation en 20 jours

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ENLEVEMENT DES EMBACLES
Paramètre en entrée : V volume en m3

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 100*V Estimation RTM Coût unitaire enlèvement

Torrentiel fort 10*V Estimation RTM Volume inférieur

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori

CURAGE PLAGE DE DEPOT
Paramètre en entrée : V volume en m³

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 20*V ACB Barèges Coût unitaire d’enlèvement

Torrentiel fort 10*V ACB Barèges Volume inférieur

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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MATERIEL AGRICOLE
Paramètre en entrée : G nombre d’engins

Enjeux Fonction de 
dommages

Source Commentaires

Torrentiel destructif 50000*G Estimation DDT05 Destruction totale

Torrentiel fort 0 Pas d’impact a priori

Torrentiel moyen 0 Pas d’impact a priori

Avalanche fort 50000*G Estimation DDT05 Destruction totale

Avalanche moyen 
poudreuse

0 Pas d’impact a priori

Avalanche moyen fond 0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs fort 50000*G Estimation DDT05 Destruction totale

Chute de blocs moyen 
(blocs)

0 Pas d’impact a priori

Chute de blocs moyen 
(pierres)

0 Pas d’impact a priori

Glissement fort 0 Pas d’impact a priori

Glissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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Annexe 2 – installation du logiciel PAPAMC sur le poste de travail

Le dossier « PAPAMC » (nom à respecter) doit  être placé sur le bureau de l’utilisateur courant
(devant être sur le « disque C: » - emplacement par défaut sur la plupart des postes). Il comprend
l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’outil (voir présentation dans le corps du
texte). Il est fourni par la DDT.
Point de vigilance : vérifier que le bureau de l’utilisateur soit bien sur le « disque C : », sinon
le logiciel ne fonctionnera pas sans afficher de message d’erreur.

Pour la version 3 de QGIS, le logiciel PAPAMC s’installe à travers les extensions de QGIS (qui
vont chercher les éléments contenus dans un fichier zip fourni par la DDT).
Nom du fichier zip : Plugin_PAPAMC3.zip
Localisation : bureau (modifiable)

• 1 : dans le menu de Qgis, cliquer sur Extensions puis sur Installer/ Gérer les extensions
(surligné en bleu dans les copies d’écran ci-dessous :
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• 2 :  dans la fenêtre Extensions qui s’est ouverte,  choisissez l’onglet « Installer depuis un
ZIP » :
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• 3  :  cliquez  sur  le  bouton  « parcourir »  à  droite  de  la  fenêtre  et  choisissez  le  fichier
« PAPAMC3.zip » que vous aurez au préalable copié sur votre bureau.

• 4 : cliquez sur le bouton «Installer le plugin» pour lancer l’installation.
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Annexe 3 – prise en compte d’un nouveau type d’enjeu dans
PAPAMC

Pour prendre en compte un nouvel enjeu dans PAPAMC, il est nécessaire de :
• créer une couche SIG topologiquement propre, avec l’ensemble des champs numériques

complétés (« 0 » par défaut ») et définir des fonctions de dommages associées
• s’assurer qu’il n’y a pas de doublons entre les objets de cette nouvelle couche et ceux des

couches existantes (particulièrement vrai pour les bâtiments) sinon doublon aussi dans le
calcul des dommages

• ajouter une ligne dans le fichier « TblAdmin.csv » avec règle SQL à appliquer et typologie
d’enjeu concerné

• ajouter 9 lignes dans le fichier « dommages.csv » pour intégrer les fonctions de dommages
associés aux 9 niveaux d’aléas

Attention : à l’ouverture, il faut sélectionner le jeu de caractères UTF-8 et cocher uniquement les
cases « Tabulation » et « Point-virgule ». 
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Attention :  en  cas  de  modification  des  fichiers  « TblAdmin.csv »  et  « dommages.csv »,  il  est
nécessaire  de  les  enregistrer  en  spécifiant  que  le  séparateur  utilisé  est  le « ; »  (par  défaut
enregistrement avec la « , » comme séparateur : PAPAMC ne fonctionne alors pas)

- utiliser la commande « enregistrer sous » et cocher la case « éditer les paramètres du filtre »

- confirmer l’enregistrement : oui

- spécifier ou vérifier le « ; » dans le séparateur de champs
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Point de vigilance sur le fichier « dommages.csv » :
Pour un fonctionnement correct de l’application, la syntaxe de la fonction dans ce fichier doit être
respectée :
-  toutes  les  cellules  des  colonnes  « FONCTION  DOMMAGE »,  « FONCTION_NHP »  et
« FONCTION_NEP » doivent contenir une donnée (« 0 » par défaut, aucune cellule vide)
- les mots SURFACE et LONGUEUR sont employés quand un calcul par l’application est fait pour
obtenir cette donnée.
- L’intitulé exact de la colonne attributaire de la table enjeux est employé quand une référence à la
donnée présente dans cette colonne est nécessaire aux calculs.
- Si une cellule de la colonne « FONCTION DOMMAGE » est à zéro, les cellules correspondantes
des colonnes « FONCTION_NHP » et « FONCTION_NEP » doivent être impérativement à zéro
aussi.
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Annexe 4 – proposition de tableau des différentes actions

A voir en repartant du tableur du Drac
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ANNEXE 7 

Résultats de la vision économique 
  



Total Détail

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Confortement et réhabilitation des digues sur 6,4 km

Entretien du lit et des berges sur 6 km

Réflexion à mener sur le niveau de protection et les possibilités d'évolution du 

système d'endiguement 

Gestion des matériaux au droit du pont de la RD 994 sur la Béoux

(Plan de gestion des alluvions;  Hydrétudes, 2014)

6,760,000 €
Travaux: 6 400 000 €

MOE: 320 000 €

Dossiers réglementaires: 40 000 €

30,000 €

Enjeux fixe (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement

Entretien régulier des berges et du lit en amont du village jusqu’à la voie SNCF sur 

300m

Travaux: - €

MOE:  -€

Dossiers réglementaires: - €

1,500 €
Le lit correctement entretenu permet le passage de la crue Q50

→ Contenir l'aléa par l'entretien du cours d'eau.

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection) 50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Confortement   et entretien  de la digue sur 678 ml (268 m en RD sur l'Epervier et 

110 m en RD du Petit Buëch en aval de la confluence, et 300 m en RD en aval du 

pont de la route) 

Définition d'un système d'endiguement

(Diagnostic de digue ; Société Alpine de Géotechnique, 2008)

730,000 €

Travaux: 600 000 €

MOE: 80 000 €

Dossiers réglementaires: 50 000 €

3,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ; Société Alpine de Géotechnique, 2008)

50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Confortement et entretien de la digue existante sur 500 ml

Définition d'un système d'endiguement
590,000 €

Travaux: 450 000 €

MOE: 60 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

2,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

Laragne- 

Véragne

100

BA_LAR_1

Laragne 

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Véragne

(Buëch Aval)
Village 168 0

 Inondation au 

niveau du pont

 Digues en 

mauvais état

4/30

(6/158)
5/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 €

Mise à jour du PCS : 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement                141,112.00 €                                 -   € -       141,112.00 € 0.00 151 0.90

Lachau - 

Village

81

M_LAC_1

Lachau

(Sisteronais 

Buëch)

Auzance

(Méouge)

 Village 

 Terres 

agricoles

Camping

149 75  Inondation
16/30

(26/158)
6/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 €

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement                144,112.00 €                                 -   € -       144,112.00 € 0.00 134 0.90

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux 62,500 € Etudes préalables : 62 500 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux
Restauration et élargissement du lit sur une partie des secteurs des Levas et des 

iscles. 

Restauration des digues conservées au niveau du quartier du Mardaric (Définition 

d'un système d'endiguement)

(Etude  des aménagements d'endifuements du Grand Buëch  secteurs La Faurie/Aspremont  février 

2018)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2014)

2,195,000 €

Travaux: 2 000 000 €

MOE: 115 000 €

Dossiers réglementaires: 80 000 €

13,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

→  Restauration du fonctionnement morphologique du Buëcch pour 

limiter les dégradations et améliorer la qualité des milieux naturels

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Réfection de la digue sur 240 ml avec élargissement du lit (sans renaturation) 

Définition d'un système d'endiguement

(Rapport de phase II, Diagnostic de digues; Hydrétudes 2014)

310,000 €

Travaux: 220 000 €

MOE: 30 000

Dossiers réglementaires: 60 000 €

1,300 €

Enjeu fixe (habitation).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

Serres - rif 

Bel Air
à compléter

Serres 

(Sisteronais 

Buëch)

Rif Bel-Air 

(Buëch aval)
Habitations 101 0

Inondations 

Torrent perché

Pont amont avec 

capacité 

insuffisante

à compléter 9/30
Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS)  - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

Entretien du lit en amont de la RD994 sur 100 ml

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 4 000 € 

Mise à jour du PCS: 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,500 € Solution préventive uniquement                   76,900.00 €                                 -   € -         76,900.00 € 0.00 91 0.90

Laragne-

Montéglin

Les Iscles

108

BA_LAR_2

Laragne-

Montéglin

(Sisteronais 

Buëch)

Buëch

(Buëch Aval)

Habitations, 

parcelles 

agricoles

76 0

 Incision du lit au 

droit du pont et de 

la confluence

25/30

(44/158)
10/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

22,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 € 

(coût pour la station commune)

Mise à jour du PCS : 2 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 € Solution préventive uniquement                141,112.00 €                                 -   € -       141,112.00 € 0.00 68 0.89

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)

(Diagnostic de digue ;  Hydrétudes, 2015)

50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Maintien de l'entretien courant du lit, vérification des protections de berges et de 

la digue
- 7,500 €

Restauration de l'Espace de Bon Fonctionnement

Amélioration du niveau de protection 

Faciliter le transit des matériaux

Ratio nombre 

d'habitants 

protégés/impactés

0.00

0.75

0.90

0.04

0.86

0.47

0.90

0.000.00-       262,700.00 €                                 -   €                262,700.00 € 

               711,100.00 € 

3800.00-       105,260.00 €                                 -   €                105,260.00 € 

381.003.40   18,232,900.00 €           25,843,800.00 €             7,610,900.00 € 

64.004.31     1,313,200.00 €             1,710,000.00 €                396,800.00 € 

Nombre 

d'habitants 

protégés

168.0012.28     8,021,600.00 €             8,732,700.00 € 

Coût total sur 50 

ans (€)

Dommages évités 

sur 50 ans (€)
VAN

Ration des 

bénéfices 

générés par le 

projet

133.001.81     2,145,500.00 €             4,785,100.00 €             2,639,600.00 € 

15.0033.88   28,901,200.00 €           29,780,300.00 €                879,100.00 € 

8/30
Action 

proposée

71 0  Inondation
27/30

(46/158)
11/30

Action 

proposée

137 480

 Digues non 

entretenues

 Inondation due au 

débordement et 

au ruissellement

11/30

(18/158)

Veynes

Saint-

Marcellin

271

PB_VEY_2

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de Saint 

Marcelin

(Petit Buëch)

 Habitations 

 Camping

Montmaur - 

Boutariq

246

PB_MON_3

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Béoux

(Petit Buëch)

 Habitations, 

 Déchèterie, 

 Activités 

économiques

148 171

 Érosion des 

digues en mauvais 

état (inondation)

1/30

(1/158)
7/30

Action 

proposée

La Faurie 

Village

60

GB_LAF_1

La Faurie

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch 

(Grand 

Buëch)

 Habitations, 

Terres 

agricoles, 

STEP

Camping

422 0

 Lit et berges non 

entretenus à 

l'origine 

d'inondation

 Digue en mauvais 

état et discontinue

 Ouvrage limitant 

sous la maison

21/30

(38/158)
2/30

Action 

proposée

Veynes - 

Glaisette

269

PB_VEY_3

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Glaisette

(Petit Buëch)
Village

196 0

Erosion de digue 

Correction de 

l'incision avec des 

matériaux non 

adaptés > 

inondation

14/30

(23/158)
4/30

Action 

proposée

La-Roche-

des-Arnauds 

- Les Barrets 

- La Plaine

253

PB_ROC_2

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc

(Petit Buëch)
Habitations

380 0

 Inondation

 Cours d'eau 

perché

 Digues en 

mauvais état 

(arbres au niveau 

de la confluence 

avec le Buëch)

7/30

(10/158)
3/30

Action 

proposée

La-Roche-

des-Arnauds 

- Village

259

PB_ROC_1

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Epervier et 

Petit Buëch

(Petit Buëch)

 Centre 

village

510 861
 Inondation de la 

plaine

6/30

(9/158)
1/30

Action 

proposée

Veynes - la 

plaine

205

PB_VEY_1

Veynes

(Buëch 

Dévoluy)

Petit Buëch 

et Béoux

(Petit Buëch)

Village

Base de loisir 

(dont 

campings)

RESULTATS PAPAMC

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon visions 

anal. et 

ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification
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Total Détail

Ratio nombre 

d'habitants 

protégés/impactés

Nombre 

d'habitants 

protégés

Coût total sur 50 

ans (€)

Dommages évités 

sur 50 ans (€)
VAN

Ration des 

bénéfices 

générés par le 

projet

RESULTATS PAPAMC

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon visions 

anal. et 

ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

 Renaturation du cours d'eau en amont et en aval du pont

Stabilisation du profil en long

Augmentation de la capacité du pont

Mise en place d'un CPS

(Plan de Gestion des Alluvions ;  Smigiba, 2020)

505,000 €

Travaux: 450 000 €

MOE: 30 000 €

Dossiers réglementaires: 25 000 €

1,000 €

Eloigner l'enjeu à l'amont est possible (camping)

→ Mise en place d'un CPS

Enjeu fixe (village)

→ la renaturation du cours d'eau permettra l'augmentation de la 

capacité du lit

Saint-Julien-

en-

Beauchêne - 

Village

263

GB_STJ_1

Saint-Julien-

en-

Beauchêne

(Buëch 

Dévoluy)

Bouriane

(Grand 

Buëch)

 Village 43 0

 Inondation

 Érosion des 

digues

8/30

(11/158)
13/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

9,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement                   65,720.00 €                                 -   € -         65,720.00 € 0.00 39 0.91

Maîtrise d'œuvre de dimensionnement du projet de travaux 62,500 € Etudes préalables : 62 500 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

 L’élargissement du lit à pleine section du Pont et le réaménagement de l’espace 

public en rive droite (monument aux morts, parking) ;

 L’élargissement rive droite à l’aval du pont et le confortement à l’aide de 

techniques végétales sur 200 m ;

 Le confortement de la rive gauche à l’aval du pont sur 25 m

(Etude d'aménagement du Grand Buëch La Faurie/Aspremont  février 2018)

865,000 €

Travaux: 720 000 €

MOE: 90 000 €

Dossiers réglementaires: 55 000 €

1,500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes en mauvais 

état.

→ Favoriser le transit sédementaire vers l'aval pour limiter 

l'engravement dans le village et restaurer les milieux aquatiques en 

aval 

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

2,000 € Solution préventive uniquement

 Confortement des berges en enrochement en rive droite en aval du village, au 

niveau de la route (effondrement) sur 15 ml
175,000 €

Travaux: 150 000 €

MOE: 15 000 €

Dossiers réglementaires: 10 000 €

500 €
Enjeux: route d'accès au village

→ Contenir l'aléa par la création de protection de berges

Serres - 

Blème

196

BA_SER_1

Serres

(Sisteronais 

Buëch)

Blème

(Buëch Aval)

 STEP, 

 Déchèterie, 

 Habitations

28 0

 Incision du lit du 

Buëch;

 Inondation au 

niveau du torrent 

5/30

(7/158)
16/30

Action 

proposée

 Entretien des berges et du lit sur 500ml

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

2,500 €
L'enjeu est modérément important

Solution préventive uniquement
                  76,900.00 €                                 -   € -         76,900.00 € 0.00 25 0.89

Montmaur -

Village

250

PB_MON_1

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Lauzon

(Petit Buëch)
Village 24 0 Inondation

17/30

(28/158)
17/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

9,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un PCS : 5 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement                   65,720.00 €                                 -   € -         65,720.00 € 0.00 22 0.92

Montmaur

Sigouste

164

PB_MON_2

Montmaur

(Buëch 

Dévoluy)

Sigouste

(Petit Buëch)

Camping

Habitations
18 165

 Inondation

 Digues en 

mauvais état

 Camping sur la 

digue

23/30

(40/158)
18/30

Action 

proposée

 Système d'alerte pour le camping par suivi de niveau (mise en place d'un CPS) - 

nécessite une maintenance et un entretien (2 jours/an)

 Entretien des digues (arbres, camping sur la digue) sur 800 ml

4,500 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise en place d'un CPS : 500€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

6,000 €

Peu d'habitants permanents impactés

→ Un entretien des digues pour ne pas augmenter le risque 

d'inondation et un système d'alerte est suffisant

Le camping est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est faible la 

majorité du temps.

               174,660.00 €                                 -   € -       174,660.00 € 0.00 16 0.89

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, AVP)

Mise en conformité (déclaration ou Porter a connaissance)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 €

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

Protection de berge en génie végétal au niveau de la déchèterie sur 500 m et 

reprise du seuil

(Plan de gestion des alluvions, Hydrétudes, 2014)

400,000 €

Travaux: 350 000 €

MOE: 30 000 €

Dossiers réglementaires: 20 000 €

500 €
Enjeu fixe

→ Contenir l'aléa la mise en place de protections de berges

Le Moulin - 

Maraize

57

PB_BAT_2

La Batie-

Montsaléon

(Sisteronais 

Buëch)

Maraize

(Petit Buëch)
 Habitations 9 0

 Érosion des 

berges

20/30

(35/158)
20/30

Action 

proposée

Protection de berge rustique sur 250 ml (fascine renforcée)

Mise en place de protections rapprochées (par ex. batardeaux amovibles - non 

chiffré)

90,000 €

Travaux: 80 000 €

MOE: 5 000 €

Dossiers réglementaires: 5 000 €

500 €
Enjeux: village

→ Contenir l'aléa par la création de protection de berges
               104,180.00 €                                 -   € -       104,180.00 € 0.00 0.00 0.00

Le Saix

Village

112

PB_SAI_1

Le Saix

(Buëch 

Dévoluy)

Maraize

(Petit Buëch)

 Village 
6 0

 Érosion au niveau 

de la digue

30/30

(80/158)
21/30

Action 

proposée

 Confortement de la berge par protection en génie végétal sur 400 ml (nécessite 

petite étude préalable)
32,000 €

Travaux: 25 000 €

MOE: 7 000 €

Dossiers réglementaires: -

500 €
Enjeu fixe (village).

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes
                  46,180.00 €                                 -   € -         46,180.00 € 0.00 0.00 0.00

Etude de scénarios d'aménagements préalables nécessaires (modélisation, étude 

de danger, définition du niveau de protection)
50,000 € Etudes préalables : 50 000 € -

La réalisation d'études complémentaires préalables aux travaux 

semble nécessaire pour assurer la mise en place d'aménagements 

optimaux

 Confortement de la digue en rive droite sur 10 ml et réhaussement de 60 cm et 

élargissement du lit mineur en rive gauche

Protection de berge en génie végétal sur 450 m

Définition d'un système d'endiguement pour la digue rive droite

(Analyse technique de la rive droite de la Blaisance; SAFEGE, 2009 - Projet d'élargissement de la 

Blaisance ;  Smigiba, 2014)

315,000 €

Travaux: 200 000 €

MOE: 45 000 €

Dossiers réglementaires: 70 000 €

500 €

Enjeux fixes (village)

→ Contenir l'aléa par la reprise des protections existantes et 

l'augmentation de la capacité du lit

Val-Buëch-

Méouge

Hameau du 

Plan

1

M_VBM_1

Val-Buëch-

Méouge

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Hameau du 

Plan 

(habitations 

et route)

4 0  Inondation
26/30

(45/158)
22/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de niveau (mise à jour du PCS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

6,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation):

4 000 € 

Mise à jour du PCS : 2 000€

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

2,000 € Solution préventive uniquement                   62,720.00 €                                 -   € -         62,720.00 € 0.00 4 1.00

Lus-la-Croix-

Haute

La 

Contamine

134

GB_LUS_2

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Ruisseau de 

Merdari 

(Grand 

Buëch)

 Camping  

 Maisons
2 90  Inondation

18/30

(33/158)
24/30

Action 

proposée

 Entretien du lit et des berges sur 500 ml

 Système d'alerte par suivi de niveau (mise en place d'un CPS) - nécessite une 

maintenance et un entretien (2 jours/an)

4,500 €
Travaux (acquisition, pose et installation): 4 000 € 

Mise en place d'un CPS : 500 €
2,500 €

Le camping n'est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est donc 

faible la majorité du temps et le camping est équipé d'un CPS

→ Un entretien du cours d'eau et des berges permettrait d'éviter à la 

végétation de s'installer et donc de conserver le débit capable du lit. 

Un système d'alerte pour interdire l'accès en cas de nécessité est 

suffisant.

                  75,400.00 €                                 -   € -         75,400.00 € 0.00 2 1.00

Suivi de l'état des protections de berges existantes

Travaux: - €

MOE: - €

Dossiers réglementaires: - €

2,000 € → Contenir l'aléa par l'entretien de protections de berges

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système d'alerte 

commun avec les communes de Ballons et de Barret-sur-Méouge  - nécessite une 

maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 20 000 € 

(coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 €
Solution préventive uniquement

peut être couplée avec Ballons et Barret-sur-Méouge

Salérans

Le Pont

183

M_SAL_1

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations 

 Route

pont 

1 0  Inondation
9/30

(13/158)
26/30

Action 

proposée

Etude de définition de l'espace de bon fonctionnement de la Méouge

Elargissement du lit

Protection de l'entonnement

(Plan de Gestion des Alluvions ; Smigiba, 2020)

625,000 €

Travaux: 550 000 €

MOE: 45 000 €

Dossiers réglementaires: 30 000 €

1,000 € Restauration de l'espace de bon fonctionnement                653,360.00 €                                 -   € -       653,360.00 € 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00

0.92

0.91

0.00

1.00

20.00-       200,832.00 €                                 -   €                200,832.00 € 

4.000.62-       143,800.00 €                235,600.00 €                379,400.00 € 

36.002.02        992,700.00 €             1,962,800.00 €                970,100.00 € 

0.000.15-       498,300.00 €                  85,100.00 €                583,400.00 € 

0.000.00-       464,180.00 €                                 -   €                464,180.00 € 

320.00-       251,900.00 €                                 -   €                251,900.00 € 

9 0

 Érosion des 

berges

 Inondation

15/30

(25/158)
19/30

Action 

proposée

Action 

proposée
12/30

15/30
Action 

proposée

2/30

(3/158)
14/30

Action 

proposée

Lus-la-Croix-

Haute

Trabuëch / 

Corréardes

117

GB_LUS_1

Lus-la-Croix-

Haute 

(Diois)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

Déchèterie

 Terre 

agricole

46 114

 Inondation au 

niveau du 

camping

12/30

(19/158)

Séderon - 

Village

270

M_SED_1

Séderon

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

Village

 Camping

10/30

(16/158)

2 0

 Érosion des 

berges au niveau 

de la RD

28/30

(49/158)
25/30

Action 

proposée

Salérans

Pragris

184

M_SAL_2

Salérans

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Habitations 

et route

Eygalayes

Village

42

M_EYG_1

Eygalayes

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Riançon

(Méouge)

 Habitation 

Terres 

agricoles

35 0

 Inondation 

(plateforme 

poubelle limitante)

 Berges non 

entretenues en 

amont du village

Cours d'eau peu 

naturel dans le 

village

39 0

 Érosion des 

berges

 Inondation 

 Incision en aval

Aspremont - 

village

5

GB_APT_1

Aspremont

(Buëch 

Dévoluy)

Grand 

Buëch

(Grand 

Buëch)

 Village

4 0

 Inondation des 

habitations 

(débordement de 

la digue)

3/30

(4/158)
22/30

Action 

proposée

Garde 

Colombe

Pont 

Lagrand

45

BA_GC_1

Garde-

Colombe

(Sisteronais 

Buëch)

Blaisance

(Buëch Aval)
 Habitations 
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Total Détail

Ratio nombre 

d'habitants 

protégés/impactés

Nombre 

d'habitants 

protégés

Coût total sur 50 

ans (€)

Dommages évités 

sur 50 ans (€)
VAN

Ration des 

bénéfices 

générés par le 

projet

RESULTATS PAPAMC

Nb. 

d'hab. 

temp. 
2

Risques

Priorité 

selon visions 

anal. et 

ress.
3

Priorité 

selon le 

nombre d'hb 

concernés
4

Description des travaux

Coût d'investissement

(€ HT)

FICHE D'IDENTITE DU SECTEUR PRIORITÉ ACTIONS PROPOSÉES

Nom secteur Numéro
Commune

(EPCI)

Cours d'eau

(Bassin 

versant)

Enjeux

Nb. 

d'hab. 

perm.
1

Coût de 

fonctionnement 

annuel (€ HT) 

(entretien, astreinte, 

maintenance)

Justification

Ballons

La Calandre

12

M_BAL_1

Ballons

(Baronnies 

en Drôme 

Provençale)

Méouge

(Méouge)

 Camping  

 Habitations
0 105

 Digue en mauvais 

état

 Inondation

13/30

(21/158)
27/30

Action 

proposée

Système d'alerte par suivi de débit (mise en place d'un PCS), système d'alerte 

commun avec les communes de Salérans et de Barret-sur-Méouge  - nécessite 

une maintenance, un entretien et des jaugeages en crue

Mise en place de protections rapprochées pour les habitations qui n'en sont pas 

équipées (par ex. batardeaux amovibles - non chiffré)

25,000 €

Travaux (acquisition, pose et installation): 

20 000 €  (coût pour la station commune)

Mise en place d'un PCS : 5 000 €

Coût des batardeaux entre 300 et 1000€ selon la 

nature de l'entrée à protéger (porte d'entrée, 

portail, garage, etc.)

4,200 €
Solution préventive uniquement

peut être couplée avec Salérans et Barret-sur-Méouge
               144,112.00 €                                 -   € -       144,112.00 € 0.00 0 0.00

La Roche-

des-Arnauds

Sérigons

65

PB_ROC_3

La Roche-

des-Arnauds

(Buëch 

Dévoluy)

Rif de l'Arc 

(Petit Buëch)
 Camping  0 45

 Inondation 

(débordement en 

aval des digues 

jusqu'au camping)

24/30

(41/158)
28/30

Action 

proposée

 Mise en place d'un CPS pour le camping avec la station d'alerte existante sur le rif 

de l'Arc

Astreinte vigilance météo

500 € Mise en place d'un CPS : 500 € 2,000 €

Le camping n'est occupé qu'une partie de l'année, l'enjeu est faible la 

majorité du temps.

Eloigner l'enjeu est possible

→ Mise en place d'un CPS

                  57,220.00 €                                 -   € -         57,220.00 € 0.00 0 0.00

Saint-Pierre-

d'Avez

Le Pont

174

M_SPA_1

Saint-Pierre-

d'Avez

(Sisteronais 

Buëch)

Méouge

(Méouge)

 Pont (unique 

accès au 

village)

(isolés 

40)
0

 Présence 

d'embâcle à 

l'origine 

d'inondation

22/30

(39/158)
29/30

Action 

proposée

 Entretien régulier du lit pour maintenir l'essartement et au niveau du pont sur 

400 ml

(Plan de Gestion des Alluvions de la Méouge ; Smigiba, 2020)

- 2,000 €
Obstruction du pont par les embâcles

→ Diminuer l'aléa en entretenant régulièrement le lit
                  56,720.00 €                                 -   € -         56,720.00 € 0.00 0.00 0.00

Saint-Auabn-

d'Oze

Villauret

113

PB_SAO_1

Saint-Auban-

d'Oze

(Buëch 

Dévoluy)

Torrent de 

Suzanne

(Petit Buëch)

 Zone 

d'habitation 

(4 à 

risques)
0 Érosion de berges

29/30

(70/158)
30/30

Action 

proposée
 Protection de berge rustique avec matériau "local" sur 80ml (fascine renforcée) 7,000 €

Travaux: 5 000 €

MOE: 2 000 €

Dossiers réglementaires: -

500 €
Enjeu fixe (habitations).

→ Contenir l'aléa par la création de protections de berges.
                  21,180.00 €                                 -   € -         21,180.00 € 0.00 0.00 0.00
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ANNEXE 8 

Tableau de proposition d’actions sur les secteurs 
soumis à une problématique de mouvement de 

terrain ou de ravinement 



DESCRIPTION DES TRAVAUX

SIG BV Commune Cours d'eau Enjeux Problématique Classement (/158) Description des travaux

202
Buëch aval Trescloux Village de Tescléoux Inondation par ruissellement et 

chute de blocs sur les habitations 2

Ruissellement : création fossés

Chutes de plocs : prolongation 1 module écran existant

208

Petit Buëch Veynes Habitation et route Chute de blocs provenant du rocher 

de Pierre Bombarde

8

Prolongation de la ligne inféreure d'écrans de filets au-dessus de la 

rue Anatole France

21

Méouge Barret-sur-

Méouge

Logement (hameau des Grandes et 

Pansourache)

Lave torrentielle

Ruissellement sur versant

12

Suppression de seuils

Réaménagement de la passerelle limitante

Zone de dépôt juste en aval de la zone de production sédimentaire

161
Buëch aval Montclus Habitation (Champs du meuniers) et 

route

Glissement de terrain au droit du 

hameau jusqu'en avant 14
 Prévention individuelle par études géotechniques préalables

162
Buëch aval Montjay Village et step Glissement de terrain en direction 

du village 15
 Prévention individuelle par études géotechniques préalables

191

Buëch aval Serres Route 1075 Grenoble Sisteron / Gap-

Orange et centre du village

Chute de blocs sur la route et 

glissement de terrain

18

(Glissements de terrain : prévention individuelle par études 

géotechniques préalables) 

Eboulements rocheux : prolongation des écrans de filets à l'ouest du 

cimetière?

237 Buëch aval Serres Hameau Glissement de terrain 18  Prévention individuelle par études géotechniques préalables

193 Buëch aval Serres Camping de soleil et logement Glissement de terrain 19  Prévention individuelle par études géotechniques préalables

209

Petit Buëch Veynes Torrent de 

Sieï

Lotissement Coulées de boue provenant du 

cours d'eau (charriage important de 

petit sédiment qui stagne et colmate 

au niveau de la buse dans le 

lotissement) 22

Destruction des seuils

Curage régulier en amont de la buse avec réinjection des matériaux 

en aval

augmentation de la capacité de l'ouvrage sous la route

203
Buëch aval Trescloux Route au lieu dit PANRIENT et stade Inondation

Glissement de terrain 24

Glissements de terrain : prévention individuelle par études 

géotechniques préalables

114

Grand Buëch Lus la Croix 

Haute 

Station de la Jarjatte et hameau : 3 

ravins 

Inondation par ruissellement

27

Création de fossé

250
Petit Buëch Montmaur Village Filet de protection régulièrement 

abimé par la chute de blocs 28
Entretien régulier des filet de protection déjà existant

98
Buëch aval Laragne 

Montéglin

Habitations et accès Chute de blocs

30
Création d'un module d'écran

262
Grand Buëch La Beaume Village Filet de protection régulièrement 

abimé par la chute de blocs
31

Entretien régulier des ouvrages

218

Méouge Lachau Habitation Glissement de terrain

32

 Prévention individuelle par études géotechniques préalables

29

Buëch aval Chanousse Courtille Glissement de terrain depuis les 

habitations

36

 Prévention individuelle par études géotechniques préalables

SECTEUR 

En vert: Secteur présentant un enjeu humain
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

SIG BV Commune Cours d'eau Enjeux Problématique Classement (/158) Description des travaux

SECTEUR 

58

Petit Buëch La Batie-

Montsaléon

Une habitation Inondation par ruissellement

47

-

160

Buëch aval Montclus Village Filet de protection régulièrement 

abimé par la chute de blocs
48

Entretien régulier des filets

207
Petit Buëch Veynes Chemin des Vignes Glissement de terrain

55

31

Méouge Eourres Aire naturelle Les Damias Ecran non suffisant pour protéger des 

chutes de blocs
56

Prolongation d'un module d'écran

48
Buëch aval Garde 

Colombe

chemin de Trescléoux à Garde 

Colombe 

Glissement de terrain

60

265
Grand Buëch Saint Julien 

en 

Habitation Ravinement au niveau des 

habitations 65
 Prévention individuelle par études géotechniques préalables

178
Buëch aval Saint 

Colombe

chef lieu  village Glissement de terrain et chute de 

blocs
68

180
Buëch aval Saint 

Colombe

village Begües, AEP dans la nappe Ravinement

71

30
Méouge Val-Buëch-

Méouge

Gorges de la Méouge: réserve et route Chute de blocs sur la route

72
Création des écrans de filet

238 Buëch aval Serres Route et logement Glissement de terrain 73

239 Buëch aval Serres Zone a proximité de la gare Inondation par ruissellement 73

17
Méouge Barret de 

Lioure

Habitation et route Glissement de terrain

74

82 Méouge Lachau Elevage (hangar de 200 berbis) Ravinement 86 Protection à mettre en place par l'agriculteur

198
Buëch aval Sisteron Amont de la confluence avec la 

Durance (et aval du Piège à Gravier)

Glissement de terrain

89

51
Buëch aval Serres et la 

Bâtie

Chemin de fer Chute de blocs

99

130
Grand Buëch Lus la Croix 

Haute 

Terre agricole Ravinement

102
Protection à mettre en place par l'agriculteur

264

Grand Buëch Saint Julien 

en 

Beauchêne

Route forestière Glissement de terrain

106

240
Buëch aval Serres Forêt à vocation de protection contre 

les chutes de blocs

Chute de blocs

110

251 Petit Buëch Dévoluy Route Glissement de terrain 110

242
Petit Buëch Le Saix Route Glissement de terrain et chute de 

blocs 110

8
Méouge Ballons Terres agricoles, prairies et chemin 

d'accès

Ravinement

110

261
Grand Buëch Aspremont Chemin d'accès Ravinement

110

26

Petit Buëch Chabestan Voie ferrée Marseille-Gap

Très empruntée, indispensable à la zone

Ravinement et glissement de terrain

111

En vert: Secteur présentant un enjeu humain
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

SIG BV Commune Cours d'eau Enjeux Problématique Classement (/158) Description des travaux

SECTEUR 

47
Buëch aval Garde 

Colombe

Gorges du Riou: routes Chute de blocs

112

224
Buëch aval Garde 

Colombe

Chemin Chute de blocs

116

90 Méouge Lachau Terre agricole Ravinement 118 Protection à mettre en place par l'agriculteur

228 Buëch aval Mison Eboulement de décembre 2019 Chute de blocs 120

84 Méouge Lachau Terres agricoles Ravinement 123 Protection à mettre en place par l'agriculteur

50
Buëch aval Izon la 

Bruisse

Colonie Glissement de terrain

125

167

Buëch aval Orpierre route forestière d’accès  à Chevalet ,et 

forêt départementale (sur Orpierre) 

Glissement de terrain

126

185 Buëch aval Savournon Secteur reculé au Sud du village Chute de blocs 127

177
Méouge St Pierre 

d’Avez 

Captage de vers Praneries Glissement de terrain

127

179
Buëch aval Saint 

Colombe

RD accès Chute de blocs

129

En vert: Secteur présentant un enjeu humain
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