
Ce#e	étude	 lancée	en	 septembre	2019	par	 le	SMIGIBA	s’inscrit	dans	 le	 cadre	du	Programme	d’AcAon	de	
PrévenAon	des	InondaAons	(PAPI	d’inten,on	innovant)	du	Buëch	et	dans	le	projet	de	GesAon	Intégrée	des	
Risques	Naturels	Elle	cible	 les	aléas	spécifiques	aux	 territoires	de	montagne	 (hormis	 les	avalanches	et	 les	
feux	de	forêt)	:	les	inondaAons	et	les	crues	torrenAelles,	les	glissements	de	terrain,	les	chutes	de	blocs	et	le	
ravinement.	L’étude	est	réalisée	par	le	groupement	AMETEN/GEOLITHE/KAIROS.	

Synthèse d’avancement de l’étude : 
réalisation des phases 1 et 2 
L’intérêt	 de	 l’approche	préconisée	par	 le	 SMIGIBA	
est	 d’abouAr	 à	 l’idenAficaAon	 des	 secteurs	
prioritaires	 à	 traiter	 en	 croisant	 la	 vision	 du	
ressenA	des	populaAons	et	acteurs	locaux	(phase1)	
avec	une	approche	analyAque	mulA-risques	basée	
sur	 les	 études	 et	 données	 existantes,	 la	 photo-
interprétaAon	 et	 l’exploitaAon	 sous	 SIG	 (système	
d’informaAon	 géographique	 traitant	 toutes	 les	
données	géo-référencées)	(phase2).	
	

	

FIGURE 1: DÉLIMITATION DES SOUS- BASSINS DU BUËCH 

Phase 1 : Les ateliers territoriaux  
Les	ateliers	ont	eu	 lieu	 les	12,	13	et	14	novembre	
pour	 recueillir	 la	 percepAon	 des	 risques	 par	 les	
acteurs	 et	 élus	 locaux	 sur	 chacun	 des	 trois	 sous-
bassins:	 Grand	 et	 PeAt	 Buëch,	 Buëch	 aval	 et	
Meouge.	Si	 le	taux	de	parAcipaAon	aux	ateliers	 	a	
été	 assez	 faible	 (20%	 des	 personnes	 invitées),	 les	
acteurs	 présents	 se	 sont	 révélés	 très	 concernés	
(élus	 locaux,	 agriculteurs	 ou	 éleveurs…)	 et	 ont	
permis	 de	 dresser	 un	 inventaire	 détaillé	 de	 plus	
d’une	centaine		de	secteurs	ressenAs	«	à	risque	».	
Construc)on	 d’une	 cartographie	 par)cipa)ve	 et	
d ’un	 tab leau	 de	 caractér i sa)on	 de	 la		
vulnérabilité	 de	 chaque	 secteur	 au	 regard	 des	
risques	iden)fiés.		
Les	 parAcipants,	 grâce	 à	 leur	 expérience	 des	
évènements	 passés	 sur	 leur	 territoire,	 ont	 permis	
de	caractériser	la	nature	du	risque	et	son	intensité,	
les	dommages	survenus	et	leurs	conséquences	sur	
les	 3	 types	 d’enjeux	 pour	 le	 territoire	 :	 (i)	
l’urbanisme,	la	populaAon	et	le	patrimoine	bâA,	(ii)	
les	 acAvités	 humaines	 et	 l’économie	 du	 territoire,	
(iii)	 les	 infrastructures	 stratégiques,	 les	 services	
publics	et	 la	gesAon	des	risques.	 	Les	évènements	
ont	 été	 reportés	 sur	 une	 carte,	 et	 caractérisés	 en	
termes	 de	 vulnérabilité.	 Les	 communes	 non	
représentées	 ont	 été	 contactées	 pour	 compléter	
cet	inventaire.	

Définition concertée des secteurs prioritaires  
et hiérarchisation des actions de travaux sur le bassin versant du Buëch 



Au	 total,	 268	 secteurs	 à	 enjeu	 ont	 été	 recensés	
dont	48	d’entre	eux	 retenus	 comme	de	plus	 forte	
vulnérabilité	(enjeu	majeur);	
En	maAère	 de	 type	 de	 risques,	 le	 tableau	 suivant	
détaille	leur	réparAAon	sur	les	trois	sous-bassins	:	

L’ensemble	 des	 secteurs	 idenAfiés	 et	 caractérisés	
en	maAère	de	vulnérabilité	a	été	 reporté	dans	un	
tableau	 et	 une	 cartographie	 pour	 tout	 le	 bassin	
versant	 du	 Buëch.	 (La	 vulnérabilité	 s’apprécie	 en	
croisant	le	niveau	d’exposi,on,	la	nature	de	l’enjeu	
impacté,	et	l’intensité	de	l’aléa	traduit	en	termes	de	
dommages	ou	d’arrêt	de	fonc,onnalité	d’un	service	
public	ou	d’une	ac,vité	économique).	

FIGURE 2: CARTE RESTITUANT LES SECTEURS 
RESSENTIS COMME VULNÉRABLES  SUR LA MÉOUGE 

Phase 2 : approche analytique multirisques  
Sur	 la	base	des	données	et	 travaux	existants,	 	 les	
aléas	(phénomène	naturel	à	l’origine	du	risque)	ont	
été	cartographiés.	Ce#e	cartographie	existait	pour	
les	 communes	 concernées	 des	 Hautes-Alpes	 (05),	
et	 fut	 complétée	 par	 le	 bureau	 d’études	 pour	 les	
12	 communes	 du	 bassin	 situées	 dans	 les	
départements	 de	 la	 Drôme	 (26)	 et	 des	 Alpes-de-
Haute-Provence	 (04).	 Les	 ouvrages	 de	 protecAon	

ont	 été	 intégrés	 dans	 l’étude	 de	 vulnérabilité	 afin	
de	 bien	 apprécier	 l’efficacité	 de	 la	 protecAon	
apportée	par	 l’ouvrage	au	 regard	de	 l’intensité	du	
risque.	Ils	sont	également	uAlisés	pour	esAmer	les	
besoins	 de	 réhabilitaAon	 ou	 de	 maintenance	 à	
inscrire	dans	le	programme	d’acAons.		
La	 démarche	 retenue	 pour	 apprécier	 la	
vulnérabilité	 et	 le	 risque	 dans	 ce#e	 approche	
analyAque	 mulArisques,	 s’est	 basée	 sur	 le	
traitement	logiciel	et	cartographique	VISURISQUES	
développé	 par	 le	 service	 RTM	 (RestauraAon	 des	
terrains	de	montagne)		de	l’ONF	(Office	NaAonal	de	
la	 Forêt).	 Ce#e	 cartographie	 élaborée	 pour	
resAtuer	 l’analyse	 mulArisques	 a	 ensuite	 été	
comparée	à	celles	resAtuant	le	ressenA	des	acteurs	
locaux.	Il	en	résulte	une	bonne	cohérence	entre	les	
deux	 visions	 :	 la	 vision	 analyAque	 apporte	 une	
complémentarité	 en	 intégrant	 les	 enjeux	
secondaires	qui	n’apparaissent	pas	forcément	dans	
la	vision	ressenAe.	
La	 validaAon	 des	 résultats	 s’est	 déroulée	 en	
réunion	plénière	le	23	janvier	à	Eyguians	avec	tous	
les	 acteurs	 qui	 ont	 parAcipé	 à	 ces	 deux	 phases	 :	
Ce#e	réunion	fut	l’occasion	de	valider	les	secteurs	
idenAfiés	selon	les	2	approches,	et		de	de	recenser	
parmi	ces	secteurs,	les	zones	à	protéger	quels	que	

soient	les	risques	auxquels	elles	sont	exposées.		
Les	 critères,	 qui	 vont	 perme#ent	 de	 hiérarchiser	
les	 secteurs	 prioritaires	 à	 inclure	 dans	 le	 futur	
programme	 d’acAons,	 ont	 été	 clarifiés	 et	
hiérarchisés.	 Les	 types	 d’intervenAon	 possibles	
pour	contribuer	à	la	réducAon	du	risque	(ouvrages	
de	 protecAon,	 mesures	 de	 gesAon,	 disposiAfs	
d’alerte,	 acAons	 d’ informaAon,	 plans	 de	
sauvegarde…)	 ont	 été	 détaillés	 pour	 alimenter	 la	
construcAon	du	futur	programme	d’acAon	portant	
sur	 la	 réducAon	 des	 	 risques	 d’inondaAon	 et	 des	
risques	 associés	 (crue	 torrenAelle,	 inondaAon,	 et	
érosion	de	berges).	
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